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MINIMALIZACIA, ZHODNOCOVANIE A ZNESKODNOVANIE
V prvej casti 6smeho cisla casopisu Odpady (Minima-

lizécia, zhodnocovanie a zneskodiiovanie) sa zamys/ame, | €+ 8/2013 Rocnik XIIl.
ako efektivne vyuzir' aj 4. rozmer skladky — teda cas, V | gegistrujici organ: Ministerstvo kultdry SR
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; v ’ ; _ | 1ssn: 1335-7808
pr,-lemysem),mh Od,pavqovyCh, prOdUKtOV’ Zdl’Oj,OV d,rUhOtv Vydavatel Ing. Miroslav Mracko, EPOS, Pecnianska 6,
nych surovin, v dalSich prispevkoch hodnotime Grover 851 01 Bratislava

zhodnocovania opotrebovanych vozidiel, akumulatorov a | 1€o: 11791519

batérii na Slovensku a prinaSame informéacie z odpadového | Tlac a distribicia: - Ing. Miroslav Mracko, EPOS

hospodarstva slovenskych miest a obci Pecnianska 6, 851 01 Bratislava
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, , A . . 00S, PhD., prof. Ing. E. Chmielewska, CSc.,
nového zékona o odpadoch. Zarover sa skuplna_poslancov doc. Ing. G. Cik, Ing. B. Jelencik, ArtD., JUDr. Bozena
v novele zakona o ovzdusi snaZi definovas mieru obra- Gasparikova, CSc., doc. Ing. Katarina Dercova, PhD.,
7ovania zapachom, vlada schvalila ,,Koncepciu rozvoja | . Dipl. Mgrmt, prof. Ing. Tomas Havik, DrSc.

, . , . , . el Séfredaktor: Ing. Miroslav Mracko
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o vyhlaseni 3. rocnika suraze ,,Miss kompost*... Objednévky na predplatné priima kazda posta a
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Ako vyuzit 4. rozmer skladky?

Ing. Marek Hrabc¢ak, Geosofting, s.r.o. PreSov

AKO VYUZIT 4. ROZMER SKLADKY?

uvobD

Zdanlivo nelogicky nadpis tohto prispevku poukazuje na to,
ako je pri prevadzke skladky odpadov mozné spravnym tech-
nologickym postupom efektivne vyuzit aj jej Stvrty rozmer =
¢as. Pre kazdého vlastnika ¢i prevadzkovatela je totiz kapacita
skladky a rychlost jej zapifiania najdolezitej$im Udajom. Sprav-
na technologia (RESOURCE LANDFILL MANAGEMENT, ako
je v zahranic¢i takato prevadzka skladky oznacovana) méze
totiz wyrazne predizit dobu jej zapifiania a pritom ulozit ove-
[a vaésie mnozstvo odpadu pri nezmenenom objeme telesa
skladky. Podstata technoldgie spociva v jednej zo signifikant-
nych vlastnosti komunalneho odpadu, a to ze jeho objemova
hmotnost sa vyrazne meni jednak v ¢ase a jednak v zavislos-
ti od spdsobu ulozenia do skladky. Na spravne vyuzitie tejto
vlastnosti vSak musime aplikovat poznatky a odborné znalosti
z oborov ako geodézia, stavebnictvo, technologia zhutnova-
cich strojov ¢i pochopit biologické, chemické a mechanické
procesy rozkladu odpadov. Je potrebné ale hned na uvod
upozornit, ze v tomto prispevku sa budeme zaoberat len
skladkami komunalnych odpadov (MSW), resp. v ktorych pre-
vlada tento druh odpadu. Iné druhy odpadov (napr. tazobné,
zo spalovni ¢&i teplarni pod.) maju svoje Specifické vlastnosti a
nasledujuce charakteristiky sa na ne nevztahuju.

zvyskového odpadu, ¢o nakoniec vedie k narastaniu husto-
ty a objemovej hmotnosti. Jednym z najdélezitejsich faktorov
ovplyvnujucich objemovi hmotnost ulozeného odpadu na
skladke je predchadzajuci stupen zhutnenia. Fassett et all.
(1994) uvadza nasledujucu tabulku pre Statistické Setrenie
vysledkov klasického MSW:

Podla Neil Dixona (2004) bola vo Velkej Britanii zistena obje-
mova hmotnost 6,0 kN/m? pri zhutneni 21 tonovym kompakto-
rom po 2,0 m hrubych vrstvach MSW. Ak hrubka vrstvy klesla
len na 0,6 m, tym istym kompaktorom bolo dosiahnuté zhut-
nenie odpadu az na objemovi hmotnost 8 kN/m?2. Podobne
aj v Belgicku alebo Francuzsku udavaju objemovd hmotnost
zhutneného odpadu na skladke v rozsahu 5 az 10 kN/m?®. V
USA je uvadzana objemova hmotnost ¢erstvého MSW priamo
na skladke v rozsahu 6 az 7 kN/m3, silne zhutneny odpad pre-
kryty inertom (v USA v rozsahu 1:6 az 1:3) potom dosahuje
objemovu hmotnost 14 az 20 kN/m?

Obrovské mnozstvo udajov o vlastnostiach MSW prinasa vo
svojej praci aj T. Taufig (2010). V komplexnom prehlade uva-
dza jednak priemerne Udaje o objemovej hmotnosti komunal-
neho odpadu podla jednotlivych autorov a tiez konktérne uda-
je z jednotlivych skladok v Amerike aj inde vo svete.

Krajina Popis odpadu Objemova hmotnost
1. OBJEMOVA HMOTNOST = (kN/m?)
ALFA A OMEGA ODPADU Velka Britania 6-8
Podobne ako pri zeminach aj objemo- Belgicko 5-10
A hmotnost MSW zavisi pr Setky
va hmo n-os S .ZaVISI pedovse ym Kanada 66-16.2
na stupni zhutnenia a hrubke odpadu, _
tiez na hibke ulozenia a obsahu vody Cina 5-15
(vihkosti). Specifikom tejto vlastnosti v Francuzsko Cerstyy MSW 7
pﬁripade kon’1upélnych od.padrov j.e. vel’ké! USA Gerstyy MSW 6-7
roznorodost vysledkov aj v ramci jednej : _
skladky, ktora vyplyva z premenlivého stary rozlozeny MSW 14-20
zlozenia odpadov. Osobitne je potrebné slabo zhutneny 2,8-4,7
upozornit, ze na rozdiel od klasickych priememme Zhutneny 47-74
zemin sa objemova hmotnost MSW vy- i i
razné meni aj s Casom, a to najma vply- vyborne zhutneny 71-9,4
vom rozkladu organickej hmoty a tiez v baleny odpad 5,5-10,5
désledku infiltracie zrazok. Biodegrada- podrveny a zhutneny odpad 6,4-10,5
ciou dochadza k ubytku hmoty a tlakom T ——H VTR
nadloznych vrstiev sa znizuje porovitost toreardorove sifadiy 8,25-11,25
in situ skladky na Severovychode 4.6-6,3

Jednotka Slaba stlacitelnost | Stredna stlaéitelnost | Dobra stlaéitelnost
Rozsah kN/m? 3,9-9,0 5,0-7,8 8,8-10,5
Priemer kN/m?3 5,3 7,0 9,6
Priemerna odchylka kN/m? 2,5 0,5 0,8
Varia¢ny koeficient % 48 8 8
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Podobne Vesilind et all.(2002) uvadza pre odpad zhromazdo-
vany v odpadovej nadobe pred domom objemovi hmotnost
89 az 148 kg/m?, po stlaceni v zberovom vozidle méze dojst
k zhutneniu az na 356 - 415 kg/m® a po ulozeni na skladku a
zhutneni kompaktorom objemova hmotnost méze dosahovat
az 712 kg/m3. V zavislosti od pomeru a zloZenia krycieho ma-
terialu sa vysledna objemova hmotnost zhutnéného odpadu
na skladke moze pohybovat medzi 415 az 1010 kg/m?®. Ako
sme uz uviedli, objemova hmotnost komunalneho odpadu sa
v ramci jednotlivych faz nakladania s tymto odpadom vyraz-
né meni. Komunalny odpad z domacnosti je na Slovensku
najCastejSie zhromazdovany v 110 litrovych (tzv. KUKA-nado-
bach) alebo 1100 litrovych kontajneroch. Na zaklade Statistic-
kého Setrenia mnozstva udajov od povodcov odpadov mozno
aj pri roznorodom regionalnom zlozeni komunalneho odpa-
du z nasledujucej tabulky zistit priemerny Udaj o objemovej
hmotnosti zhromazdovaného odpadu na Slovensku. Z tychto
Udajov vidime, ze priemerna objemova hmotnost zbieraného
komunalneho odpadu je 160 az 180 kg/m?3, ¢o sa zhoduje s
poznatkami Vesilinda (2002).

Objem nadoby | vaha odpadu objem. hmotnost
(m?) (ka) ke/m) | @
15 136
17 155
0,1 20 182 175
25 227
100 91
150 136
B 200 182 159
250 227

2. OBJEM A KAPACITA SKLADKY

Moderné skladky odpadov predstavuju komplexné stavebné
Struktury, ktoré vyzaduju starostlivy navrh designu pre zabezpe-
¢enie dlhotrvajucej stability tohto diela tak, aby nebolo ohroze-
né ludské zdravie a aby okolité zivotné prostredie nebolo vysta-
vené neprimeranému riziku (Fassett, 1994). Projekt a nasledne
povolenie prevadzky si vyzaduju vykonanie obsiahlych geotech-
nickych analyz, ktoré musia preukazat, ze vsetky navrhované
stavebné a technické systémy skladky su dlhodobo stabilné.

Geomechanickeé vlastnosti samotnych odpadov (najma ko-
munalnych odpadov = MSW) sa bohuzial pohybuju vo velmi
Sirokom rozsahu a vyznamne sa menia aj s Casom. Naplne-
nie potreby presného merania a stanovenia sa javi ako velmi
problematické. Dévodom je vysoka heterogenita vyplyvajuca
predovsetkym z ich zlozenia, lokalnych klimatickych pomerov,
sposobu prevadzkovania skladky a dalsich faktorov. Na druhej
strane, dbsledne poznanie geomechanickych vlastnosti od-
padov ma klucovu ulohu pri ekonomickom zhodnoteni projek-
tovanej skladky, nakolko kapacita a celkova zivotnost skladky

je v podstatnej miere uréena objemovou hmotnostou uloze-
ného odpadu a jeho Smykovymi parametrami. Strmsie svahy
tak umoznuju zvacsit uzitocny objem skladky, ¢o v kone¢nom
doésledku zvysuje efektivitu investi¢nych nakladov na jednotku
ulozeného odpadu. Podla STN 83 8102 Navrhovanie skla-
dok odpadov ¢l. 5.2.3.1. je definitivny tvar skladky odpadov
dany potrebou maximalneho vyuzitia Uzemia, stabilitou podlo-
zia a telesa skladky, predpokladanym spdésobom uzavretia a
rekultivacie a tiez charakterom okolitého Uzemia s akceptova-
nim urbanistickych a estetickych poziadaviek.

Kazdu skladku odpadov priestorovo ohrani¢uju tri rozmery -
dizka, sirka a vyska (resp. hrubka odpadu). Z hladiska finané-
nych nakladov na zabezpecenie tesnenia dna skladky sa za
efektivny tvar skladky povazuje takée teleso, ktoré pri minimal-
nej ploche zabezpec¢i maximalny objem. Moderné projekty
skladok preto preferuju predovsetkym hribku odpadu na Ukor
jej rozlohy. Projektant zaroven musi zohladnit také zaverecné
sklony svahov, aby bol dosiahnuty pozadovany stupen bez-
pecnosti (FoS > 1,5) z hladiska stabilitnych vypoctov s pri-
hliadnutim na heterogenitu ulozeného odpadu.

Objem skladky (V), oby¢ajne udavany v mé, je tak dany tro-
ma veli¢inami, ktoré su priestorovo meratelné a presne dané
projektom:

V = di?ka x $irka x vy$ka odpadu.

V praxi sa vzhladom na nepravidelny tvar telesa skladky pre
vypocet objemu pouziva v sulade s STN (Zemné prace) bud
tzv. profilova metdda alebo presnejsia polyedricka metoda ( =
metoda nepravidelnych trojuholnikov).

Kapacita skladky (Q) udavana v tonach je vzdy funkciou ob-
jemovej hmotnosti ulozeného odpadu a celkového geomet-
rického objemu skladky, pricom podstatnu rolu hra stupen
zhutnenia ulozeného odpadu. Pri udaji o kapacite skladky v
objemovych jednotkach (m?) je to ale trochu zlozitejSie. Aj ked’
je geometricky objem skladky konstantny, vysledny celkovy
sucet objemov odpadu ukladaného do skladky poc¢as doby jej
prevadzky byva ¢asto vacsi. Vplyvom biodegradacie odpadu
totiz ¢ast hmoty prechadza do plynu a kvapalin (1 m® LFG zna-
mena Ubytok 1,2 kg MSW), ¢o sa vizualne prejavuje napriklad
poklesom povrchu skladky (10 az 25 % hrubky telesa). Ale
najdoélezitejsi vplyv na kapacitu skladky ma stale dostatocné
zhutnenie ulozeného odpadu.

3. EFEKTIVNOST ,PRACE“ SKLADKY

Ak by sme chceli skladky navzajom porovnavat nejakym vse-
obecne meratelnym parametrom, tak by to asi mohol byt
»vykon“ - Airspace Utilization Factor (AUF). Tento parameter
by sa dal charakterizovat ako vycislenie potrebného objemu
skladky na ulozenie konstantného mnozstva odpadu. Vzorec
na vypocet AUF je pomerne jednoduchy - je to pomer celko-
vej vahy ulozeného odpadu k celkovému vyuzitému objemu
skladky pre tento odpad. Pre spominanych 50 000 t odpadu
ulozenych do 100 000 m? skladky AUF = 0,5.

Pri vzajomnom porovnavani je vSak potrebné dat pozor na
vstupné jednotky - napr. v USA sa pouzivaju libry na kubicky
yard, v Eurépe obyc¢ajne tony na meter kubicky.




Ako vyuzit 4. rozmer skladky?

Inymi slovami by sme mohli tento parameter charakterizovat aj
ako efektivnu objemovi hmotnost (hustotu) ulozeného odpa-
du. Zrejme nie je potrebné zdoraznovat, ze najlepsi ,vykon*
dosahuju skladky s ¢o najvyssim AUF, resp. s ¢o najvysSou
objemovou hmotnostou uloZzeného odpadu. Napriklad v USA
je akymsi standardom 1 200 Ib/yd?® ¢o je asi 712 kg/m?3.

Ako uvadza Neal Bolton vo svojom prispevku (z 8. 5. 2013)
v Casopise Waste Managemnet, v Spojenych statoch tento
klucovy parameter vykonu skladky sleduje 75 % prevadzko-
vatelov skladky minimalne kvartalne alebo aspon raz roc¢ne.
Dokonca 7 % opytanych sleduje tento parameter denne po-
mocou GPS zabudovaného do hutniacich strojov na skladke a
dalej on-line prenosom Udajov umoznuje v realnom case prie-
bezne aktualizovat topograficki mapu skladky. Paradoxne ale
az 18 % prevadzkovatelov tento parameter skladky nesleduje,
¢im vlastne absolutne straca kontrolu na efektivnostou vyuzi-
vania skladky a jej ekonomikou !

Sledovanie AUF je teda kla¢ovou potrebou pre meranie
celkovej vykonnosti skladky pocas jej prevadzky. Vysled-
ky a porovnavania udajov medzi jednotlivymi skladkami vo sve-
te poukazuju na to, Ze skladky s on-line meranim pomocou

Bbjem sbiidiy:

Vo 10000 T
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AUF =054 t/nl
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GPS stanic v kompaktoroch dosahuju ¢asto vyssie zhutnenie
odpadu. A neda sa to vysvetlit len tym, Ze takéto pristroje si ku-
puju ,len bohatsie skladky”, teda s va¢sim prisunom odpadu
a tazsimi kompaktormi! Riadenie efektivneho vyuzitia objemu
skladky totiz nespociva len v tom, Ze po odpade ,,beha“ ten
najtazsi kompaktor! Technoldgia spravnej prevadzky skladky
je organiza¢ne ovela naroCnejsSia, ako si ukazeme v dalSej
Casti prispevku. Aj ked' je potrebné zdoéraznit, ze z hladiska
zlepsSenia prevadzky skladky ma zhutnenie ulozeného
odpadu klu¢ovu ulohu.

Najlepsie si to poukazeme na obrazkoch dvoch objemovo rov-
nakych skladok s odliSnym stupnom zhutnenia odpadu. Na
prvej skladke ulozime 43 200 t MSW a dostaneme vysledne
AUF = 0,54, ¢o zodpoveda zhutnenie komunalu pomocou
buldozera na 450 kg/m?®. Na druhej skladke zhutnime komu-
nal pomocou tazkého kompaktora na 750 kg/m?® pri celko-
vom AUF = 0,79 a ulozime az 72 000 t MSW. Teda o 67 %
lepsim zhutnenim odpadu sa na skladku ulozi o 28 800 t viac
odpadu. Pri rovnakych investi¢nych nakladoch na vystavbu
skladky tak druha skladka vyberie (pri priemernom skladko-
vom poplatku 35 €/t) asi o 1 000 000 EUR viac - slovom
jeden milion EUR!
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Na druhej strane je potrebné zaroven upozornit, ze aj vypocet
AUF ma svoje obmedzenia. Jednym z takychto obmedzeni je
neschopnost rozlisit podiel roznych zloziek odpadu uklada-
ného spolo¢ne do skladky najma pri rozdielnych primarnych
objemovych hmotnostiach a stupnoch potencialneho zhutne-
nia. Spolocne s klasickym komunalnym odpadom totiz ¢asto
uklada aj isty podiel lahkého, ale objemného odpadu (typicky
odpad zo zelene), ¢i naopak, na prekryv sa méze vyuzivat vel-
mi tazky stavebny odpad z buraciek. Pri nezohladneni rézno-
rodosti vysledna hodnota objemovej hmotnosti takejto zmesi
odpadov nema pre prevadzkovatela ziadnu informac¢nu hod-
notu a nedovoluje mu sledovat efektivnost zapinania skladky!

Spominany Neal Bolton vo svojom ¢lanku prinasa zaujimavy
priklad skladkovania komunalneho odpadu (350 kg/m?2) pre-
krytého stavebnou sutou (1 600 kg/m?®). Pri vahovom pome-
re 70 ku 30 matematicky sice dostaneme efektivny AUF =
0,725, v skutocnosti ale komunalny odpad nie je skoro vobec
zhutneny a tento optimalny vysledok je len iluzorny.

4. PONAUCENIE PRE PREVADZKOVATELOV.

V predoslej Casti sme si vysvetlili niektoré technické procesy
spojené so spravnou prevadzkou skladky. Poukazali sme na
to, ze dosiahnutie optimalnej prevadzky skladky s vysokym
AUF je trochu naroc¢nejsie, ako by sa na prvy pohlad mohlo
zdat. Moderna skladka (engineerging landfill) uz totiz nie je
ziadne smetisko, kde staci raz do tyzdna rozhrnut dovezeny
odpad, pripadne ho na jar zapalit...

Postupnym environmentalnym tlakom doslo aj v odpadovej
praxi k zlepsovaniu technologie skladkovania, ako to uvadza
napr. Relea F. (2007). Od pdévodnych nekontrolovatelnych
smetisk az po moderné ,sustainable landfill“. Inovacie a
zavadzanie novych technologii do procesu skladkovania pri-
nasaju predovsSetkym znizenie mnozstva emisii z procesu,
vyuzitie energie odpadu pocas prevadzky skladky a aj po jej

ukonceni. A hlavne minimalizaciu environmentalnych a zdra-
votnych dopadov na okolie.

Vo vSeobecnosti je obdobie 70. rokov minulého storocia po-
vazované za ,,uncontrolled landfill“, nasledne 80 a 90. roky
su chapané ako ,traditional”, resp. ,sanitary landfill“ a ko-
niec 90. rokov ako nastup ,,multibarrier landfill“. Buducnost
je podla tohto autora jednoznacne v bioreaktorovych resp.
»Sustainable landfill“. Zakladnym a charakteristickym prvkom
tohto rozdelenie je, ze postupom ¢asu klesa environmentalny
dopad skladky na okolie, ale naopak rastu ekonomické nakla-
dy a hlavne poziadavky na odborné schopnosti prevadzkova-
tela. Podla Pongratza, E.(2002) su dnes uz vSetky moderné
skladky starostlivo navrhované a projektované, skladaju sa
z viacvrstvovych bariér, systémov zachytavania priesakov a
skladkovych plynov i monitorovacich systémov a predstavuju
komplexné inzinierske dielo.

Zaujimavu koncepciu sustainable landfill priniesol v roku
2005 M.Hudgins, pricom nadviazal na starsie prace Environ-
mentl Control System z roku 2000. Proces pozostava z ae-
rébnej degradacie v spojeni s opakovanym zavazanim, rozkla-
dom a odtazenim materialu v systéme 4 kaziet v ramci jednej
skladky. Aj ked' sa tato koncepcia v dobe vzniku povazovala za
dost utopicku, prispevky publikované v odbornom &asopise
Geosynthetics (IV. 2012) svedcia o realnosti tejto myslienky,
najma v suvislosti so stale ¢astejsim sklonovanim terminu ,,/an-
dfill mining“ v odbornych kruhoch.

ZAVER

Efektivna obsluha skladky znamena predovsetkym ulozit ¢o
najvacsie mnozstvo odpadu do ¢o najmensSieho priestoru,
samozrejme, pri dodrziavani environmentalnych standardov.
A takuto filozofiu prevadzky musi chapat a prevziat predo-
vSetkym obsluha skladky. Ani najmodernejsie pristroje, ani
najtazSie kompaktory &i on-line merané zhutnenie nedokazu
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Tepelna uprava technogénnych odpadov

vykompenzovat straty, ktoré vznikni neodbornou obsluhou
skladky. Preto su Skolenia a odborna priprava nevyhnutnou
stucastou vzdelavania, pricom k najdélezitejSim patri Uloha
vysvetlit hodnotu volného objemu skladky a najméa efektivne
vyuzitie jej kapacity.

V dalsej ¢asti prispevku v nasledujucom cisle ¢asopisu pribli-
zime, aké nastroje je na tieto ciele mozné pouzit.
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TEPELNA UPRAVA TECHNOGENNYCH ODPADOV

ABSTRAKT

Pre tepelné spracovanie zrnitych a prachovych materialov
je mozné vyuzit tepelné agregaty pracujuce na principe
fluidizacie. Klasickym rieSenim su fluidné (fontanové) su-
prudné susicky. Vo Vyvojovo-realizacnom pracovisku ZaSS
Su rozpracované dve koncepcie fluidizacie. Na principe
mechanickej fluidizacie je vyvijana rychlootackova rotacna
pec a na principe hydraulickej fluidizacie mikrofluidna pec.
Obidve koncepcie su vhodné nielen na suSenie jemnozrn-
nych technogénnych odpadov, ale aj pre ich tepelné spra-
covanie (dehydratacia, kalcinacia, a pod.).

Kl'ucové slova: tepelné spracovanie, matematicky model,
praskovy material

1. UVOD

Magnezit je najvyznamnejSou bazickou surovinou pre vyrobu
ziaruvzdornych materialov a vyrobkov. Mnozstvom zasob mag-
nezitu sa Slovensko radi na popredné miesto vo svete.

Pri tazbe, Uprave a spracovani magnezitu ako sprievodné ne-
ziaduce podiely vznikaju technogénne jemnozrnné odpady a
prachové materialy, ktoré nie si vhodné na dalsie spracovanie
existujucimi technolégiami a su deponované v zna¢nych roc¢-
nych objemoch napriek tomu, ze svojim chemickym zlozenim
patria medzi najkvalitnejsie zlozky tazenej suroviny.

Ich efektivnemu spracovaniu brani ich zrnitost ako vysoka vih-
kost. Na Obr. 1 je znazornena schéma Upravy a spracovania
magnezitu, v ramci ktorej st uvedené vznikajuce technogén-
ne odpady [3].

V ramci procesu Upravy a spracovania magnezitu vznikaju na-
sledovné zrnité a prachové materialy - technogénne odpady:

a) Kaly:

e Tvoria frakciu 0 - 1 mm, su z mecovych praciek a zo
zbernej nadrze pieskov a kalov. Kal je dopravovany do

vania surovin, 042 00 Kosice
e - mail: dusan.nascak@tuke.sk
Tel.: +421 917 882 635

rozdelovaca kalov, z ktorého je kal rozdeleny do kalo-
vych 3piciek (tab. 1).

strata
Fe,O, | ALO, | SiO, | .. . CaO +
Druh kalu % % % mhf/:um MgO %
Jemnozrnny kal | 6.59 0.66 |6.54 |44.69 41.52
Stredozrnny kal | 6.60 0.75 |6.24 |44.98 41.43
Hrubozrnny kal 5.05 |0.66 |3.09 [47.29 43.91

Tab. 1: Chemické zloZenie kalov
Poznameka: SiO, stanovené ako nerozpustny zvy$ok, obsah CaO
+ MgO - dopocet

e Sucasne je do nich privadzany aj kal z rezonanénych
triedi¢ov. V kalovych $pickach dochadza k usadzova-
niu hrubozrnnejSich podielov a jemnozrnné podiely st
zvedené do Zlabového rozdelovacCa, ktory ich rozdeluje
do Spiralovych zahustovacov kalov na Cerpacej stani-
ci. Tam dochadza k odvodneniu pieskov 0.2 - 1 mm a
zaroven odteceniu kalov (frakcia O - 0.2 mm), ktoré su
C¢erpadlom tlacené na odkalisko.

(<40 i A0- 150 mm
0,2 mmem [ 1.0, 2oty mam ]

X . 4
Oddkalovnie 100% [ rmvia v Cedoe) suspenei ] [ Yroadulot I Lety 1 5%
0,21 i ¥ 1 <40 g
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Obr. 1: Schéma upravy a spracovania magnezitu

b) Piesky:

Technicka univerzita v koSiciach, Fakulta banictva, ekologie, riadenia a geotechnolégii, Vyvojovo - realizaéné pracovisko ziskavania a spraco-
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e Tvoria sprievodny produkt vznikajuci po¢as upravy mag-
nezitovej suroviny v tazkych suspenziach. St umiestne-
né na haldach a vyuZivaju sa ako zakladka.

e Kvalitu haldovaného odpadového materialu méZzeme z
pohladu chemizmu charakterizovat' uzkymi intervalmi
%-neho obsahu zakladnych sledovanych oxidov (tab. 2).

Frakcia | Obsah | Obsah Obsah Obsah Strata
CaO % | Fe,0,% | SiO,% | Al,O,% | zihanim
%
0-0.2 |5-75 4.5-6 2.0-7 1.5-3.0 [47-49
0.2-1 3-5 3.6-4.0 [0.3-2.0 [0.1-0.3 |48-50
1-5 8-12 3.5-3.8 [0.3-0.8 |0.2-0.3 |48-50
5-10 10-16 |3.4-3.7 |[0.5-1.5 |0.4-0.8 |48-50
10-40 |14-20 |3.0-3.5 |0.5-1.2 |0.3-0.6 |48-50

Tab. 2: Kvalitativne parametre sprievodnych produktov upravy
magnezitu

c) Hydratovany dlhodobo deponovany oceliarensky slinok:

e Pri dlhodobej deponacii oceliarenského slinku vplyvom
poveternostnych podmienok dochadza k jeho hydrato-
vaniu. Produktom tohto procesu je sekundarny mineral
brucit - Mg(OH),.

e Jeho spétna transformacia na MgO zahrriuje operacie
suSenia a dehydratacie. Dehydratacia sa uskutocriuje
pri teplotach okolo 600 °C.

Vzorka | Obsah | Obsah | Obsah | Obsah | Strata | Vihkost
CaO | Fe,0, | SiO, | ALO, |Zihanim %
% % % % %
Vzorkal. |6.58 6.33 |0.73 0.18 2214 1.004
Vzorkall. |5.87 6.38 |0.65 0.15 24.45 |0.647

Tab. 3 Chemické zloZenie upraveného brucitu

d) Ulety z rotaénych a $achtovych peci

e Vstupnymi magnezitovymi surovinami mézu byt nielen
termicky upravené flotacné koncentraty magnezitu, ale
tiez ulety, zachytené filtrami zo Sachtovych alebo rotac-
nych peci termicky upravujucich koncentrat.

* Prud spalin v pecnych agregatoch ma vysoku unasa-
vu rychlost a strhava so sebou ¢ast jemnych podielov,
ktoré sa pri pohybe vsadzky v peci dostavaju do vznosu
- produkuju sa dlety [9].

VysSie uvedené a popisané technogénne odpady predstavuju
kvalitativne a kvantitativne vyznamny, no doteraz nevyuzivany
zdroj magnezitovej suroviny. Ich vyuzitiu doteraz branila nee-
xistencia ekonomicky a environmentalne efektivneho spésobu
ich tepelného spracovania (susenia, dehydratacie, kaustifika-
cie). V ramci vyskumno - vyvojovej ¢innosti Vyvojovo - reali-
zacného pracoviska ZaSS fakulty BERG TU v KosSiciach su
vyvijané dva typy technologickych zariadeni pre tepelné spra-
covanie jemnozrnnych materialov. Obidve koncepcie su roz-
pracované na baze fluidizacie. Na principe mechanickej flui-

dizacie je vyvijana rychlootackova rotacna pec a na principe
hydraulickej fluidizacie mikrofluidna pec. Obidve koncepcie
su vhodné nielen na susenie jemnozrnnych technogénnych
odpadov, ale aj pre ich tepelné spracovanie. Rychlootacko-
va pec je vhodna na susenie a dehydrataciu velmi vihkych az
kasovitych vstupnych materialov. Mikrofluidna pec vyzaduje
vsadzku suchu a neklenbujlcu a je vhodna na dokalcinovanie
uletov, resp. kalcinovanie suchych pieskov.

1.1. RYCHLOOTACKOVA ROTACNA PEC

Pracuje na principe mechanickej fluidizacie, ktora sa dosa-
huje U¢inkom odstredivych a gravitacnych sil. ZvySovanim
otacok pece dochadza k narastaniu odstredivych sil. Ich
ucinkom je fluidizovany material vynasany po stene pece.
Uginkom gravitaénych sil pada do spodnej Gasti pece. Pri kri-
tickych otackach dochadza k rovhovahe odstredivych a gravi-
tadnych sil, pri ktorych material vypina rovnomerne cely prie-
rez pece. Takto sa dosahuje individualny pozdizny a prieény
pohyb ¢astic, pri ktorom, v porovnani s klasickymi pecami, su
vytvorené optimalne podmienky pre prenos tepla. V désledku
fluidizacie materialu sa teplo - vymenna plocha priblizuje cel-
kovej ploche jednotlivych Castic a tiez v dosledku axialneho
a radialneho pohybu ¢astic dochadza k narastaniu sucinitela
prenosu tepla, ktory je radové vyssi v porovnani s klasickymi
pecami[1, 2].

1.2. MIKROFLUIDNA PEC

Je to typ tepelného zariadenia pre tepelné spracovanie jem-
nozrnitych a prachovych materialov vyuzitim hydrodynamickej
fluidizacie. Pri hydrodynamickej fluidizacii u¢inkom vztlako-
vych sil dochadza k virivému pohybu materialu v jednotlivych
komorach. Stredna doba pobytu zavisi od rozmerov Castic a
rychlosti plynného média. V mikrofluidnej vrstve je material
fluidizovany prechadzajucim vzduchom v protiprade toku ma-
terialu. Zariadenie pozostava z niekolkych komoér, ktoré maju
charakter systému dokonalého miesania. Z toho dévodu moz-
no material v kazdej komore povazovat za homogenizovany.
Z termodynamického hladiska optimalny je maximalny pocet
komér, nakolko so zvySujucim poctom komér sa proces pribli-
zuje Cistému protiprudu. Spravna funkcia mikrofluidnej vrstvy
je podmienena plynulym tokom materialu [2].

2. EXPERIMENTALNE OVERENIE FUNKCNOSTI
VYVIJANYCH ZARIADENi V PROCESOCH
TEPELNEHO SPRACOVANIA TECHNOGENNYCH
ODPADOV Z MAGNEZITU

V procesoch sus$enia maju hydrodynamické procesy za ulo-
hu zabezpecit prenos tepla a latok medzi ¢asticami materialu
a plynnym médiom. Pri mechanickej fluidizacii pohyb susia-
ceho média ma charakter horizontalneho prudenia disperz-
nym prostredim priec¢ne na pohyb ¢astic materialu. Vyplnenie
priestoru pece ¢asticami zavisi od poctu otacok zariadenia [8].

Vplyvom axialnej rychlosti plynného média dochadza k unosu
Castic. Celkové mnozstvo unesenych prachovych ¢astic je za-
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Obr. 2: Realizacia vystavby RORP a) celkova realizacia; b) pilotna rychlootaékova rotacna pec

vislé na rychlosti plynného média. Pre zavislost Unosu c¢astic
sU charakteristické dve oblasti, a to oblast nizkeho Unosu a
oblast vysokého Unosu. Rychlost na hranici tychto oblasti
mobzeme povazovat za maximalnu rychlost pradenia plynné-
ho média v peci, nakolko jej zvysSenie by sa prejavilo velkym
narastom mnozstva uletov. Vykon agregatu determinuje po-
zadované mnozstvo media na jednotku plochy jeho prierezu.
Mnozstvom plynného média je determinovany plosny prierez
agregatu [6, 7].

Princip susenia v mechanicky fluidizovanej vrstve bol vyuzity
pre navrh rychlootackovej rotacnej pece (RORP). So zvySova-
nim otacok dochadza v désledku odstredivych sil k vynasaniu
materialu po stene pece a nasledne ucinkom gravitacnych sil
k jeho padu na spodok pece. Pri kritickych otackach material
vypifia cely prierez pece. Takto su vytvorené optimalne pod-
mienky pre prenos tepla, nakolko sa vyznamne zvacsuje teplo
vymenna plocha. V désledku padovej a rotacnej rychlosti ma-
terialu sa zvysuje sucinitel prenosu tepla [1, 2, 5]. Schéma
rychlootackovej rotacnej pece je na obr. 2.

2.1 PROTIPRUDNE SUSENIE JEMNOZRNNYCH
PIESKOV

Experimentalne overenie sa uskutoc¢nilo susenim jemnozrn-
nych pieskov na pilotnej peci v protipridnom zapojeni (obr. 3).
Pred samotnym susenim boli simulacne najdené priebehy tep-
16t (obr. 4) a parametre prevadzky. Na ich zaklade bol prevadz-
kovo overeny proces susenia na zhotovenom agregate [2].
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Obr. 3: Schéma protipradnej rychlootackovej rotacnej pece

V ramci overovacej prevadzky RORP bolo uskuto¢nené ove-
renie funkénych prvkov a celkové overenie chodu pece. Ove-
renie technologie susenia sa uskutocnilo na zhotovenej pilot-

nej rychlootackovej rotaénej peci s pracovnou dizkou 6 m a
vnutornym priemerom 1.4 m. V ramci overenia boli testované
funkcie a prvky pilotného zariadenia.

b e hladiacial
Chrievacia zona | Horakova eona |C admma%
: i | z0na
i L 100
450
T
rC] e Le
= Trrual E
300 — 20 %
40
150
L g
0 — o

4

Dl#ka susicky(m]

Obr. 4: Vysledky simulacii suSenia jemnozrnnych pieskov

4

Experiment trval 3 dni pri priemernom vykone 2.7 t.h-1 a
efektivnom ¢ase susenia 9 hodin denne. Celkovo bolo vysu-
Senych 64 t chrémovej rudy. Priemerna teplota spalin poc¢as
experimentu bola 130 °C. Teplota vysusenej chrémovej rudy
z chladi¢a bola 115 °C a maximalna teplota pece v oblasti
horaka sa pohybovala v rozmedzi 140 - 150 °C.

2.2. DEHYDRATACIA BRUCITU V PROTIPRUDE

Pred samotnym susenim boli vykonané laboratérne experi-
menty zamerané na tepelné spracovanie brucitu:

SuSenie - odstranenie volne viazanej vody. Vzorky boli
vioZené do suSi¢ky pri teplote 100 °C pricom bola po-
rovnana tenka a hruba vrstva. Proces priebehu suSenia
vzoriek je na obr. 5.

Zihanie - vzorka bola vioZena do susiéky pri teplotach
500, 550, 600 a 650 °C (obr. 6).

Material po procese zihania ma pudrovity charakter, ¢o sa
znacéne prejavilo pocas experimentu na protiprudnej RORP
nadmernym podielom uletom v rozsahu 88 - 90 %. Z tohto
dévodu je technoldgia v protiprude vhodna len na odstranenie
volne viazanej vody.
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Obr. 6: Zavislost straty Zihanim od doby Zihania pre jednotlivé teploty

2.3. EXPERIMENTALNA DEHYDRATACIA V SUPRUDE

Za ucelom dehydratacie brucitu v suprude, bola upravena pi-
lotna rychlootackova rota¢na pec na suprudnu podla schémy
na obr. 7.
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Obr. 7: Schéma suprudnej rychlootackovej rotacnej pece

SuUprudné usporiadanie znizuje prehriatie materialu a mnoz-
stvo uletov, avSak sa zvySuje teplota spalin a materialu oproti
protipridnemu usporiadaniu (obr. 8). Technologia je vhodna
v pripade potreby horucich spalin a horiceho materialu v na-
slednych procesoch.

Pri priemernej vstupnej vsadzke s volne viazanou vodou 33
% a chemicky viazanou vodou 17 % bol dosiahnuty priemerny
vykon 151 kg/h. Dosiahnuta merna spotreba zemného plynu
pri overeni technologie bola 310 Nm?3/t produktu. Nakolko
sa jednalo o overenie na upravenom existujucom zariadeni,
vstupna zona nebola tepelne funkéna a taktiez sa neuvazovalo
s vyuzitim tepla produktu, ¢o by dosiahnuti mernu spotrebu
podstatne znizilo.
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Obr. 8: Vysledky simulacii tepelného spracovania brucitu

3. NAVRH TECHNOLOGIE MIKROFLUIDNEJ PECE
PRE DOKALCINOVANIE PRACHOV Z RP

Na experimentalnom zariadeni sa uskutocnilo overenie funkc-
nosti agregatu i prevadzkovych parametrov a vysledky boli po-
uzité na kalibraciu matematického modelu.

Overenie funkcnosti zahrnovalo potvrdenie samoregulacie
pohybu materialu pecou. Z prevadzkovych parametrov bol
zistovany merny vykon a tepelna ucinnost. Merny vykon sa
pohyboval v rozmedzi 652 kg produktu na 1 m? zariadenia.
Merna spotreba plynu bola 126.7 m®/t. Pomocou nakalibro-
vaného modelu bola navrhnuta poloprevadzkova mikrofluidna
pec. Pec ma po vyske 11 komor, horak je umiestneny v 7.
komore. Priebeh teplét je na obr. 9. Objemovy vykon mikro-
fluidnej pece je 1.88 m3/t.
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Obr. 9: Simulacny navrh - priebeh teplbt materialu a média pri
procese susenia kalov

4. ZAVER

Prezentovana koncepcia susenia zrnitych a prachovych ma-
teridlov vo vyvijanych agregatoch v porovnani s klasickymi
technoldgiami umoznuje uskutoénit tento proces podstatne
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efektivnejsie. Pre analyzu a navrh procesu susenia v rychloo-
tackovej peci bol vytvoreny matematicky model. Bola overena
adekvatnost modelu simulovanému procesu. Funkénost mo-
delu bola overena simulaciami. Kalibracia bola uskutocnena
na experimentalnej rychlootackovej peci. Porovnanim vysled-
kov simulacii sa dospelo k zaveru, zZe digitalny model je adek-
vatny k readlnemu procesu. Model umoznuje optimalizovat pro-
ces Vv etape navrhovania aj v etape prevadzky. Pocas overenia
technologie susenim jemnozrnnych pieskov bola dosiahnuta
merna spotreba zemného plynu 5.02 Nm3.t", ¢o predstavuje
naklady na zemny plyn 1.82 € na 1 t vysusenej rudy. Oproti
standardnym susiarnam bola dosiahnuta merna spotreba o
45 % nizSia.

Pomocou kalibrovaného matematického modelu bola navrh-
nuta mikrofluidna pec. Ta je vhodna pre prachové a jemnozrn-
né materialy. Je predmetom vyskumu a vyvoja, bude potrebné
na nej vykonat dalSie experimenty zamerané na tepelné spra-
covanie odpadov s uréenim ich efektivity. Hydromechanicka
fluidizacia v mikrofluidnej peci sa javi ako prevadzkovo tech-
nicky vyhodné riesenie.
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MOZNOSTI RECYKLACIE LAHKEJ FRAKCIE ZO SREDROVANIA
VYRADENYCH VOZIDIEL

ABSTRAKT

Lahka frakcia po Srédrovani starych vozidiel (Auto Shred-
der Residue - ASR) je odpadnym produktom ziskanym po
magnetickej separacii a sitovani alebo vzduchovom trie-
deni, pre ktory zatial neexistuje komplexny spésob recyk-
lacie. Tento odpad je zmesou tuhych a penovych plastoy,
gumy, skla, dreva, papiera, koze, koZenky, textilu, piesku a
kovov v nulmocnej alebo oxidickej forme. V praci sa sku-
mala moznost jednoduchej koncentracie kovovych zloZiek

e - mail: s.sobekova@gmail.com

lahkej frakcie na baze granulometrickej separacie. Pre tuto
sa pouZila sustava sit, pomocou ktorej sa vzorka lahkej
frakcie rozsitovala na frakcie +50 mm, -50 +25 mm, -25
+15mm, -15 + 10 mm, -10 +0 mm. Frakcia -10 mm sa dalej
rozomlela na trecom mlyne a dalej sa rozsitovala na frakcie
+0.5 mm, - 0.5 +0315 mm, - 0.315 +0 mm. Ziskané frakcie
sa podrobili chemickej analyze na obsah Fe, Zn, Cu, Ni a
Cr a navrhol sa spésob spracovania jednotlivych podielov
lahkej frakcie so Srédrovania starych vozidiel.

Technicka univerzita v KoSiciach, Hutnicka fakulta, Katedra neZeleznych kovov a spracovania odpadov, 042 00 KoSice, Slovensko
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nekovovy material, separacia

1. UVOD

Nekovové zlozky tvoria priblizne Stvrtinu celkovej hmotnos-
ti osobného automobilu, ¢o predstavuje znaéné mnozstvo
materialu v porovnani so zvysujucim sa poc¢tom ro¢ne vyra-
denych vozidiel. Triezvy odhad hovori o 10 000 tonach tohto
materialu, ktory vznika ro¢ne na Slovensku, pricom sa vSak vo
vacsine krajin a teda ani na Slovensku dalej nespracovava a
skladkuje sa.

Nariadenie vlady SR ¢.153/2004 Z.z. [1], (vyplyvajuce so
Smernice Europskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES [2]),
ktorym sa ustanovuju zavazné limity a terminy pre rozsah opa-
tovného pouzitia Casti starych vozidiel, zhodnocovania odpa-
dov zo spracovania starych vozidiel a ich recyklacie urcuje po
roku 2006 zhodnotit 85 % a po roku 2015 az 95 % starého
vozidla. Vzhladom na mnozstva lahkej frakcie sa teda jej spra-
covanie stava ¢oraz palCivejsou a strategickou ulohou.

m plasty

m mineraly (sklo, plesok)
m textil, koZa, drevo

m farba, prach, hrdza

| Zvyikové kovy

Obr. 1: Materialové zloZenie lahkej frakcie

Sucasné snahy o spracovanie lahkej frakcie so Srédrovania
starych vozidiel sa vzhladom na jej charakter uberaju dvoma
smermi. Obr. 1 zobrazuje priemerné materialové zlozenie lah-
kej frakcie, z ktorého vyplyva, ze tento material v sebe ukryva
tak energeticky potencial, ako aj moznost opatovného ziska-
nia kovov. Zaroven vSak materialové zlozenie lahkej frakcie
urcuje tento odpad ako nebezpecny.

V sucasnosti su aplikované viaceré schodné technologické
postupy pre separaciu zloziek kovového a nekovového po-
dielu spracovavanych vozidiel. Cast materialu je takto mozné
premenit na vyuzitelné produkty, ¢ast energeticky zhodnotit.
Mnozstvo v praxi pouzivanych technologii, ktorymi by sa recyk-
lovala fahka frakcia, nestaci pokryvat celosvetovu produkciu
spracovavanych vozidiel na konci zivotnosti. Spracovavanie
nebezpecného odpadu s nizkym obsahom kovov je neefektiv-
ne a jednoduchsie rieSenie je zneskodnovanie lahkej frakcie.
Stale plati, ze environmentalne poplatky su vyhodnejsie ako
investicie do novych recyklaénych technoldgii. Hybnou silou
zatial v tomto smere zostavaju len velké automobilky, ktoré
chcu preukazat, ze vedu environmentalnu politiku a zlepsuju
si svoje kredity aj v tejto oblasti. VSeobecne ale spracovavanie

starych vozidiel bezi v zabehnutych kolajach a tejto komodite
sa ani zdaleka nevenuje dostato¢na pozornost.

Cielom tejto prace je poukazat na jednoduché a ekonomické
rieSenie pre separaciu lahkej frakcie a jej nasledné efektivnej-
Sie spracovanie cestou sofistikovanej granulometrickej sepa-
racie.

2. HYPOTEZA

Lahka frakcia zo srédrovania starych vozidiel je heterogénna
zmes ¢o do zlozenia aj velkosti ¢astic. Obsahuje plasty, sklo a
mineraly, textilné vlakna, drevo, kozu, zvySky laku, farby, oleja,
CiastoCky prachu, hrdze a malé mnozstvo kovonosného mate-
rialu. Zlozenie lahkej frakcie je velmi variabilné tak z hladiska
zrnitosti, ako aj z hladiska chemického zlozenia. Mozno pred-
pokladat, ze jednotlivé latky nie su v objeme rozmiestnené rov-
nomerne, ¢o vyvolava potrebu kvantifikovat vyskyt jednotlivych
latok v jednotlivych zlozkach. Z tohto hladiska sa pozornost
zamerala na kovonosnu zlozku ako potencialne materialovo
recyklovatelny podiel (zelezo, med, zinok, nikel, chrom, a
pod.) a na zlozku s vysokym energetickym potencialom (plas-
ty, drevo, papier, guma, a podobne). Celkové mnozstvo kovo-
nosneho materalu je relativne nizke, ¢o robi jeho recyklaciu
z celého podielu lahkej frakcie neefektivnu - naopak, obsah
kovov komplikuje energeticke zhodnotenie lahkej frakcie z en-
vironmentalneho hladiska. Oddelenim kovonosnej zlozky od
ostatného materialu déjde k jeho nakoncentrovaniu, ¢o zvysi
Sance na jeho efektivnejsSiu materialovu recyklaciu a zvysny
material sa bude dat vyhodnejsie energeticky zhodnotit.

3. EXPERIMENTALNA CAST

K experimentom sa pouzila vzorka lahkej frakcie zo srédro-
vania starych vozidiel (Scrapmet Slovakia, s.r.0., prevadzka
Kendice), ktora pévodne obsahovala priblizne 3 % nezelez-
nych kovov. Tato sa po ochudobneni o nezelezné kovy podro-
bila sitovaniu na sitach s velkostou 6k 50, 25, 15 a 10 mm.
Pohlad na ziskané frakcie je zobrazeny na obr. 2.

‘a 1) | Eas®
. £
\! &

Obr. 2: Granulometrické frakcie a) +50 mm; b)-50 +25 mm; c)-25
+15 mm; d)-15 +10 mm; e)-10 +O mm

Aj z prostého pohladu vidno, ze hrubé castice su tvorené
prevazne nekovovymi ¢astami ako plasty, drevotrieska, polyu-
retanova pena, guma, papier, drevo, textilné viakna a pod. Z
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kazdej frakcie sa odobrala vzorka na chemicku analyzu obsa-
hu Fe, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb a Mn. V jemnozrnejsich frakciach
sa objavovali aj kusky kablov, drétikov a kamienky (obr. 2¢,d).
Predpokladalo sa, ze frakcia pod 10 mm by mala byt kovo-
nosna a teda okrem prachovych nedcistét by mala obsahovat
aj kovy a ich zluceniny (obr. 2e).

Frakcia -10 +O mm bola pomleta na laboratérnom trecom
mlyne. Takto ziskana vzorka sa dalej rozsitovala na podiely
+0.5 mm, - 0.5+0.315 mm a - 0.315 +0 mm a vzorky tych-
to podielov sa podrobili chemickej analyze na obsah Fe, Zn,
Cu, Ni, Cr, Pb a Mn. K chemickej analyze sa pouzila metoda
absorpcnej atomovej spektrofotometrie na zariadeni Varian
Spektr AA 20+. Najjemnejsia frakcia sa podrobila rtg difrakc-
nej fazovej kvalitativnej analyze na zariadeni PANanalytical
Xpert Pro.

4. VYSLEDKY A DISKUSIA

Obr. 3 zobrazuje distributivhu a kumulativhu funkciu hmotnosti
jednotlivych zrnitostnych podielov, z ktorych vyplyva, ze vac-
Sina materialu je hrubozrnna a len priblizne 5 % hmotnosti je
skoncentrované do podielu -10 +O mm.
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Obr. 3: Krivky rozsevu lahkej frakcie

Distribucia jednotlivych kovov do jednotlivych frakcii je zobra-
zena na obr. 4.
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Obr 4: Distribucia kovov v jednotlivych zrnitostnych podieloch:
a) v hrubsich podieloch -50 +4 mm, b) v jemnejSich podieloch
-0.5+0 mm

Z grafickych zavislosti distriblicie kovov v jednotlivych podie-
lov vyplyva, zZe prakticky vo vSetkych pripadoch doslo k nakon-
centrovaniu kovov do jemnej frakcie. Podorobnejsie vysledky
su zachytené v tab. 1.

Vyrazné nakoncentrovanie kovov vS8ak nastalo az do jemnych
frakcii, radove pod 0.5 mm (tab. 2).

Tab. 1: Chemicka analyza zrnitostnych podielov lahkej frakcie

Kov Fe Zn Cu Ni Cr Pb
+50 mm 417 0.29 9.84 |0.007 |0.003 |0.06
-50+25mm | 4.54 |0.28 8.01 0.005 |0.004 |[0.05
Obsah
kovu |-25+15mm |4.56 |0.31 5.81 |0.004 |0.003 |0.04
[%]
-15+10 mm | 4.28 |0.44 0.071 | 0.007 |0.003 |0.05
-10+4 mm | 4.56 | 1.05 0.62 |[0.006 |0.05 0.09

Tab. 2 Chemicka analyza zrnitostnych podielov jemenej frakcie

Kov Fe Zn Cu Ni Cr Pb
+0.5 mm 10.64 [ 2.30 |6.73 |0.017 |0.02 [0.18
Obsah
kovu -0.5+0.315 mm 15.96 [2.31 |0.29 |0.04 |0.03 [0.21
[%]
-0.315+0 mm 15.89 [ 2.58 |0.11 0.06 [0.03 |0.24

Dosiahnuté vysledky potvrdili hypotézu o tom, Zze je mozné
nakoncentrovat kovovnosnu c¢ast lahkej frakcie zo Sredrovania
starych vozidiel do jemnych podielov. Trochu mimo o¢akava-
nia sa spravala med, ktora sa skér koncentrovala do relativne
hrubsich podielov. Dévod je vo forme jej pritomnosti, ako do-
kazuje obr. 5, z ktorého vyplyva, ze med' je pritomna vo forme
jemnych drétikov. Samozrejme, med ako huzevnaty kov odo-
lava procesom zdrobnovania a forma drétiku neumoznuije jej
oddelenie sitovou analyzou.
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Uginnost nakoncentrovania jednotlivych kovov je kvantifikova-
na v tab 3, z ktorej vyplyva, ze aj ked sa v tejto praci testoval
odpad uz ochudobneny o nezelezné kovy, aj tak sa dokazala
moznost nakoncentrovania jednotlivych kovov. Index naboha-
tenia je rézny, od 30 v pripade zeleza, 5 v pripade zinku, po
minimalne nabohatenie v pripade medi.

Obr. 5: Mikrofotografie jemnych frakcii: a), b) +0.5 mm; c) - 0.315

Tab. 3: Nabohatenie jemnej frakcie kovmi

+0.5 mm 3.82% | 0.47% 1.8% 0.01% | 0.01% | 0.06%
-Or.:r:o 14.16% | 2.4% | 2.38% | 0.04% | 0.03% | 0.21%
nabohatenie 30 5 0.3 4 3 3.5

Obr. 6: Difraktogram jemného podielu

hrdze) a PbO.

Pomerne otaznou je forma pritomnosti kovov v nabohatenom
koncentrate, resp. jeho materialové zlozenie. Z tohto dévodu
sa najjemnejsia frakcia (-0.315 +0 mm, obr. 5c) podrobila rtg
difrak¢nej fazovej kvalitativnej analyze, ktorej vysledky su zo-
brazené na obr. 6. Z analyzy vyplyva, ze vo vzorke sa nacha-
dza SiO, (Co je vlastne sklo), kovovy zinok a ZnO (pévodom
z pozinkovanych materialov ako karoseérie, konstrukcie bielej
techniky a pod.), Zzelezo v podobe oxidov (pravdepodobne z

5. ZAVER

V tejto praci sa zistovala a experi-
mentalne overila moznost nakon-
centrovania kovov do kovového
koncentratu jednoduchym presi-
tovanim. Ukazalo sa, ze dokladné
odsitovanie do frakcii radove pod
0.5 mm tuto moznost poskytuje.
Kovy sa koncentrovali v jemnozrn-
nom podiele 3 az 30-nasobne s
vynimkou medi. Med' sa vyskytova-
la vo forme drétikov, ktoré sa komplikovane situju. Vysledky
dokazuju, ze sitovanie je jednoduchou, vhodnou a uc¢innou
metodou pre separaciu lahkej frakcie zo Srédrovania vyrade-
nych vozidiel. Ziskany kovovy koncentrat sa uz méze pokladat
za ekonomicky zaujimavy sekundarny zdroj kovov.

Na druhej strane, kedZe koncentracie kovov v energetickom
nekovovom koncentrate boli uz len v nizkych a pripustnych
hraniciach, material prestava byt nebezpecny z hladiska ob-
sahu tazkych kovov. Oddelenim kovového koncentratu po-
mocou sitovania sa zvySny material stava energeticky vyuzi-
telnym. Sitovanie by mohlo mat aj SirSie uplatnenie pre velké
objemy materialu.
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Slovensko plni eurdpske limity likvidacie opotrebovanych vozidiel

Ing. Stefan Kuéa

SLOVENSKO PLNi EUROPSKE LIMITY LIKVIDACIE
OPOTREBOVANYCH VOZIDIEL

1. PODPORA Z RECYKLACNEHO FONDU

Materialové zhodnocovanie opotrebovanych vozidiel patri na
Slovensku k najlepsie vyrieSenym komoditam, s dostato¢nymi
kapacitami z hladiska poctu, aj izemného rozlozenia. Siet 38
autorizovanych prevadzok na spracovanie opotrebovanych
vozidiel, aj s vybudovanymi zbernymi miestami, predstavuje
efektivny systém komplexného zberu a spracovania starych
vozidiel. Dobudovali sa aj kapacity na zhodnocovanie jednot-
livych vyseparovanych zloziek z automobilov, takze je realne
splnit Europskou Uniou pozadované zhodnotenie opotrebova-
nych vozidiel na 95 %. Informoval o tom riaditel Recyklacného
fondu Jan Liska.

»Vynikajuce vysledky pri zhodnocovani autovrakov su dé-
sledkom toho, Ze vyrobcovia a dovozcovia automobilov
Su na Spi¢ke v spolahlivosti uhradzania prispevkov na re-
cyklaciu do Recyklacného fondu. Aj vdaka tomu mohol
fond vyplacat’ prostriedky mestam a obciam za vyseparo-
vané iné komodity. Sektor vozidiel Recyklatného fondu
podporil v roku 2012 celkom 22 projektov, celkova suma
schvalenych financénych prostriedkov predstavovala 4,84
mil. EUR a spolu bolo vyplatenych 5,73 mil. EUR. Triede-
ny zber odpadov sektor podporil prostriedkami vo vyske
203,9 tis. EUR a zhodnocovanie odpadov vo vyske 4,6 mil.
EUR. Zo sektora vozidiel boli na zaklade uzavretych ramco-
vych zmldv spracovatelom vyplacané pausalne prispevky
za spracovanie starych vozidiel v celkovej vyske 782 200
EUR*, konstatoval J. Liska.

Doplnil, Ze v roku 2012 sa v SR spracovalo 32 796 starych
vozidiel, zatial ¢o rok predtym to bolo 34 915 starych vozi-
diel. Mierne zniZzenie poctu spracovanych vozidiel ide na vrub
ekonomickej krize, ktora spomalila obnovu vozového parku na
Slovensku.

»,V nasledujucom obdobi bude finan¢na podpora zo sekto-
ra vozidiel vyuzivana na technologické zlepSenia, s cielom
znizovat naklady na prvotné spracovanie starych vozidiel.
Podporime aj nastroje na lepSie rozobratie starého vozidla
a jednoduché technologie na objemové zmenSenie niekto-
rych vyseparovanych Casti. Podporované budu aj technolo-
gie, zabezpecujuce splnenie zavdznych limitov pre rozsah
opéatovného pouzitia Casti starych vozidiel a zhodnocova-
nia odpadov z nich. Dalsim cielom je zlepSenie vysledkov
v zbere starych vozidiel podporou logistiky zberu starych
vozidiel. Sektor vozidiel bude aj nadalej pokracovat' v po-
Skytovani pauSalnych prispevkov za spracovanie starych
vozidiel a podporovat aj prevadzkovanie zavedeného celo-
republikového informacného systému spracovania starych
vozidiel, zachytavajuceho individualne jednotlivé spracova-
né vozidla a napojeného na Statnu evidenciu motorovych
vozidiel”, naznacil dalsie zamery fondu J. Liska.

Dodal, ze vlani boli dobudované vyznamné prevadzky na
zhodnocovanie vyseparovanych éasti vozidiel. V Selpiciach
pri Trnave bola spustena technoldgia na zhodnocovanie au-
toskiel. Rovnako tak sa vyriesil aj problém s technologiou
zhodnocovania zmieSanych textilnych odpadov zo starych vo-

Realne vykazané mnoZstva vytriedeného odpadu na zaklade ro¢nych hodnotiacich sprav (v t, vozidla v ks)

Opotreticvand bbbt 0 o| 646d] 7070| 7900| 6azs| sos0| 4041 5242 140| 44662
a akumulatory

Odpadové oleje ul 4 aanl 6613] 22305| 783a| ses0| 12167 129085 10048] eav0| 73037
Opotrebované pneumatiky | 10600| 13700 @4s8| 16681| 22748] 21536| 16884] 11031 407 407| 124 362
b L 22 os| aso| 1178 1ss0| 1180| 2404] 1388] 1078 oe4| 10288
|materialy

Elektrozariadenia 1102| 2935| sss0| 72353] o84a| 262| s3] 1050 ol 1372 30238
|Prasty ap3| 2181 3983 6e3s| os7ve| 11se8| 1zz11| 11o081| ezl B8l 7828
Papier 6750| 32637| 73003| 95383| 129 108| 146 944| 130826| 107 090 119541] 103880 945122
Skio 1331| 3e40| 9118| 17285] 22202| 28707| 28262| 20393| 21568| 17404| 178976
Kovové obaly 0 21| 215] 481 933] 1331| 1478] 1247|1209 959 7 841
Vozidla (ks)* ol 723] 2024] 18483 28028] 37200] 72508| a7sss| 34015 32708 266473

*v roku 2009 bolo zavedené ,,Srotovné“ na vozidla
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zidiel. Projekt PR Krajné v okrese Myjava vdaka technologii
STERED zostavil komplexnu technologicku linku, sposobilu
tento hodnotny textilny material spracovat a zhodnotit ho na
vyrobu novych vyrobkov so sirokym vyuzitim v stavebnictve a
v dopravnej infrastrukture. V prevadzke je aj technologia na
zhodnocovanie plastovych odpadov zo spracovania starych
vozidiel vo Zvolene - Lieskovci.

,Recyklacny fond, za 10 rokov svojej ¢innosti do konca
roku 2012, schvalil spolu 15 517 Ziadosti podnikatelov
a obci' s poskytnutim prostriedkov v sume viac nez 162,7
mil. EUR. Z toho 19,18 mil. EUR poskytol fond mestam
a obciam vo forme obligatérnych prispevkov za vytriede-
né zlozky komunalneho odpadu - narok na tuto formu pri-
spevku si na Slovensku, Ci uz priamo alebo v ramci ucasti
v zdruzZeniach miest a obci, uplatriuje viac ako 2 800 obci.
Spracovatelom starych vozidiel vyplatil fond na zaklade ich
2 462 Ziadosti o uhradu prevadzkovych nakladov spracova-
nia starych vozidiel a prevadzkovania uréenych parkovisk
vySe 13,74 mil. EUR", konstatoval J. Liska.

2. WIP AUTOVRAKOVISKO, S.R.0. DOTERAZ
SPRACOVALO VIAC AKO 11 000 VOZIDIEL

Firma WIP Autovrakovisko, s.r.o. do konca maja 2013 prevza-
la na spracovanie vo svojich dvoch prevadzkach v Bratislave a
Samorine 11 367 kusov opotrebovanych vozidiel. Vlani pritom
prevzala 1 174 autovrakov a v tomto roku do 30. 5. 2013 to
bolo 406 kusov. Aj s pomocou dotacii z Recyklacného fondu
sa firme podarilo vybudovat technologické zariadenia, ktoré
jej umoznuju efektivne a ekologicky spracovavat staré vozidla.
Informoval o tom Juraj Skarba, zastupca spolo¢nosti WIP Au-
tovrakovisko, s.r.o.

,Nasa firma dostala od Recyklacného fondu od roku 2003
do 2010 spolu 6 dotacii v celkovej vyske 1,475 milibna
EUR. Prvu dotaciu sme dostali v roku 2003 a pouzili sme ju
na vybudovanie demontaznej haly na spracovanie starych
vozidiel v Samorine. Dalsie boli pouzité na vybudovanie
prevadzky v Bratislave. NajvdcSia dotacia bola pouZita na
zakupenie noZnicového lisu pre potreby spracovania od-
strojenych karosérii. Sme tradi¢nou firmou na tomto vyso-
ko konkurenénom trhu a jedno z najvacésich autovrakovisk
v Bratislave. Kapacita nasho spracovatelského zariadenia

v Samorine st 2 aZ 4 kusy a v Bratislave 6 aZ 8 kusov sta-
rych vozidiel pri jednozmennej prevadzke, ¢o je maximalne
3000 vozidiel za rok*, konstatoval J. Skarba.

Dodal, ze firma zakaznikom ponuka odtah v ramci Bratisla-
vy zadarmo a za kazdé kompletné vozidlo vyplati minimalne
25 Eur. Autorizacia na spracovanie starych vozidiel bola fir-
me udelena v roku 2004 pre prevadzku v Samorine a v roku
2006 pre prevadzku v Bratislave. Pritom prvé staré vozidlo
bolo spracované 24. 9. 2004. Pouzitelné komponenty z ojaz-
denych vozidiel predava WIP ako nahradné diely. Ostatné a
nebezpecné odpady odovzdava opravnenym firmam na znes-
kodnovanie alebo na zhodnocovanie.

,Vyselektované suroviny vraciame do vyrobného cyklu
a tym prispievame k usporam primarnych surovinovych
a energetickych zdrojov. Zaroveri tak chranime Zivotné
prostredie pred vplyvom nebezpeénych latok zo starych
vozidiel, ako su akumulatory, motorové a prevodové oleje
a dalSie kvapaliny. O to viac nas mrzi, Ze vela ludi preda
svoje vozidlo na nahradné diely, alebo ho rozoberu a roz-
predaju, ale uz nechcu niest” zodpovednost za likvidaciu
odpadu, ktory pre nich nie je finanéne atraktivny. Takéto
pocinanie je v rozpore so zakonom o odpadoch. Na nakla-
danie s nebezpecnym odpadom treba mat’ prislusné povo-
lenie! Zakon dnes zavéazuje kazdého majitela motorového
vozidla, ktoré nie je spdsobilé na prevadzku po cestnych
komunikaciach, odovzdat takéto vozidlo na zberné miesto,
spracovatelovi, ktory ma platnu autorizaciu na ich spraco-
vanie*, zdéraznil J. Skarba.

Dalej poukazal aj na to, ze firma sa stretava zo strany zakazni-
kov so ziadostou o vydanie potvrdenia bez odovzdania vozidla.
To vSak nie je mozné. ,,Nevieme prevziat na spracovanie nie-
¢o, 6o nie je a vydat o tom potvrdenie“, povedal J. Skarba.

Spolo¢nost WIP bola zalozena v roku 1994 Petrom Proke-
gom, so sidlom v Samorine, ako WIP Autoservis. Pontkala
servis motorovych vozidiel, predaj nahradnych dielov, vykup
vozidiel, autobazar a vykup vozidiel na recyklaciu. Postupne
sa spoloc¢nost zac¢ala venovat hlavne vykupu, zberu a spraco-
vaniu starych a havarovanych vozidiel. V su¢asnosti WIP Auto-
vrakovisko, s.r.0. zamestnava 18 stalych zamestnancov.
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Skladka odpadov v TvrdoSine bude monitorovana este desiatky rokax

Ing. Alena Kovalova*

SKLADKA ODPADOV V TVRDOSINE BUDE MONITOROVANA
ESTE DESIATKY ROKOV

uvob
Napriek snahe o druhotné vyuzitie odpadu a obmedzenie jeho
zneskodnovania skladkovanim zostavaju skladky aj nadalej re-
alitou v systéme odpadového hospodarstva. Skladky vnimame
ako antropogénny prvok v prirode, ktorého nepriaznivé ucinky
na jej jednotlivé zlozky su za beznych okolnosti iba potenci-
alne.

Starsie skladky komunalneho odpadu vSak nemali z pohladu
sucasnej legislativy dostatocné ochranné prvky a monitorova-
né boli iba sporadicky. Nevdacna uloha vyrovnat sa s tymito
starymi ekologickymi zatazami ,,prischla“ samospravam, ktoré
sa pokusaju hladat moznosti a spdsoby, ako s nimi nalozit tak,
aby neohrozovali zivotné prostredie.

1. SKLADKA JURCOV LAZ

Skladka Jurc¢ov Laz sa nachadza cca 1,3 km severovychodne
od obyvaného Uzemia mesta Tvrdosin - na lavom brehu rieky
Oravica v udoli vytvorenom potokom. Sprevadzkovana bola
v roku 1991 a pocas prevadzky bolo na skladku ulozenych
461 826 m® zmesového komunalneho odpadu, ¢o svojho
Gasu predstavovalo stredne velku ekologicku zataz. V tom
obdobi este environmentalne Standardy nepozadovali zabez-
pecenie skladok Specialnymi tesniacimi systémami. Neskor
(v zmysle zakona ¢. 223/2001 Z.z.) bolo z dévodu ohrozenia
spodnych vod a okolitého prostredia unikom skodlivych latok
vyuzivanie takychto typov skladok obmedzené - najdlhsie do
31. 12. 2008. Jedinym moznym rieSenim likvidacie tejto starej
ekologickej zataze bolo jej uzatvorenie a nasledna rekultiva-
cia.

2. PROJEKT UZATVORENIA SKLADOK

Vzhladom na znaénu finanénu naroc¢nost realizacie projektu
uzatvorenia skladky a na skutocnost, ze pocas jej prevadz-

* Slovenska agentura zivotného prostredia, REPIS Zilina

kovania sa mestu nepodarilo vytvorit dostato¢nu Ucelovu fi-
nanénu rezervu na jej uzatvorenie, rozhodlo sa vyuzit moznost
finan¢nej podpory z eurdpskych fondov. Mesto Tvrdosin po-
ziadalo v roku 2008 o nenavratny finanény prispevok Minister-
stvo zivotného prostredia SR v ramci Opera¢ného programu
Zivotné prostredie, z ktorého na uzatvotrenie skladky Juréov
Laz ziskalo takmer 891 tis. EUR.

Prostrednictvom projektu ,,Zakrytie a rekultivacia skladky od-
padov TvrdoSin - Juréov Laz" sa podarilo uzatvorit a zrekulti-
vovat Gast skladky a vytvorit priestor pre vybudovanie nového
priestoru na ukladanie komunalneho odpadu.

Parametre skladky odpadov a uzatvaranej ¢asti:

- Celkova oplotena plocha arealu 29 147,0 m2.

- Celkova plocha skladky odpadov 26 943 m*

- Plocha zakrytia a rekultivacie 9 932,0 m?

- MnozZstvo ulozeného odpadu 461 826,0 m°.

Projekt mal z technologického hladiska dve etapy:

- jednou bolo samotné zakrytie a rekultivacia skladky,
- druhou pravidelny monitoring po dobu 30 rokov.

Rekultivaciou a vytvorenim konecného tvaru sa teleso skladky
opatovne zaclenilo do krajiny. Vybudovanim odvodnovacich
a odplynovacich vrstiev je odvadzana zrazkova voda a sklad-
kovy plyn.

Bezpecnym uzatvorenim skladky odpadov, ktora nebude do
buducna predstavovat ekologicky problém, mesto vyriesilo si-
tuaciu vzniknut poc¢as obdobia 16 rokov prevadzky a v plnom
rozsahu zabezpecilo sulad nakladania s odpadmi s aktualne
platnou legislativou.
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3. TRIDSATROCNE MONITOROVANIE SKLADKY

Juréov Laz je jedina vybudovana skladka komunalneho odpa-
du na Hornej Orave, ktora zodpoveda dnesSnym sprisnenym
normam EU. Jej uzatvorenim a rekultivaciou sa odstranili staré
environmentalne rizikové faktory a zaroven doslo k zamedze-
niu uniku skodlivych latok do okolia.

V ramci pravidelného 30 rocného monitorovania bude sle-
dovana kvalita podzemnych a povrchovych véd, mnozstvo
a zlozenie priesakovych kvapalin a tvorba skladkovych plynov.
Vizualne sa bude sledovat sadanie telesa skladky, tvorenie
priehlbin, trhlin a deformacii. DlIhodobé monitorovanie sklad-
ky predstavuje vyznamny prvok oficialnej kontroly a je zdrojom
informacii, na zaklade ktorych je posudzovany a hodnoteny jej
vplyv na zZivotné prostredie.

Ing. et Ing. Marian Sudzina, PhD., Ing. Katarina Rovna, PhD., SPU v Nitre

VYUZITIE DREVNEHO ODPADU NA ,, MULCOVANIE*

Vzhladom k zakazu skladkovania bioodpadu sa obce, resp.
pévodcovia drevného odpadu snazia o jeho ¢o najefektivnej-
Sie zhodnotenie. Drevny odpad (najCastejSie z drevospracu-
juceho priemyslu, z mestskej a obecnej zelene, z ovocnych
sadov a vinohradov, zo zahrad a chatarskych osad, polhohos-
podarstva a pod.) nadobuda formy:

- lesnej biomasy (odpadova hrubina stromov, odpad po
manipulacii s drevom, tenc¢ina stromov do 7 cm, palivo-
vé drevo, pne a korene a pod.),

- pol'nohospodarskej biomasy (odpad z vinic, ovocnych
sadov a okrasnych $kdlok a pod.),

- komunalny odpad (drevny komunalny odpad a pod.).

1l

Obr.: VyuZitie domacej Stepnej kbry v pridomovych zahradach

V sucasnosti sa najviac uplatnuje:

- energetické zhodnotenie (napriklad energetické Stiep-
ka, palivové drevo) a

- materialové zhodnotenie (napriklad kompostovanie, dr-
vina ako surovina),

drevného odpadu ¢o predpoklada jeho spracovanie na brike-
ty, pelety, drvinu ¢i stiepku.

Obr.: Aplikacia spracovaného drevného odpadu v zeleni obce

V tejto suvislosti chcem upozornit na ekologické, ekonomické
i estetickeé prinosy (efekty) vyuzitia drevnej stiepky a stromovej
kory pri uprave pody mulcovanim.

Vyhody mul¢ovania:
 zabrariuje erozii pody,
e v zime chrani korene rastlin pred premrznutim,
¢ v letnom obdobi zabrariuje vysuSovaniu pbdy,
* eliminuje vyskyt burin,
* brani tvorbe pédneho prisusku,

* obmedzuje agrotechnické ukony potrebné na obraba-
nie pédy,

* zlepSuje vlahové pomery v pbde,
* zvySuje obsah humusu v pbde,
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Obr.: Drevny odpad - mul&ovacia kéra v sadovnickej kompozicii v zahradkarskych a chatovych osadach

* napomaha mikrobialnej aktivite v pdde,

¢ esteticky obohacuje zahradnu architektaru (vzhlad za-
hrad a parkov).

Drevné a kérové mulCe sa vyrabaju z réznych druhov ihli¢natych
drevin, a to drvenim a naslednym triedenim (frakcie do 8 cm) v
nasledujucich zakladnych druhoch (resp. ich kombinaciach):

- farebna i prirodna Stiepka,
- piniova kéra,

- smrekovcova kora,

- borovicova koéra,

- smrekova koéra.

Vzhladom na pomerne rychlu degradaciu a ustupujuci de-
koracny efekt je na mulCovanie najmenej vhodna smrekova

kora. Co sa tyka degradacie, najdihdie uginkuje borovicova
kora (resp. piniova kora), z estetického (dekoracného) hladis-
ka je Ziadana (kvoli Cervenkastému zafarbeniu) najma smre-
kovcova kéra. Vhodne zvolenou kombinaciou réznych druhov
kor a stiepky mozno dosiahnut zaujimavé farebne (estetické)
efekty.

Vyhody muléovania mozno zhrnut nasledovne:

- Predstavuje zaujimavu alternativu vyuZitia ,,problema-
tického” drevného odpadu, ktora je akceptovatelna i z
environmentalneho a zahradnickeho hladiska,

- ZvySuje esteticku hodnotu parkov a zahrad.

- Bez potreby vymeny pdsobi aj niekol'’ko rokov.
- Pozitivne vplyva na vlastnosti pody.

- ZniZuje naklady na udrzbu zelene.

Kolektiv

AKTUALITY Z BRATISLAVSKEHO ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

1. BRATISLAVA: DO DVOCH ROKOV BY NA UZEMi
MESTA MALI VZNIKNUT STYRI ZBERNE DVORY

Do roku 2014 by mali v Bratislave vyrast styri velké zberné
dvory na triedenie odpadu. Uviedol to na brifingu primator
Bratislavy Milan Ftacnik, podla ktorého je to najlepsi sposob
ako bojovat proti ¢iernym skladkam v meste. Zriadenie zber-
nych dvorov by mala spolufinancovat aj mestska spolo¢nost
na likvidaciu a triedenie odpadu OLO .

Cielom samospravy je podla primatorovych slov zriadenie zber-
ného odpadu na uzemi kazdého byvalého bratislavského okre-
su. Popri velkych zbernych dvoroch by mali nadalej fungovat aj
tzv. zberné hniezda v mensich mestskych ¢astiach, odkial’ sa
odpad bude zvazat do zbernych dvorov. Ftacnik informoval, ze
na zriadenie zbernych dvorov ma mesto vyclenené urcité finan-
¢né prostriedky. ,,Vdaka dobrému hospodareniu spolo¢nosti
OLO jej predstavenstvo rozhodlo, ze sa bude podielat na fi-
nancovani novych zbernych dvorov,“ dodal.

Nové zberné dvory by mali doplnit uz existujuce zberné dvory
v Petrzalke a na lvanskej ceste. ,,PoZiadali sme mestské Cas-
ti, aby vytypovali miesta, kde mbze zberny dvor vzniknut,“
uviedol primator s tym, ze v niektorych mestskych ¢astiach
takéto lokality uz su pripravené. Napriklad v Devinskej Novej
Vsi uz maju miesto pre zberny dvor, ktory méze sluzit pre bra-
tislavsku ,,Stvorku”.

Podla primatora Ftacnika su zberné dvory prostriedkom ako
ucinne bojovat proti vytvaraniu c&iernych skladok. Princip
vidi v moznosti, ktort obyvatelom Bratislavy pri zbavovani sa
nadrozmerného odpadu zberné dvory daju. ,Je vSak potreb-
né, aby mali ludia pocit, Ze tie zberné dvory su pre nich
dostupné,” zdoraznil $éf bratislavskej samospravy.

Pri boji s uz existujucimi ¢iernymi skladkami podla jeho slov
vyrazne pomaha spolupraca mesta s dobrovolnickym sek-
torom, ¢lenmi Zelenej hliadky. ,,Od marca do zaciatku jula
tohto roku dobrovol'nici s technickou pomocou mesta vy-
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zbierali az 90 ton odpadu z tychto &iernych skladok, " infor-
moval Ftacnik.

Zaroven uviedol, ze podla najnovsich informacii sa v pripade
nakladania s odpadom dari Bratislave drzat Standard velkych
miest vo vyspelych krajinach. ,,V ramci separovaného zberu
sa zhodnocuje v Bratislave 16 aZ 18 percent odpadu, ¢o je
viac ako dvojnasobok celoslovenského priemeru,” informo-
val Ftaénik a dodal, ze v spalovni konci 79 percent odpadu.
»,Znamena to, Ze necelé tri percenta koncia na skladke, ¢o
povaZujem za naozaj vynikajuci vysledok,” zdéraznil prima-
tor Bratislavy.

Zaroven priznal, Ze v ramci nakladania s odpadom c¢aka aj

Bratislavu este dlha cesta. , Treba najst spésob ako naplnit

VZN o tom, ze prednostne sa nezhodnoteny odpad ma zlik-
vidovat' v spalovni, kedZe mestské Casti pri likvidacii od-
padu uprednostriuju skoér skladky,” povedal. Délezité podla
neho bude aj rozvijat osvetu a motivaciu k separovaniu odpa-
du. V tejto suvislosti ocenil projekt Olompiada, ktora k separo-
vaniu odpadu vedie deti a mladez.

2.V BRATISLAVE VZNIKLO RECYKLACNE
CENTRUM NAIT

Az 700 kusov réznej vypoctovej techniky denne je schopné
zrecyklovat Specializované recyklacné centrum na zhodnoco-
vanie vypoctovej techniky, ktoré v Bratislave zriadila spoloc-
nost CSI Lifecycle Europe.

Podla riaditela CSI Lifecycle Europe a suc¢asne CSI Leasing
Slovakia Martina Kardo$a materska spolo¢nost si vybrala Bra-
tislavu pre jej vyhodnu geograficku polohu v strede regionu
a nizSie naklady na prevadzku. Recyklacné centrum bude
sluzit nielen klientom lizingovky, ale vSetkym organizaciam zo
Slovenska, Ceska, Polska, Madarska, Rakuska, Nemecka a
Spanielska, ktoré maju zaujem o bezpeénu likvidaciu svojej
vypoctovej techniky.

Recyklacné centrum pésobi v modernizovanej hale o rozlohe
1600 stvorcovych metrov v aredli bratislavskej Matadorky, kto-
ru si spoloénost prenajala na desat rokov. Do nakupu sanitizac-
nych a spracovatelskych technologii investovala 300 000 eur.

CSil Lifecycle Europe je dcérskou spolo¢nostou americke;j lizin-
govej firmy CSI Leasing, Inc., ktora sa Specializuje na informac-
né technoldgie. Novozriadené recyklacné centrum je po brit-
skom Sheffielde druhym takymto zariadenim, ktoré prevadzkuje
na europskom kontinente. Doteraz vsetky vyradené informacné
technologie od svojich zakaznikov vozila na spracovanie do Ang-
licka. Od 12. jula 2013 sa dalsim strediskom stava Bratislava.

Sanitizacia dat prebieha tak, ze kazdé zariadenie sa pripoji
k jednej zo 700 pracovnych stanic, ktoré su centralne spra-
vované cez riadiaci server so Specializovanym softvérom na
vymazavanie dat od spolo¢nosti Blancco. Samotné odstra-
nenie dat potom prebieha suc¢asne na vsetkych staniciach,
pricom pri kazdom zariadeni mozno pouzit iny bezpeénostny
Standard, podla zelania zadavatela. Ak si to zakaznik vyziada,
pamatové média mozno znehodnotit aj fyzicky prevrtanim.

Interné bezpecnostné predpisy niektorych organizacii nedo-
voluju, aby vypoctova technika opustila budovu ani z dévodu

jej likvidacie. Pre takéto pripady ma CSI Lifecycle Europe pri-
praveny Specialny kamion s mobilnou drvickou, ktora zariade-
nia zneskodni pred o¢ami zakaznika. Nielenze sa cely proces
nataca, ale zosnime sa aj sériové Cislo kazdého produktu, aby
kontrola bola stopercentna. Na konci zakaznik dostane spra-
vu s certifikatom o likvidacii podla prislusnych bezpecnost-
nych standardov.

3. NOVOMESTANIA ODOVZDALI VIAC AKO STYRI
TONY ELEKTROODPADU

Bezplatny zber elektroodpadu vyuzilo pocas jari v bratislav-
skom Novom Meste vyse dvesto domacnosti. Tie sa zbavili
viac ako Styroch ton starych elektrospotrebicov.

,Obc&ania odovzdali presne 4300 kilogramov elektroodpa-
du, “ informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusy. ,,V zbere
skoncili prevazne malé domace spotrebicCe, staré televizo-
ry, monitory, chladni¢ky &i mraznicky.“

Bezplatny zber elekiroodpadu organizuje bratislavska mest-
ska cast Nové Mesto v spolupraci so zdruzenim vyrobcov
elektrospotrebicov pre recyklaciu Envidom od roku 2010,
vzdy dvakrat do roka, na jar a na jesen.

Doteraz sa najviac - viac ako desat ton elektroodpadu vyzbie-
ralo v Novom Meste poc¢as minuloro¢ného jarného zberu.

4. PETRZALKA ZiSKALA GRANT 6000 EUR NA
BOJ PROTI INJEKENYM STRIEKACKAM

Na boj proti pouzitym injekénym striekackam ziskala bratislav-
ska Petrzalka grant vo vyske 6000 eur. Vyuzila moznost Rady
vlady SR pre prevenciu kriminality na Ministerstve vnutra SR
a vypracovala projekt Bezpecénost obyvatelov a parky bez drog
a ihiel. Za peniaze planuje vyskolit pracovnikov na bezpecny
zber odpadu a tiez pre nich zabezpedit technické vybavenie
- pevné gumené rukavice, prenosné nadoby na zber pohode-
nych ihiel i vac¢sie nadoby na uskladnenie infekcného odpadu.

,Petrzalska samosprava si uvedomuje, Ze napriek zni-
Zujucemu sa poctu drogovo zavislych, ako potvrdzuju aj
Statistiky, je vyskyt pouZitych injek&nych striekaCiek stale
vaznou hrozbou,“ vysvetlila Michaela Platznerova z kancela-
rie petrzalského starostu. NajmarkantnejSie sa tento problém
podfa jej slov prejavuje na detskych ihriskach ¢&i v parkoch pri
lavickach. ,,Ohrozeni su vSetci obyvatelia, predovsetkym
vSak deti, ktoré sa v tychto miestach zdrzZiavaju a ktoré si
neuvedomuju, akeé riziko im pri dotyku s pouZitou injekénou
striekackou méze hrozit,” pripomenula.

Cast ziskanych financii preto planuje mestska éast vyuzit aj
na informovanost obyvatelov o problematike. ,,Predovsetkym
sa zameriame na osvetu u deti prostrednictvom Skolskych be-
siedok, na ktorych sa dozvedia nielen o moznych rizikach, ale
aj o tom, ¢o robit a kam zavolat, ak takuto striekacku najdu,
priblizila Platznerova.

Lokality vyskytu pouzitych ihiel mézu nahlasit aj samotni
obyvatelia, a to na zelenej linke Miestneho podniku Verejno-
prospesnych sluzieb Petrzalka 02/63 820 158.

Zdroj: TASR
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Z odpadového hospodarstva slovenskych miest a obci

Kolektiv

Z ODPADOVEHO HOSPODARSTVA SLOVENSKYCH
MIEST A OBCi

1. VDAKA PRECHODU NA LIKVIDACIU TUHEHO KO
VLASTNYMI TECHNICKYMI SLUZBAMI RIMAVSKA
SOBOTA USETRILA POL MILIONA EUR

Technické sluzby mesta uz zvazaju komunalny odpad na sk-
ladku v Lucéenci efektivnejSou technikou. Primator mesta Jo-
zef Simko informoval, ze z mestského rozpodétu kupili kontaj-
nerové auto schopné odviest naraz vyse 30 kubickych metrov
odpadu. Vozidlo dovezené z Nemecka bolo vyrobené v roku
2003 a ma najazdenych 325 000 kilometrov.

»,Na skladku v Lu¢enci sme odpad vozili nasim starym au-
tom, ktoré odviezlo maximalne 6 kubickych metrov. Minuly
tyZzdeni sa nam vSak pokazilo, preto sme problém museli
urychlene riesit. Za 17 000 eur sme kupili auto schopné
odviest kontajner s objemom 30 kubickych metrov. Dal$ich
1400 eur stal kontajner. Odteraz Setrime priblizne pét jazd.
V rozpocte sme mali na techniku schvalenych 28 000 eur,
za zvySné peniaze postupne dokupime eSte dalsie kontaj-
nery,“ povedal Simko.

Samosprava Rimavskej Soboty zabezpeduje likvidaciu tuhého
komunalneho odpadu v meste vlastnymi mechanizmami. Od
zmluvy s firmou Brantner Gemer odstupili este v roku 2011. Suk-
romna spolo¢nost zabezpecovala sluzbu do 30. juna 2012.

Mesto zacalo likvidaciu odpadu riesit vlastnymi prostriedka-
mi po 15 rokoch prostrednictvom Technickych sluzieb mesta
Rimavska Sobota. Podla primatora je to Uspora pre mestsku
pokladnicu priblizne 483000 eur roéne. V sprave hlavného
kontrolora je vSak Uspora nizsia.

,Moje tudaje su z &isel auditorskej firmy. So spravou hlavné-
ho kontroléra sa odlisuje preto, lebo neporovnavali rovnaké
obdobia v roku. Tieto rozdiely bude poslaneckému zboru vy-
svetlovat” hlavny kontrolér na septembrovom rokovani mest-
ského zastupitelstva. Samotna uspora pre mesto vSak bude
eSte VacSia, pretoZe sa chystame zabezpecovat zber odpa-
du aj v okolitych obciach,“ dodal primator Rimavskej Soboty.

2.V SUNAVE DOBUDUJU ZBERNY DVOR
A SKVALITNIA SEPAROVANIE

V obci Sunava, okres Poprad, chcl v auguste dobudovat zber-
ny dvor. Starosta obce Stanislav Kubasky uviedol, ze stavba
zberného dvora bola skolaudovana minuly rok. ,,Nachadza sa
tu uz ¢ast technologie, to znamena ekologicky sklad a kon-
tajnery na dotriedovanie komunalneho odpadu a do konca
augusta by mali prist dalSie stroje,” objasnil starosta.

Sucastou zberného dvora by mali byt napr. prekopavaé¢ kom-
postu, traktor, drvicka krovia do 20 centimetrov, ¢elny nakla-
dac, vlecka a stvorkolesovy naves na kontajnery. ,,Od tohto
zberného dvora oCakavame, Ze sa skvalitni separovany
zber, teraz spolupracujeme s technickymi sluzbami, ktoré

prejdu cez okolité obce a zvazaju odpad, ktory nie je aZ tak
dobre vytriedeny. MesacCne za to platime okolo 420 eur,”
upozornil Kubasky. Zamerom je, aby sa odpad vytriedil priamo
v zbernom dvore v Sunave a na skladku isiel vyseparovany.

V buducnosti chce starosta zakupit aj lis, aby papier a plas-
ty stladili a nevozili tak vzduch, ale zhutneny material. ,,Uréite
tym uSetrime aj finanéné prostriedky, pretoze kazdoro¢ne
stupaju naklady na komunalny odpad a vela platime aj za
dotriedovanie, “ vysvetlil Kubasky. Obec chce zaroven zvysky
travy, listia a krovin, ktoré vzniknu pri koseni a Upravach zele-
ne, pouzit na vyrobu kompostu priamo v zbernom dvore. Kom-
post by nasledne mohli vyuzivat v miestnom druzstve, ktoré sa
zaobera ekologickou vyrobou bez chemickych postrekov.

Celkové naklady na vystavbu zberného centra sa vysplhali na
necelych 450.000 eur. Z tychto nakladov 5 % spolufinanco-
vala obec, dalSia ¢ast nakladov isla zo Statneho rozpoctu a
80% obec pouzila z fondov Europskej unie.

3. BRIGADNICI ZLIKVIDUJU POCAS PRAZDNIN TRI
CIERNE SKLADKY ODPADU V SALI

Mesto Sala likviduje Sierne skladky odpadu na Uzemi mesta.
Financie na likvidaciu ziskalo z projektu ,, Stop ¢iernym sklaad-
kam, zelena zeleni, " ktoru podporil Nada¢ny fond Slovenskej
sporitelne v Nadacii Pontis. V ramci schvaleného projektu by
mali do konca septembra zmiznut z mesta tri cierne skladky a
sUucasne pribudne zelen v centre.

,Okrem samotnej likvidacie skladok odpadu a vycCistenia
priestoru chceme zabranit ich dalSiemu vzniku a tym aj
znehodnocovaniu Zivotného prostredia mesta,“ konstatova-
la Edita Haladikova z Mestského uradu Sala.

Skupina dobrovolnikov vydistila v polovici jula prvu ¢iernu skladku
v lokalite pri zahradkarskej osade za zimnym stadiénom. ,,Brigaad-
nici ostrihali porast krikov, aby bolo mozné vyzbierat odpady.
Vyzbierali 15 pinych vriec plastov a biologicky rozlozitel'ny od-
pad,“ uviedla Haladikova. Mesto zabezpecilo pracovné pomécky;,
naradie, pokosenie svahu hradze pre lepsi pristup, pristavenie a
odvoz kontajnera a separatov, ako aj odvoz biologicky rozlozitel-
ného odpadu. Z tejto ¢iernej skladky vyzbierali brigadnici 1390
kilogramov zmesového odpadu, ktory bol odvezeny a ulozeny na
skladku komunalneho odpadu na naklady mesta.

Dalsia ¢ierna skladka uréena na likvidaciu sa nachadza v loka-
lite na lavej strane hradze vo Vedi pri Riadenej skladke tuhého
odpadu Duslo, a.s. Obsahuje velké mnozstvo odpadu, ktoré
bude potrebné nalozit mechanizmami a nasledne urobit ru¢ny
dozber a docistenie lokality. Dobrovolnici budu zabezpecovat
vyzbieranie odpadu aj na skladke, ktora je blizsie k ceste, rov-
nako ako dozbieranie rozptyleného odpadu pozdiz panelovej
ucelovej komunikacie.

Zdroj: TASR
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Ing. Stefan Kuéa

SUCASNY SYSTEM ZBERU A SPRACOVANIA OPOTREBOVANYCH
AKUMULATOROV A BATERIi JE FUNKCNY A UDRZATELNY

Na Slovensku su vybudované technologické zariadenia s
dostato¢nou kapacitou spracovania vSetkych druhov odpa-
dov z akumulatorov a batérii. Podla odhadov spracovatelov,
sa kazdoro¢ne na Slovensku vyzbiera a zhodnoti 6000 az
10 000 ton opotrebovanych batérii a akumulatorov s obsahom
olova a 160 ton nikel - kadmiovych batérii a akumulatorov. Naj-
vyznamnejsim spracovatelom olovenych a prenosnych batérii
je MACH TRADE, spol. sr. 0., Sered a vyznamnym spracova-
tefom prenosnych batérii je aj spolo¢nost INSA, s.r.o0., Sered.
Zhodnocovanie nikel - kadmiovych batérii a akumulatorov na
Slovensku vykonava zavod ZOS-EKO, s. r. o., Vrutky.

Riaditel Recyklacného fondu Ing. Jan Liska k problematike
zberu a spracovania opotrebovanych batérii uvadza, ze: , Re-
cyklacny fond prispel k vybudovaniu efektivneho systému
hospodarenia, zberu a spracovania odpadu v Slovenskej re-
publike. Za 11 rokov svojej ¢innosti prispel fond na podporu
réznych projektov celkovou sumou 2,43 mil. EUR. Sucasny
systém zberu a spracovania opotrebovanych batérii a aku-
mulatorov je funkény a udrzatel'ny. Transpozicia eurdpskej
smernice o batériach a akumulatoroch v novele zakona
0 odpadoch vSak vyrazne zasiahne do Struktury organiza-
cie a fungovania tohto sektora. Proces novelizacie zakona
0 odpadoch prinasa viacero doposial’ nezodpovedanych
otazok. Primerana transpozicia europskej smernice o ba-
tériach a akumulatoroch je vo vyznamnej miere podmie-
nena existenciou efektivneho informacného systému, ktory
by umoznioval spracovanie a vyhodnocovanie Statistickych
udajov nielen v oblasti zberu a spracovania batérii a aku-
mulatorov, ale aj vo vyzname funkénosti systému odpado-
vého hospodarstva ako celku. Nie je vyjasnena problemati-
ka prenosu a spracovania Statistickych informacii, pretoze
doposial’ neexistuje funkény informacny systém, ktory by
objektivne tvoril primeranu spétnu vdazbu medzi vyrobcami,
predajcami, samospravami a spracovatelmi odpadov na
strane jednej a kontrolnymi a inSpek&nymi organmi na stra-
ne druhej. Nie su tiez vyjasnené vztahy medzi vyrobcami,
predajcami a distributormi, resp. ich kolektivnymi zastup-

cami a zastupcami miest a obci, ¢o mbze vyrazne zmenit

cenovu politiku a funkénost’ infraStruktury v oblasti zberu
a spracovania batérii, aj vo vztahu ku koncovému spotrebi-
telovi. Na tieto otvorené otazky je potrebné najst odpove-
de a prijat opatrenia eSte predtym, nez déjde k vyznamnej
zmene sucasného systému. Iba tak je mozné primerane
a pruzne reagovat nielen na meniacu sa legislativu, ale aj
na transformujuci sa systém zberu a spracovania odpadov
v Slovenskej republike.”

Na Slovensku ma zber olovenych batérii svoju tradiciu a aj
znacnu efektivitu. Do zberu sa zapajaju aj obce, v ktorych
mozu obyvatelia, dokonca za prispevok od recyklatora, v urce-
nom ¢ase odovzdat do pristavenych Specialnych kontajnerov
staré autobatérie. Najva¢sou firmou, zabezpecujucou zber a
dopravu opotrebovanych akumulatorov a batérii, od pévodcov

do recyklacného zavodu v Seredi, je AKU - TRANS spol. s
r. o., Nitra. Tie sa spracuvaju vo firme MACH TRADE, spol.
sr. 0., Sered. V roku 2012 spracovali cca 9000 ton batérii
a akumulatorov. Bolo to zhodnotenie 100 % na Slovensku vy-
zbieranych a odoslanych odpadov. Kapacitné moznosti spra-
covania su vsak vyssie ako vyskyt olovenych odpadov v SR a
ich mnozstva budu s ozivovanim hospodarstva stupat. Podla
zberu a spracovania, v podobne rozvinutych statoch EU, sa
pocita aj na Slovensku so spracovanim az 20 000 - 25 000
ton ro¢ne.

Konatel spoloénosti MACH TRADE, spol. s r. 0. Ing. Stefan
Machalik k tomu uviedol: ,Firma vlastni technolégiu od spo-
lo¢nosti ENGITEC Technologies, ktora je svetovo najuzna-
vanejSou technologiou BAT systému. Cela vyroba prebie-
ha v uzavretom systéme, ktory garantuje Cistotu produktu
a zarucuje jeho kvalitu. Touto technologiou vyrabame siran
sodny v takej kvalite, ktora ho umozriuje pouzit ako prida-
vok do krmiva pre zvierata.”

Spolo¢nost INSA, s.r.o. je najvyznamnejsi spracovatel opotre-
bovanych prenosnych bateérii. V roku 2012 vyzbierala a zhod-
notila viac ako 591 t prenosnych bateérii. To je viac ako 25 %
z celkového mnozstva dovezeného na Slovensko, ¢im splnila
SR svoj zavazok voci EU. Rezervy st este u niektorych dovoz-
cov, ktori si neplnia povinnost dodat materialové listy pre po-
treby recyklatorov, predajcov, ktori zatial' nevytvorili odberné
miesta a v uvedomeni obyvatelstva odniest baterky na zberné
miesto. Recyklaény limit EU sa zvySuje od roku 2016 na 45
% a pri jeho neplneni sa platia pokuty. ,,INSA spustila v roku
2011 sofistikované zariadenie na separaciu a zhodnotenie
prenosnych akumulatorov a batérii. Batérie su automaticky
triedené, podla druhu zakladného prvku, na zaklade rént-
genového snimania. Zariadenie separuje na zaklade vnu-
tornej stavby batérie, teda sa nemyli a nepotrebuje Ziadne
oznacenie. Vytvara sa tak predpoklad pre tzv. sofistikovanu
recyklaciu, ked’ sa technolégovia mézu sustredit na spra-
covanie konkrétneho druhu batérii po ziskani védésieho
mnozstva jedného druhu,“ konstatoval S. Machalik.

Dodal, ze materialové zhodnocovanie batérii spociva v ich roz-
drveni, separacii jednotlivych frakcii a ich dalSom spracovani
pyrometalurgickym spésobom alebo elektrolyzou. Vo vysepa-
rovanych frakciach sa nachadzaju rézne nezelezné kovy po-
chadzajuce z batérii - zinok, litium, nikel a zelezo. Napriklad
drviny zo zinkovych batérii sa spracovavaju réznymi technolo-
gickymi postupmi, ktorych vysledkom su zliatiny zinku.

Prave zber prenosnych batérii a akumulatorov ma v SR i ce-
lej Eurdpe este rezervy. Prenosné batérie totiz ¢asto koncia
v komunalnom odpade, kedze problémom je nizke povedo-
mie konecénych spotrebitelov o potrebnosti zberu pouzitych
prenosnych batérii a akumulatorov. Vyzbierané batérie sa zo
zbernych miest pravidelne zvazaju k recyklatorom, kde sa
materialovo zhodnocuju. Na Slovensku sa roéne preda 1200
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az 1400 ton malych prenosnych bateérii. V zmysle platnej le-
gislativy mézu obc¢ania odovzdavat opotrebované batérie bez-
platne na ktoromkolvek predajnom mieste a to bez toho, aby
boli povinni kupit si novy tovar. V suc¢asnosti je uz vytvorenych

viac zbernych miest, napriklad na skolach, ale aj v retazcoch
DM, Jednota, IKEA, Kaufland a dalsich. Spatny odber zacali
realizovat firmy Varta, Emos, Energizer, atd. Prispela k tomu
novela zakona o batériach a akumulatoroch.

Kolektiv

PREZIDENT NEPODPISAL NOVELU ZAKONA O ODPADOCH UMOZNUJUCU
VYRADIT NEEXISTUJUCE VOZIDLO Z EVIDENCIE NA ZAKLADE CESTNEHO
PREHLASENIA

Prezident SR Ivan Gasparovi¢ vratil spat Narodnej rade (NR)
SR novelu zakona o odpadoch. Navrhuje, aby ju poslanci pri
opéatovnom prerokovani neprijali ako celok.

Zmena mala od septembra umoznit drzitelom neexistujucich
vozidiel ich vyradenie z evidencie vozidiel na zaklade ¢estné-
ho prehlasenia, ze ich auta uz neexistuju. V sucasnosti to nie
je mozné.

Ak drzitel starého vozidla, ktoré podla neho uz neexistuje, ne-
vie preukazat, ako s nim nalozil, by mohol po novom poziadat
obvodny urad zivotného prostredia o vydanie potvrdenia o ne-
existencii takéhoto vozidla. Musel by vSak zaplatit prispevok
do Environmentalneho fondu maximalne 150 eur.

Gasparovic s takymto vyradovanim starych vozidiel nesuhlasi.
,Ide o plosné rieSenie bez ustanovenia kritérii na ich likvi-
daciu a na ich vyradenie z evidencie a rieSenie bez ¢aso-
vého obmedzenia. Jedinym kritériom je, Ze drzitel starého
vozidla nevie preukazat, ako s nim naloZil,” upozornuje s
tym, Ze ide o subjektivne hladisko.

Podla neho sa bez akychkolvek objektivnych zakonnych krité-
rii uklada obvodnému uradu Zivotného prostredia vydat ziada-
telovi potvrdenie o neexistencii starého vozidla. Ako dodal, no-
vela tak predstavuje riziko uprednostnenia inych hladisk pred
ekologickym riesenim autorizovaného spracovania starych vo-
zidiel, a teda je rizikom pre dalsSie neumerné zatazovanie zivot-
ného prostredia. Zaroven sa tym zavedie trvala dvojkolajnost
pri rieseni nakladania so starym vozidlom, ktoré je odpadom.

Dalsie nebezpecenstvo vidi v tom, Zze by sa takto vyradené
vozidlo mohlo dalej pouzivat bez technickych, emisnych a
inych kontrol, pripadne demontovat na neautorizovanych sro-
toviskach.

Prezidentovi sa nepozdava ani vyska poplatku do Environmen-
talneho fondu. Ta sa mu zda oproti sankcii, ktort méze v su-
¢asnosti ulozit obvodny urad Zivotného prostredia drzitelom
starych vozidiel za porusenie zakona, nizka. Takato pokuta sa
méze vysplhat do 663,87 eura. Podla aktualnych ustanove-
ni musi napriklad drzitel starého vozidla, ktoré je odpadom,
bezodkladne zabezpecdit jeho kompletné odovzdanie osobe
vykonavajucej ich zber pripadne ich spracovatelovi.

Gasparovi¢ zaroven pripomina stanovisko Zdruzenia miest a
obci Slovenska, ktoré dlhodobo upozoriuje na rizika spojené
so zjednodusenim vyradovania starych vozidiel z evidencie.
Zdoraznuje pritom najma verejny zaujem o priaznivé zivotné
prostredie.

Zdroj: TASR

Kolektiv

VLADA SCHVALILA LEGISLATIVNY ZAMER NOVEHO ZAKONA O ODPADOCH

uvoD

Na Slovensku konéi na rozdiel od krajin zapadnej Eurdpy vac-
Sina odpadu stale na skladkach, zlepsSeniu situacie ma pre-
to pomdct novy zakon o odpadoch. Jeho legislativny zamer,
ktory okrem iného pocita so zrusenim Recyklacného fondu,
3. jula odobrila viada SR. Ten méa ministerstvo zivotného pro-
stredia pretavit do konkrétneho navrhu zakona a predlozit ho
kabinetu do konca roka.

1. UKONCENIE CINNOSTI RECYKLACNEHO
FONDU

Ako vyplyva zo zameru, ¢innost Recyklaéného fondu sa ma
ukoncit postupne.

»,Pocas ustanoveného prechodného obdobia bude pre-
biehat’ proces autorizacie kolektivnych organizacii, ktoré
nasledne po uplynuti prechodného obdobia budu v sucin-
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nosti s obcami, zberovymi spoloénostami a spracovatel'mi
odpadov zabezpecovat triedeny zber komunalnych odpa-
dov pre ustanovené zlozky komunalnych odpadov,“ uvadza
sa v materiali.

Data sustredené vo fonde prejdu do informaéného systému mi-
nisterstva. Prave v chybajucom komplexnom informaénom sys-
téme, ktory by mapoval toky, evidenciu a pohyb odpadov, vidi
$éf envirorezortu Peter Ziga (Smer-SD) najvacsi problém. Odha-
dol, Ze v tejto oblasti sa pritom roéne toc¢i asi 800 miliénov eur.
Ciefom ma byt preto jasny a transparentny systém evidencie.

2. UPLNY ZAKAZ VYKUPU KOVOVEHO ODPADU

Legislativny zamer avizuje aj zavedenie uplného zakazu vyku-
pu odpadu z farebnych kovov a iného kovoveho odpadu od
fyzickych os6b alebo vyrazné sprisnenie podmienok vykupu.
Ministerstvo tak reaguje na pretrvavajuce kradeze kanalizac-
nych poklopov, transformatorov, kablov ¢i predmetov z kosto-
lov a cintorinov alebo pamatnych tabul.

,V tom zakone, Co sa tyka fyzickych osbb a vykupu Zeleza, je
bud’ uplny zakaz, alebo silné obmedzenie. Nechceli sme si
zavriet dvere, lebo ta diskusia prebiehala a eSte stale prebie-
ha aj so zastupcami zamestnavatelov a tym padom sme si ne-
chali do paragrafového znenia otvorené dvere, aby sme to do6-
sledne vydiskutovali,” povedal po rokovani viady Ziga. Rozsah
obmedzeni bude teda znamy az v paragrafovom zneni zakona.

3. ROZSIRENA ZODPOVEDNOST VYROBCOV A
DOVOZCOV

Novy zakon by mal zaviest a uplatfiovat rozsirenu zodpoved-
nost vyrobcov a dovozcov za odpad, ako je to podla envirore-
zortu obwyklé v inych Slenskych statoch EU. Pozornost sa ma
sustredit na komunalny odpad. Organizacie vyrobcov a do-
vozcov Vv pripade odpadov z obalov a odpadov, ako su plasty,
papier, sklo, ¢i kovy, budu musiet uzatvorit zmluvy s obcou,
ktora o to poziada. Pre obce preto bude vyhodné separovat,
pricom ministerstvo avizuje podporu vzniku zbernych dvorov
pre zdruzenia obci.

4. ZAKAZ SKLADKOVANIA SEPAROVATELNYCH
ZLOZIEK ODPADU

Skladkovanie zloziek, ktoré mozno separovat, sa ma zaroven
zakazat. Ministerstvo tym chce zabezpecit, aby usilie fudi, kto-
ri odpad separuju, nevyslo navnivo¢. Cielom ma byt motivova-
nie ludi k separéacii. Cim menej komunalneho odpadu vznikne,
tym mensie budu naklady obci na jeho likvidaciu, vyseparova-
ny odpad by mali mat moznost odovzdavat bezplatne. To sa
ma nasledne premietnut v nizSich poplatkoch pre fudi.

5. PODI'A AZZZ JE NAVRH NOVELY ZAKONA O
ODPADOCH ZLY A VSR TAZKO APLIKOVATELNY

»Podla nas legislativny navrh zakona je zly a nie dobre ap-
likovatel'ny pre SR, pretoZe kazdy Stat ma svoje specifika.

Neda sa teda kopirovat fungujuci systém v inom State na
druhy Stat dplne tak, ako to tento legislativny zamer robi,*
uviedol na tlacovej besede v Bratislave generalny sekretar
Asociacie zamestnavatelskych zvazov a zdruzeni (AZZZ) SR
Oto Nevicky.

,V ramci legislativneho zameru vidime tri hlavné problémy.
Prvym je to, Ze zamer nepocita dalej s Recyklacnym fon-
dom (RF). Pocita s jeho zruSenim. NerieSi ani prechodné
obdobie, ktoré by v pripade zrusenia RF bolo vel'mi délezZi-
té. NerieSi zavazky, ktoré RF ma, akymi su napriklad zaloz-
né prava alebo iné majetkové prava. Zastavame nazor, Ze
je potrebné rekonstruovat’ RF, alebo zriadit novu centralnu
organizaciu - kliringové centrum, ktoré by riadilo odpado-
vé hospodarstvo na Slovensku tak, aby sa k rozhodovaniu
dostali vSetky zloZzky, ktoré sa k nemu maju dostat,” zd6-
raznil.

Novy zakon podla Nevického zaklada riadenie odpadového
hospodarstva v SR len na tzv. kolektivnych systémoch, ktoré
by zakon dovolil zakladat len vyrobcom a dovozcom, ¢&im by
podla neho boli Uplne vynechani recyklatori, spracovatelia,
zamestnavatelia a obce.

»Tieto subjekty by mohli byt len Géastnikmi, nie zaklada-
tel'mi kolektivnych systémov, ¢o bude podla nas postupne
viest’ k zruSeniu a rozpadu recyklacného priemyslu v SR.
Vacésina odpadu sa bude spracovavat v zahranici, pretoZze
tam je spracovanie dotované a v SR nie je,” poznamenal.

Velky problém je v zamyslanom zakone s tzv. zanechanym
odpadom, ktory nebude mat kto postupne likvidovat. ,S tym
budu mat vel'ky problém obce,” upozornil generalny sekre-
tar AZZZ SR.

Dalsim problémom novej legislativy je podia neho zakaz vyku-
pu kovovych odpadov od fyzickych oséb, ¢o AZZZ SR vidi jed-
nak ako porusenie Ustavy SR a jednak ako dalsiu doplnkovu
dan pre obc¢anov, ktori by museli zadarmo odovzdat akykolvek
kovovy odpad na zberné dvory v obciach a ktoré by ho nasled-
ne predavali.

»Myslime si, Zze kovovy odpad, ak nepochadza z kradezi,
je majetkom obcana a nie obce. Ob¢an ma pravo ho teda
odpredat. Ak to bude zakazané, tak sa predaj bude robit
formou Sedej, respektive Ciernej ekonomiky. Potieranie
trestnej Cinnosti suvisiacej s kradezami kovov sa neda robit’
cez zakon o odpadoch, ale inymi zakonmi,“ dodal.

»RozSirena zodpovednost povinnych oséb je o tom, aby sa
predchadzalo vzniku odpadov. V praxi to znamena, Ze vy-
robcovia a dovozcovia by mali byt zainteresovani na tom,
aby nerecyklovatel'nych, tazko recyklovatelnych odpadov
alebo tazko sa rozkladajucich odpadov v prirode bolo mini-
mum. Firmy by mali Spekulovat, aby obalovy material, nap-
riklad Skatula z toho istého materialu nemala 3 kilogramy,
ale len jeden kilogram. Vyrobcovia a dovozcovia by mali po-
stupovat tak, aby vznik odpadu, jeho mnoZstvo a sortiment
bol v buducnosti v Uplne inom zloZeni, ako je dnes. Tymto
sa vSak strategicky zamer zakona absolutne nezaobera,”
podciarkol riaditel RF Jan Liska.

Zdroj: TASR
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EU sprisiiuje nariadenie o preprave odpadu a rozsiruje zoznam rizikovych...

Kolektiv

PRIPUSTNA MIERA OBTAZOVANIA ZAPACHOM V NAVRHOVANEJ NOVELE
ZAKONA O OVZDUSI

Chranit ob&anov pred nepripustnou mierou obtazovania za-
pachom a dat moznost skupine najmenej 20 obyvatelov ob-
tazovanych zapachom obratit sa na Obvodny Urad Zivotného
prostredia je cielom novely zakona o ovzdusi, ktoru pripravili
poslanci OLaNO Mikulas Huba a Jan Mi¢ovsky. Pravnou nor-
mou sa zacne parlament zaoberat na septembrovej schodzi.

Urad je podla zakona o ovzdusi opravneny ulozit pokutu pre-
vadzkovatelovi velkého a stredného zdroja znecdistenia ovzdu-
Sia. Na ulozenie pokuty z dévodu zapachu (rozmedzie od 33
do 33 000 eur) sa podla navrhu vyzaduje suhlas prislusného
obecného zastupitelstva s cielom objektivheho posudenia ob-
tazovania obyvatelstva zapachom sSirs§im okruhom osob, ako
je len 20 dotknutych obc&anov.

Ak Huba a Mic¢ovsky uspeju, zakon o ovzdusi bude upravo-
vat nielen prava a povinnosti oséb pri ochrane ovzdusia pred
vnasanim znedistujucich latok, ale aj prava a povinnosti os6b
pri obtazovani obyvatelstva zapachom. V suc¢asnosti sa kvalita
ovzdusia urcuje primarne podla faktorov, medzi ktoré zapach
dosial' explicitne nepatril.

Podla vzoru ¢eskej pravnej Upravy tak novela definuje pripust-
nu mieru obtazovania zapachom, za ktoru sa povazuje stav pa-
chovych znedistujucich latok v ovzdusi, ktory sa ma dosiahnut
pouzitim najlepsej dostupnej techniky a odstrariovanim, alebo
obmedzovanim obtazujuceho pachového vnimania.

Takto stanovena pripustna miera obtazovania zapachom nie je
dodrzana za kumulativneho splnenia troch podmienok:

- Prvou podmienkou je, aby obtaZovanie zapachom na-
mietalo najmenej 20 0sbb byvajucich alebo pracujucich
v oblasti, v ktorej dochadza k obtazovaniu zapachom.

- Druhou je poruSenie povinnosti prevadzkovatelov vel-
kych a strednych zdrojov znecistovania dodrziavat’ pri-
pustnu mieru obtazovania zapachom.

- Poistkou voéi zneuzivaniu prava ob¢anov namietat ob-
tazovanie zapachom sa stava tretia podmienka, a to
Suhlas prislusného obecného zastupitelstva, ktoré sa
vyjadri k podnetu skupiny najmenej 20 0s6b s cielom
VacSej objektivizacie posudenia obtaZovania zapa-
chom Sirsim okruhom 0s6b, ako je len 20 dotknutych
obyvatelov.

»,Navrh zakona je reakciou na poZiadavky obCanov, ktori sa
nas obratili s mnozstvom podnetov, suvisiacich s obtazuju-
cim zapachom v ovzdu$i produkovanym stacionarnymi zdroj-
mi znecistovania. Prave obtazujuci, miestami aZ neznesitel-
ny zapach je v niektorych lokalitach &i regionoch Slovenska
dbévodom zniZenej kvality Zivota obéanov, obmedzovanim ich
dennodennych aktivit, ¢i dokonca pri¢inou ich vynuteného
prestahovania mimo postihnuty region,“ vysvetliuju poslanci.
Podrla ich slov je navySe nezanedbatelnym faktorom aj skutoc-
nost, Ze takyto zapach vyvolava trvalé depresivne znepokoje-
nie nad zdravotnymi rizikami, ktorych méze byt prejavom.
,Nie je medicinsky vylu¢ené, Ze aj samotny zapach méze
ohrozovat zdravie aj v pripadoch, ked’ nie je prejavom zdra-
vie ohrozujucich latok," dodali Huba a Mi¢ovsky.

Zdroj: TASR

Kolektiv

EU SPRISNUJE NARIADENIE O PREPRAVE ODPADU A ROZSIRUJE ZOZNAM
RIZIKOVYCH LATOK V SMERNICI O VODE

1. KOMISIA ZIADA OD CLENSKYCH STATOV
PRISNEJSIE KONTROLY PRI VYVOZE ODPADU DO
CUDZINY

Europska komisia (EK) 11. jula prijala opatrenia na rieSenie
nezakonnej prepravy odpadu, ktora ma za nasledok posko-
dzovanie fudského zdravia a zivotného prostredia.

Komisia navrhla prisnejsie pravne predpisy o vnutrostatnych
kontrolach prepravy odpadu s cielom zabezpecit, aby boli
urovne kontroly vo vsetkych clenskych statoch podobné.
Predpoklada sa, Ze priblizne 25 % prepravy odpadu smeru-
jucej z EU do rozvojovych krajin v Afrike a Azii je v rozpore s
medzinarodnymi predpismi. Po dovoze je tento odpad c¢asto
vysypany na skladku alebo sa s nim nespravne naklada, ¢o
ma vazne negativne vplyvy na ludské zdravie a Zivotné pro-
stredie.

»Je ¢as na prisnejSie kontroly vo vSetkych ¢lenskych Sta-
toch. To bude najlepSi spbsob ako zastavit zneuzivanie sys-
tému necestnymi vyvozcami. Tento navrh pombze obme-
dzit nespravne nakladanie s odpadom, zabezpeci spravne
zaobchadzanie s nebezpe¢nym odpadom a zaisti opatov-
né vyuzitie hodnotnych zdrojov,” uviedol eurokomisar pre
zivotné prostredie Janez Potoc¢nik.

Zatial ¢o niektoré ¢lenské staty EU maju dokladné, dobre fun-
gujuce systémy kontroly zamerané bud na nezakonnu prepra-
vu odpadu v pristavoch, alebo v zariadeniach produkujucich
odpad a zariadeniach na jeho zber, iné v tomto smere zaosta-
vaju. To vedie k ,,obchadzaniu pristavov”, ked si vyvozcovia
odpadu na jeho nezakonny vyvoz vyberaju Clenské staty s naj-
miernejsimi kontrolami.
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Iniciativa EK navrhuje, aby ¢lenské staty pravidelne vykonavali
kontroly zamerané na riziko, v ramci hlbsej spoluprace medzi
organmi a lepsej odbornej pripravy kontrolérov. Uradom to
pomdze sustredit sa na trasy, ¢asy a vozidla, ktoré su najcas-
tejsie vyuzivané na nezakonnu prepravu.

Ucinné kontroly podla spravy EK prinesu Uspory a priame
ekonomické vyhody pre ¢lenské staty, ako aj pre priemysel,
pretoze sa predide vzniku nakladov na cistenie a vratenie od-
padu do krajiny pévodu. Takisto by mohli zabranit ,dniku”
cennych surovin obsiahnutych v odpadoch, ako su vzacne
mineraly (kobalt a indium v elektronickom odpade), ktoré sa
budu moct recyklovat a opatovne uviest na trh.

To vSetko by malo viest k optimalizacii procesov spracovania
odpadu, zlepsenia technik triedenia a recyklacie a k lepSiemu
pristupu k vysoko kvalitnym surovinam.

Nariadenie EU o preprave odpadu zakazuje vyvoz nebezped-
ného odpadu do krajin, ktoré nie su ¢lenmi OECD, a vyvoz
odpadu na zneskodnenie do krajin mimo EU a Europskeho
zdruzenia volného obchodu (EZVO). V pripade odhalenia sa
nezakonné zasielky odpadu musia prijat spat. Nariadenie o
preprave odpadu umoznuje vyvazat odpad, ktory nie je nebez-
pecny, do krajin mimo OECD na ucely zhodnocovania odpa-
du, od vnutrostatnych organov sa vsak vyzaduje, aby overili,
ze bude spracovany sposobom, ktory je priblizne rovnocenny
sposobu stanovenému v pravidlach uplatfiovanych v EU.

2. EUROPOSLANCI ZARADILI NA ZOZNAM
EKOLOGICKYCH RIZiK PRE VODU TRI NOVE
LATKY

Dvanast novych latok sa ocitne na zozname prioritnych latok
EU, ktoré st povazované za rizikové z pohladu znedistenia po-
vrchovych vod. Vyplyva to z novelizacie dvoch smernic, ktoru
2. jula schvalil Europsky parlament.

Na zozname sledovanych latok, ktoré predstavuju potencialne
nebezpecenstvo znedistenia a moézu byt v budicnosti taktiez
zaradené na zoznam prioritnych latok, sa po prvy raz objavia
aj tri farmaceutika. V pripade, ze pravidelné kontroly preukazu
negativny vplyv sledovanych latok na vodné prostredie, tieto
latky zaradia na prioritny zoznam.

Podla navrhu schvaleného v EP mézu tri farmaceutické latky
(hormonalne pripravky 17 alfa-etinylestradiol, 17 beta-estradi-
ol a liek proti bolesti diklofenak) predstavovat riziko. Poslanci
preto poziadali Europsku komisiu, aby vytvorila stratégiu na
znizenie rizik spojenych s pritomnostou lieciv vo vodnom pro-
stredi.

Maxima povolenej koncentracie, ktoré su zadefinované v ram-
ci noriem kvality Zivotného prostredia (EQS), sa pri novych
latkach zaradenych na prioritny zoznam budu uplathovat od
roku 2018.

Zamerom je dosiahnut dobry chemicky stav vodného prostre-
dia pri tychto latkach do roku 2027. Clenské taty budu povin-
né vypracovat a do roku 2018 predlozit EK programy opatreni
a monitorovacie programy s tymto cielom.

Normy kvality zivotného prostredia ur¢uju maximalnu koncen-
traciu danej znecistujucej latky alebo ich skupin vo vodnom
prostredi, sedimentoch a v biote (vSetky zivé organizmy v ob-
lasti). Tieto maxima nesmu byt z dévodu zabezpecenia ochra-
ny verejného zdravia a zivotného prostredia prekrocené.

Parlamentom schvalené predpisy novelizuju ramcova smerni-
cu o vode z roku 2000 a jej dcérsku smernicu o normach
kvality Zivotného prostredia. Ramcova smernica o vode je
hlavnym nastrojom vodnej politiky EU pre stanovenie straté-
gie kontroly znecistenia vodného prostredia vratane opatreni,
ktoré by mali viest k postupnému znizovaniu az celkovému od-
straneniu emisii prioritnych chemikalii.

Zdroj: TASR

Kolektiv

SIZP OPAT ROZHODUJE O PEZINSKEJ SKLADKE ODPADOV

M Slovenska inSpekcia zivotného pro-

‘,2 stredia (SIZP) zatial nerozhodla v

é h pripade povolenia pre pezinsku sk-

ladku odpadov. Najvyssi sud v méji

zrusil jej rozhodnutie, ktoré sa tykalo povolenia vystavby sklad-
ky. Povolenim sa tak inSpekcia opat zaobera.

»Rozsudok NajvysSieho sudu SR o pezinskej skladke odpa-
dov bol SIZP doruéeny 26. juna 2013. V sucasnosti prebie-
haju konzultacie s pravnym zastupcom inSpekcie o stano-
veni dalSieho postupu pri rieSeni tejto zalezitosti,” povedal
hovorca ingpekcie Michal Stefanek.

Najvyssi sud zrusil druhostupniové rozhodnutie a prvostupno-

vé ponechal v platnosti. ,Vec stoji tak, ze sa budeme musiet

rozhodnut medzi dvoma alternativami. Jedna je, Ze odstra-
riovat’ ten nedostatok alebo pripadne sa rozhodnut pre ra-

dikalnejsi rest, a to je jednoducho zrusit aj to prvostupriové
rozhodnutie,“ povedal vtedy pravny zastupca inSpekcie Lu-
bomir Fogas.

Pezin¢ania a mesto Pezinok zazalovali SIZP za jej postup pri
povolovacom konani skladky. Pripad sa dostal aj na stél Sud-
neho dvora Europskej Unie, ktory o veci rozhodoval po tom,
ako sa v auguste 2010 tento pripad z Ustavného sudu SR
vratil Najvyssiemu sudu na dalSie konanie.

Pezinska skladka vzbudila velky odpor u miestnych obyvate-
lov. Ti sa preto okrem iného obratili aj na Europsky parlament
s peticiou, v ktorej upozornuju na porusenie ich prav vyplyva-
jucich z Aarhuského dohovoru. Proti skladke aktivisti zorga-
nizovali tiez niekolko protestov v Pezinku, pred Uradom viady
SR ¢&i ministerstvom Zivotného prostredia.

Zdroj: TASR
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Stri¢ik Michal *

PRODUKCIA ODPADOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

uvoD

Tvorba odpadu velmi Uzko suvisi s existenciou ¢loveka. Na
objem odpadu vplyva najma ¢lovek svojou ¢innostou, vyspe-
lostou a zivotnym stylom. Je délezité sledovat vyvoj produkcie
odpadu a Struktiru nakladania s tymto odpadom, aby sme
nasledne vedeli prijat opatrenia na zlepSenie tychto ¢innosti
s ciefom minimalizovat tento odpad, pripadne namiesto znes-
kodnenia ho prioritne zhodnotit.

1. KORELACIE PRODUKCIE ODPADOV
A VYBRANYCH UKAZOVATELOV

Celkova produkcia odpadov (¢i uz komunalnych, nebezpec-
nych alebo ostatnych odpadov) Uzko suvisi s dalsimi ukazova-
telmi, ako je pocet obyvatelstva alebo hruby domaci produkt.
Je preto potrebné analyzovat mnozstvo vyprodukovaného od-
padu a preskumat, do akej miery vybrané faktory vplyvaju na

samotny odpad. Zaklad pre interpretaciu vysledkov predsta-
vuje tabulka 1: Vyvoj vybranych ekonomickych ukazovatelov
a produkcie odpadu v Slovenskej republike za roky 2000 -
2011.

Pri sledovani ekonomickych vysledkov si musime uvedomit
skuto¢nost, Ze dna 1. januara 2009 bolo v SR zavedené euro
ako platidlo a SR sa tak stala Sestnastym ¢lenom Europskej
menovej Unie. SR vSak vstupom do eurozoény stratila moznost
robit nezavisli menovu politiku, a to v prospech Eurdopskej
centralnej banky. V roku 2009, ked sa plne prejavili dosledky
globélnej hospodarskej krizy na hospodarstvo SR, bol vytvo-
reny hruby domaci produkt (HDP) v beznych cenach vo vyske
62,79 mld. eur. Prepad zahrani¢ného dopytu sposobil pokles
slovenského exportu a znizenie priemyselnej vyroby. Z uvede-
ného dévodu hruby domaci produkt v porovnani s predcha-
dzajucim rokom klesol realne o 4,7 % (v predchadzajucom
roku bol zaznamenany rast o0 6,2 %).

Tabulka 1: Vyvoj vybranych ekonomickych ukazovatelov a produkcie odpadu v Slovenskej republike za roky 2000 - 2011

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*HDP v
nominalnych |22,05 23,57 25,97 29,49 33,99 38,49 44,50 54,81 64,41 62,79 65,87 69,11
cenach
HDPvsta- |, og 22,45 23,81 25,67 27,96 30,91 34,71 42,29 48,32 |a7.68  |49,75 51,38
lych cenach
** inflacia 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 2,8 3,9 0,9 0,7 41
Obwz::z:/ 5402 547 |5378591 [5379 161 |5380053 |5384 822 |5389 180 [5393637 [5400998 (5412254 |5424925 |5435273 |5404 322
Komunalny
odpad (1) 1800 000 |2 100 000 |1 524 404 |1599 377 |1475122 |1558263 [1623306 |1668648 [1790691 (1745494 1808 506 1766 990
(?)Statny odpad 12 700 000 12 640 000|12 200 000 14 500 000|8 974 972 |8 809 927 |12 349 065|8 740 682 |9 177 459 |6 293 035 (8 480612 (8689 165
zlgsssgzte)cny 1600 000 |1 660000 |1400000 [1300000 |432257 |[561247 |535068 |[525 166 523928 |484 678 |466 422 379629
Spolu (t) 16 100 000(16 400 000|15 124 404 |17 399 37710 882 351|10 929 437(14 507 439|10 934 496 |11 492 078|8 523 207 (10 755 539 |10 835 784
KO r’1a 1 oby- 333 390 283 297 274 289 301 309 331 322 333 327
vatela (kg)
Produkcia
odpaduna 1 |[2980 3049 2812 3234 2021 2028 2689 2025 2123 1571 1976 2005
obyvatela (kg)

Zdroj: vlastné spracovanie na zaklade udajov oznac¢enych *

*HDP v nominalnych a stalych cenach su uvedené v mid.€-1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal /statistics /search_

database

** Medziro¢na miera inflacie je uvedena v % - http://www.finance.sk/hospodarstvo/ceny-a-flacia/inflacia/

*** Poget obyvatelov : SU SR - http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4

Bilancia odpadov umiestnena na trh: SZP - http://www1.enviroportal.sk/spravy-zp,/zoznam-sprav.php?typ=1

Vsetky udaje vztahujluce sa k Slovenskej republike boli prepocitané konverznym

*

e-mail: michal.stricik@euke.sk

kurzom 1 € = 30,126 Sk

Ekonomicka univerzita Bratislava, Podnikovohospodarska fakulta KoSice, Tajovského 13, KoSice, Tel: 055 - 7223111,
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Vyvoj produkcie odpadu v jednotlivych rokoch vykazuje nevy-
rovnany stav, na ktory vplyvali predovsetkym zmeny legislativy
ohladne odpadov, s ktorymi nakladaju subjekty opravnené na
tuto ¢innost v zmysle zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Najvacsie kvantitativne rozdiely boli zaznamenané
pri nasledujucich druhoch odpadov: prach a zlomky zo zelez-
nych kovov, kaly zo spracovania kvapalneho odpadu v mieste
jeho vzniku (rézneho povodu), vodné oplachovacie kvapaliny
obsahujuce nebezpec¢né latky (rézneho pévodu), odpadova
kéra a drevo, kyslé moriace roztoky, odpadové rastlinné tka-
niva a mnohé iné druhy odpadov. Tieto odpady vyznamnou
mierou ovplyvnili bilancie vzniku odpadov, ¢im sa preukazala
opodstatnenost ich rozliSovania zvlast pre ucely celkovej evi-
dencie odpadov a zvlast pre potreby planovacich ¢innosti so
zameranim na nové kapacity pre nakladanie s odpadmi.

Zakon ¢. 223/2001, ktory zacal platit v roku 2002, vytvoril
nové legislativne podmienky. V suvislosti s novym Kataldbgom
odpadov boli v rokoch 2002 a 2003 uskutocnené korekcie v
bilanciach odpadov. Rok 2004 mbézeme povazovat za prvy,
v ktorom sa spravne uplatnila nova metodika sledovania pro-
dukcie odpadov v SR.

Celkova produkcia odpadov v oblasti (podla udajov RISO)
vykazovala v rokoch 2005 az 2008 stupajucu tendenciu v
doésledku vyrazného narastu produkcie ostatnych odpadov,
ktoré mali majoritny podiel na celkovej produkcii odpadov.
Produkcia komunalnych odpadov postupne narastala.

Vynimoc¢ny narast mnozstva odpadov bol zaznamenany v roku
2006. Sposobilo ho jednorazove vykazanie vykopovej zeminy
vzniknutej pri vystavbe dialni¢nych privadzac¢ov a tunelu Sitina
v Bratislave (2 273 044 ton vykazanych spolo¢nostou HO-
MOLATEAM, spol. sr.0.), ako aj vykazanie trosky v U.S. Steel
Kosice. Pokles objemu odpadov v roku 2009 je désledkom
ekonomickej krizy, ktora mala za nasledok predovsetkym utlm
priemyselnej Cinnosti, ¢o sa nasledne odrazilo aj na znizeni
objemu produkovanych odpadov.

Medziro¢ny pokles odpadov umiestnenych na trh v roku 2009
(v porovnani s rokom 2008) predstavuje cca 26 %. Pévodco-
via odpadov odovzdali na zhodnotenie a zneskodnenie oso-
bam opravnenym na nakladanie s odpadmi priblizne rovnakeé
mnozstvo nebezpecnych a komunalnych odpadov ako v roku
2008. Vyrazny pokles pri umiestneni odpadov na trh vsak
nastal pri ostatnych odpadoch. V porovnani s rokom 2008
predstavuje medziro¢ny pokles ostatnych odpadov umiestne-
nych na trh cca 32 %. Tento vyrazny pokles vzniku odpadov
bol spbsobeny hospodarskou krizou, ktora mala za nasledok
pokles vyrobnej produkcie.

Medziro¢ny narast odpadov umiestnenych na trh v roku 2010
(v porovnani s rokom 2009) predstavuje cca 21 %. Pévodco-
via odpadov odovzdali v roku 2010 na zhodnotenie a znes-
kodnenie osobam opravnenym na nakladanie s odpadmi
mierne nizsi objem nebezpecénych odpadov ako v roku 2009.
Vyrazny narast pri umiestneni odpadov na trh vsak nastal pri
ostatnych odpadoch (medziroény narast ostatnych odpadov
umiestnenych na trh v porovnani s rokom 2009 predstavuje
cca 26 %).

V poslednom analyzovanom roku 2011 bol dosiahnuty medzi-
rocny narast odpadov umiestnenych na trh cca 1 %. V tomto
roku pévodcovia odpadov odovzdali na zhodnotenie a znes-
kodnenie osobam opravnenym na nakladanie s odpadmi o
cca 19 % menej nebezpecnych odpadov ako v roku 2010.
Pokles bol dosiahnuty aj v pripade komunalneho odpadu, a to
0 6 kg na obyvatela. Pod rast ekonomiky (rovnako ako v roku
2010) sa v roku 2011 podpisal priemysel, a to predovsetkym
automobilovy priemysel.

2. VYVOJ PODI'A BAZICKYCH INDEXOV

Pri sledovani vyvoja HDP v stalych cenach roku 2000
(prostrednictvom bazickych indexov roku 2000) bola naj-
vysSia hodnota tohto ukazovatela dosiahnuta v roku 2011. V
obdobi rokov 2000 az 2008 hodnota tohto indexu nepretrzite
rastla. V roku 2009 doslo k poklesu HDP o 0,03, ale v roku
2010 doslo opéat k narastu o 0,1 v porovnani s predchadzaju-
cim obdobim.

Tabulka 2: Vyvoj bazickych indexov vybranych ekonomickych
ukazovatelov a produkcie odpadu v Slovenskej republike za roky
2000 - 2011
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HDP v

stalych 1,02(1,08 (1,16 (1,27 [1,40|1,57 {1,92|2,19 |2,16 |2,26|2,33

cenach

Produkcia

KOnai |1,17 |0,85|0,89|0,82(0,87|0,90|0,92(0,99 (0,97 (1,00 |0,98

obyvatela

Produkcia

odpadu 1,02|0,94 (1,08 |0,68|0,68|0,9 |0,68|0,71(0,53|0,660,67

na 1 oby-

vatela

Zdroj: Vlastné spracovanie na zéklade tdajov MZP SR, MF SR, SU SR.
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Graf 1: Vyvoj vybranych ekonomickych ukazovatelov a produkcie
odpadu v Slovenskej republike v rokoch 2000 - 2011 prostrednic-
tvom bazickych indexov

Zdroj: Viastné spracovanie na zaklade tidajov MZP SR, MF SR, SU SR.
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Vyvoj produkcie komunalneho odpadu na jedného obyvatela
(prostrednictvom bazickych indexov) dosiahol najvyssiu hod-
notu v roku 2001, ked v porovnani s rokom 2000 doslo k
narastu na 1,17. Najnizsia hodnota tohto indexu bola dosiah-
nuta v roku 2007 (0,82) a roku 2002 (0,85). Vyvoj tohto uka-
zovatela je v poslednych troch rokoch relativne vyrovnany a
osciluje na urovni 0,97 az 1 (v roku 2010). V roku 2011 doslo
k miernemu poklesu, pricom dosiahnuta hodnota tohto uka-
zovatela bola na urovni 0,98.

Ako uvadza tabulka 2 a graf 1, vyvoj HDP v stalych cenach bol
v sledovanom obdobi vyrovnany, ¢o vidime na jeho raste. Po
uspesnom roku 2008, ked bola dosiahnuta druha najvyssia
uroven, bol v roku 2009 zaznamenany pokles. V nasledu-
jucich rokoch 2010 a 2011 bol zaznamenany opéatovny rast
ekonomiky, ¢o sa prejavilo v raste HDP v beznych aj stalych
cenach. Pri hodnoteni produkcie komunalneho odpadu na 1
obyvatela po roku 2001 (ked bola dosiahnuta najvac¢sia hod-
nota indexu oproti bazickému roku 2000) bola najnizsia hod-
nota zaznamenala v roku 2002 a najma v roku 2004. Mierny
rast v dalSom obdobi, ako aj najvyrovnanejsie vysledky v po-
rovnani s ostatnymi ukazovatelmi su zrejmé z grafu 1.

Pri sledovani produkcie celkového odpadu prostrednictvom
bazickych indexov vidime vrchol grafu v roku 2003. Najnizsia
hodnota 0,53 bola dosiahnuta v roku 2009, ¢o bolo spbdso-
bené nielen hospodarnym vyuzivanim surovin, ale najma hos-
podarskou recesiou. V rokoch 2010 a 2011 doslo k narastu
tohto ukazovatela vplyvom hospodarskeho rastu na hodnotu
0,67 (v porovnani s bazickym rokom).

3. VYVOJ PODLA RETAZOVYCH INDEXOV

Od bazickych indexov sa odlisuje vyvoj jednotlivych ukazova-
telov zaznamenany prostrednictvom retazovych indexov za-
chyteny v tabulke 3 a grafe 2. Vyvoj HDP v stalych cenach
(prostrednictvom retazovych indexov) vykazuje relativne rov-
nomerny rast v obdobi rokov 2000 az 2007. Najvyznamnejsi
narast tohto indexu bol zaznamenany v roku 2007 /2006, ked
doslo k zvySeniu o 0,1 v porovnani s predchadzajucim obdo-

Tabul'ka 3: Vyvoj retazovych indexov vybranych ekonomickych
ukazovatelov a produkcie odpadu v Slovenskej republike za roky
2000 - 2011
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HDP v

stalych  [1,021,06(1,08(1,09(1,11 |1,12 1,22 |1,14 |0,991,04 |1,03

cenach

Produkcia

KOnai [1,17|0,73|1,05|0,92|1,05 [1,04|1,03 |1,07 |0,97 [1,03 |0,98

obyvatela

Produkcia

odpadu 14 516 921115 |0,62(1,00 [1,32|0,75 1,05 |0,74 | 1,26 [1,01

na 1 oby-

vatela

Zdroj: Vlastné spracovanie na zéklade tdajov MZP SR, MF SR, SU SR, EUROSTAT.
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Graf 2: Vyvoj retazovych indexov vybranych ekonomickych ukazo-
vatelov a produkcie odpadu v Slovenskej republike za roky 2000
- 2011

Zdroj: Vlastné spracovanie na zaklade tdajov MZP SR, MF SR, SU SR,
EUROSTAT.

bim. Index 2009/2008 dosiahol hodnotu 0,99, teda o 0,15
nizsiu v porovnani s predchadzajucim obdobim, ked' bola hod-
nota tohto indexu najnizsia. V dalSich rokoch tento ukazovatel
opat vykazoval rastuici trend.

Retazové indexy produkcie KO na 1 obyvatela zaznamenali
najvyrovnanejsi vyvoj v porovnani s ostatnymi ukazovatelmi.
Najnizsiu hodnotu 0,73 tohto ukazovatela vykazuje index
2002/2001. Naopak, najvyssiu hodnotu 1,07 dosiahol index
2008/2007.

Najnevyrovnanejsie vysledky podla retazovych indexov vyka-
zovala produkcia celkového odpadu na 1 obyvatela. Najnizsie
hodnoty indexu: 2004/2003 - 0,62, 2009/2008 - 0,74 a
2007/2006 - 0,75; najvyssie hodnoty indexu: 1,32 pre rok
2006/2005 a 1,26 pre rok 2010/2009.

4. NAKLADANIE S KOMUNALNYM A CELKOVYM
ODPADOM

Dolezité je sledovat vyvoj v oblasti nakladania nielen s celkovym
odpadom, ale aj s komunalnym odpadom. V oblasti nakladania
s komunalnym odpadom moéZeme sledovat postupny narast
materialneho zhodnotenia, ktory dosiahol v roku 2011 hodnotu
11,5 %, ako aj energetického zhodnotenia (10,27 %), ako vy-
plyva z tabulky 4. Vyvoj v oblasti skladkovania ma od roku 2009
klesajucu hodnotu, pricom v roku 2011 tvorilo 74,71 %.

V ramci celkového nakladania s odpadom z tabulky 5 vyplyva,
ze v roku 2011 bolo materialovo zhodnotenych 31,31 % od-
padov a energeticky zhodnotenych 2,8 %. Inym spésobom
bolo zhodnotenych 13,46 % odpadov. Takmer 38 % odpadov
bolo zneskodnenych skladkovanim a v pripade 10,55 % boli
vyuzité ostatné spésoby zneskodnenia.

S rastom zZivotnej Urovne v krajine sa meni aj zlozenie vyprodu-
kovaného komunalneho odpadu. Cim je krajina rozvinutejsia,
tym zlozitejSie produkuje odpady, s ktorymi je nutné nakladat
sofistikovanejsie. Vyspelé krajiny si uvedomuju potencial skryty
v odpade a uvedomuiju si aj jeho hodnotu. Oddelenim zlozZiek
odpadu a ich naslednou recyklaciou Setria Zivotné prostredia
a prirodné zdroje. Podiel jednotlivych zloziek odpadu je vacsi
a podiel zmesového komunalneho odpadu sa tak znizuje.
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Tabul'ka 4: Nakladanie s komunalnymi odpadmi v SR (2005 - 2011)

1 i’;?g:;i\?;’a”'e 30229 1,94 |62469 [3,85 [111094 |6,66 |124915 |7,05 |146806 |8,41 |160926 |8,90 |203067 [11,50

o [¢hodnocovanie |, 0a 1614 (237 0,01 115894 |6,95 157242 |8,87 |118621 |6,80 |170933 |9,45 |181546 [10,27
energetické

3 zzt‘;‘f:gco"a”'e 7850 0,50 [19849 [1,22 |18611 [112 |33405 |[1,88 [43255 |2,48 31001 [1,71 |37914 |25

4 i:;ii‘;gg:ﬁ:me 1227144 |78,75(1262023|77,74|1294853|77,60|1351115 |76,23[1431474 |82,01|1420912 |78,58|1320099 | 74,71

Zneskodnovanie
spalovanim bez

5 nim 180744 |11,60 189994 [11,70|64322 |3,85 |55 0,00 |2625 |05 |12347 |0,68 |3952  |0,22
energetického
vyuzitia
6 zgtzfﬁzd”""a”'e 19958 [1,28 |2006  [0,13 [1185  |0,07 [1909 |01 [543  [0,03 |72 0,01 [9158  |0,52
7 |Invsposob 90232 |5,79 |86638 |5,34 |62689 |[3,76 |103785 |5,86 |2170 |02 [1248 |0,67 |11254 |0,63
nakladania
SPOLU 1558263|100,0/1623306 | 100,0|1668648 [100,0|1772426 |100,0 |1745494(100,0|1808339[100,0|1766990 |100,0

Zdroj: RISO, SAZP a vlastné spracovanie na zéklade tdajov http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-informacie.php

Tabulka 5: Celkové nakladanie s odpadmi v SR (2005 - 2011)

1 Zhodnocovanie materidlove |2 882 (26,37 (4 322 |29,80|2 078 |19,01 |3 446 |30,04 |1 990 |23,41 |4 007 |37,25 (3392 |31,31

2 Zhodnocovanie energetické|306 2,80 (260 1,79 (278 |2,54 |586 (511 |274 3,22 (255 2,37 |303 2,80

3 Zhodnocovanie ostatné 1635 |14,96 [1121 |7,73 |1 373 |12,56 (1 439(12,54 |1 378 (16,21 |1 659 [15,43 |1 458 (13,46

4  |/neskodnovanie 4117 |37,67 |6 909 |47,64|5 563 |50,88 |4 562 (39,77 |4 080 |47,99 |3 818 [35,50 |4 115 |37,98
skladkovanim

Zneskodnovanie spalo-
5 vanim bez energetického 284 2,60 (289 1,99 (149 |1,36 |[66 0,58 [32 0,38 (109 1,02 |42 0,38
vyuzitia

6 Zneskodnovanie ostatné 264 2,42 |442 |3,05 |608 |5,56 (706 |[6,15 |525 |6,18 |[510 4,74 |1143 (10,55

7 Iny sp6sob nakladania 1441 |13,19 |1 160 |8,00 (884 (8,09 (666 (581 (222 |2,61 (397 3,69 (382 3,52

SPOLU 10929 |100 [14503 (100 |10933|100 (11471 {100 |8501 (100 |[10755|100 |10835 (100

Zdroj: vlastné spracovanie na zaklade udajov POH SR 2011 - 2015 a http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-informacie.php
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Inspektori zivotného prostredia vykonali v prvom polroku 1543 kontrol
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Obrazok 1: PoZadovany stav hierarchie odpadového hospodarstva

Zdroj: Vlastné spracovanie na zaklade 4. Smernice Eurépskeho parlamentu

5. PRIORITA V RAMCI HIERARCHIE ODPADOVEHO
HOSPODARSTVA
Hlavnym cielom v ramci hierarchie odpadového hospodarstva

je predchadzat vzniku odpadu a ak odpad vznikne, dosiah-
nut ¢o najvacsi podiel zhodnoteného odpadu a minimalizovat

zneskodnovanie odpadu tak, ako to ukazuje obrazok 1, ktory
vychadza zo 4. Smernice eurdpskeho parlamentu.

O tom, ze tento stav je dosiahnutelny svedcia dostupné
udaje z EUROSTATU, podla ktorych vyspelé krajiny, ako
s Holandsko, Nemecko a Svédsko, uz v roku 2010 dokéa-
zali skladkovat menej ako 1 % komunalneho odpadu. V Ho-
landsku formou spalovania energeticky zhodnotili takmer 39
% komunalneho odpadu, materialne recyklovali takmer 33 %
a kompostovanim, pripadne digesciou zhodnotili viac ako 28
% komunalneho odpadu.

ZAVER

V nasom prispevku sme hodnoatili vyvoj v produkcii odpadu vo
vazbe na vybrané ekonomické ukazovatele, ako aj sposoby
zhodnotenia a zneSkodnenia odpadu v Slovenskej republike.
Mbzeme konstatovat, ze rast HDP nema vplyv na produkciu
komunalneho odpadu. Podiel zhodnoteného odpadu v SR
nedosahuje pozadovanu uUroven, takze zostava dostatocny
priestor na zlepsenie v danej oblasti s cielom zmensit mnoz-
stvo odpadu zneskodnovaho hlavne skladkovanim.

Kolektiv

INSPEKTORI ZIVOTNEHO PROSTREDIA VYKONALI V PRVOM POLROKU
1543 KONTROL

InSpektori z rezortnej organizacie Minis-
terstva zivotného prostredia (MZP) SR
- Slovenskej inSpekcie Zzivotného pro-
stredia vykonali v prvom polroku tohto
roka 1543 kontrol. Porusenie pravnych
predpisov zistili v 340 pripadoch a ulo-
zili celkovo 272 pokut vo vyske takmer
35 0000 eur. Pokuty su prijmom Environmentalneho fondu
a statneho rozpodtu a spétne sa vracaju do oblasti Zzivotného
prostredia.

a

Va2 3

Winislirteo Hvalndha proatradis
Slovensis repubiicy

Najvyssiu pokutu, 33 000 eur, ulozili inspektori spolo¢nosti
Rivertrans so sidlom v Cataji za porusenie povinnosti pri zaob-
chadzani so skodlivymi latkami pri ich preCerpavani v Prekla-
disku mineralnych olejov v pristave Palenisko v Bratislave. Pri
plneni plavidla River 1 unikla do vody bazéna Palenisko nafta.

Dalsie dve pokuty boli po 15 000 eur. Spolo&nost Lampo-
gas v Bratislave ju dostala za porusenie zakona o prevencii
zavaznych priemyselnych havarii. Firma totiz neurobila opat-
renia, ktoré by viedli k znizeniu vysoko neprijatelného rizika
zavaznych priemyselnych havarii, neodstranila nebezpecny
stav, nezabezpecila pouzitelné prostriedky na zdolavanie za-
vaznych priemyselnych havarii a zachrannu sluzbu v prevadz-
ke stacacieho miesta propan-butanu v Bratislave. Spolo¢nost
IMA Invest v Zlatych Moravciach dostala pokutu za to, ze bez
suhlasu organu ochrany prirody vyrubala dreviny rastice mimo
lesa, ktoré boli suc¢astou brehového porastu potoka Truzov v
obci Caradice.

»,Environmentalne vedomie obcanov a podnikatelskych
subjektov sa zlepsilo, o ¢om sved¢i pokles poruSenia prav-
nych predpisov v Zivotnom prostredi takmer o tri percen-
ta oproti porovnatelnému obdobiu v roku 2012, povedal
generalny riaditel Slovenskej inspekcie zivotného prostredia
Oto Hornak. Na tomto trende sa podla jeho slov podiela aj
doésledna kontrolna ¢innost inSpekcie vratane ukladania po-
kut. InSpektori ju povazuju za jeden z nastrojov na zvySovanie
environmentalnej discipliny ob¢anov a podnikatelskych sub-
jektov.

V prvom polroku presetrovali inSpektori aj 422 podnetov od
obc¢anov, pricom porusenie zakona zistili zatial v 96 pripa-
doch. Okrem pokut ulozili aj 118 opatreni na napravu ziste-
nych nedostatkov.

InSpekcia ma popri hlavnej kontrolnej Cinnosti tiez povolova-
cie kompetencie. V zmysle zakona o integrovanej prevencii a
kontrole znecistovania Zivotného prostredia vydali inSpektori
v prvom polroku tohto roka spolu 246 pravoplatnych rozhod-
nuti, z ¢oho bolo 177 integrovanych povoleni, z ktorych sa az
168 vztahovalo na povolovanie zmien v ¢innosti prevadzok. V
prvom polroku prevadzkovatelia uhradili spravne poplatky za
podanie ziadosti o vydanie integrovaného povolenia v sume
vyse 66 000 eur. Vynos zo spravnych poplatkov smeruje do
statneho rozpoctu.

Zdroj: TASR
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ODPADY C. 8/2013

Kolektiv

KONCEPCIA ROZVOJA VYROBY ELEKTRINY Z MALYCH
OBNOVITELNYCH ZDROJOV ENERGIE V SR - I. ETAPA*

1. UvOD

V nadvaznosti na energeticku politiku Slovenskej
republiky a Eurdpskej Unie sa na Slovensku rea-
lizuju viaceré opatrenia na zvysenie podielu ob-
novitelnych zdrojov energie na vyrobe elektriny,
tepla a biopaliv v doprave. Dosiahnutie podielu 14
% obnovitelnych zdrojov energie (dalej len OZE)
na hrubej spotrebe energie v roku 2020 uréuje
Narodny akcny plan pre energiu z obnovitelnych
zdrojov schvaleny uznesenim viady ¢. 677 zo dna
6. 10. 2010. Stav na vnutornom trhu s elektrinou a
dosiahnuty podiel elektriny z OZE v energetickom
mixe si vyzaduje korekcie v podpore a postupné
utlmenie niektorych foriem podpory. Rychly wvoj
v oblasti vyroby elektriny sposobil, Ze je potrebné
korigovat spésob dosiahnutia cielov a zamerat sa
viac na zdroje elektriny v mieste spotreby.

Koncepcia rozvoja vyroby elektriny z malych ob-
novitelnych zdrojov energie v SR (dalej len Kon-
cepcia) sa zameriava na analyzu nastrojov na
podporu rozvoja malych zdrojov pre domacnos-
ti. V roku 2012 bol prijaty zakon o energetike ¢.
251/2012, ktorym bol definovany maly zdroj na
vyrobu elektriny s vykonom do 10 kW a ciastocne
sa podarilo odstranit administrativnu zataz. Institat
malého zdroja bol zavedeny najma s prihliadnutim
na $pecifika nepredikovatelnych zdrojov, ako su
fotovoltické a veterné. Zavadzaniu malych zdro-
jov nadalej brani zlozity povolovaci proces aj re-
lativne naro¢na administracia samotnej prevadzky
zdroja (opis sucasného stavu je v prilohe 2). Je
preto potrebné zaviest prostrednictvom zmeny pri-
slusnej legislativy jednoduchy oznamovaci postup
spocivajuci v jednorazovej informacénej povinnosti
vyrobcu bez dalsieho vykaznictva. Navrhované le-
gislativne Upravy sa nedotykaju oblasti tepelného
hospodarstva.

Problematika vyrobcov z malych OZE (povolenia
na podnikanie v energetike, oznamovacia povin-
nost, znizenie administrativnej zataze) je spraco-
vana okrem zakona o energetike aj v § 12 vyhlasky
Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 24/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju pravidla pre fungovanie
vnutorného trhu s elektrinou a pravidla pre fungo-
vanie vnutorného trhu s plynom.

Koncepcia obsahuje casti, ktoré vychadzaju z
analyzy sucasného stavu, z platnych pravnych
predpisov SR a viacerych, uz vladou schvalenych
materialov napr. Energeticka politika SR, Stratégia
energetickej bezpecnosti SR, Stratégia vyssieho
vyuzitia OZE v SR, Narodného akéného planu pre
energiu z obnovitelnych zdrojov, ktoré boli posu-
dené z hladiska vplyvu na zZivotné prostredie, ako
aj na rozpocet verejnej spravy. Napriek tomu pra-
vidla a zavedenie podpory pre malé zdroje budu
predmetom posudenia vplyvov na zivotné prostre-
die v Partnerskej dohode na roky 2014 - 2020
a v ramci opera¢ného programu Kvalita Zivotného
prostredia (dalej len ,KZP“) v buducom progra-
movom obdobi.

2. VYCHODISKA
2.1. PODIEL OZE NA SLOVENSKU

Spotreba energie z OZE na Slovensku ku koncu
roka 2012 dosiahla podiel 11 % z hrubej koneénej

* Koncepciu schvalila viada SR dria 3.7.2013

spotreby energie. Zavazok Slovenska v tomto uka-
zovateli podla smernice 2009/28/ES je dosiah-
nut 14 % v roku 2020.

Na dosiahnutie podielu OZE vo vyske 14 % z cel-
kovej hrubej spotreby (sem zjednodusene patri
spotreba elektriny, tepla a tieZ energie v doprave)
je potrebné nadalej pokracovat vo zvySovani po-
dielu obnovitelnych zdrojov elektriny aj tepla. Ak
oddelime teplo a energiu v doprave, v si¢asnosti
je podiel vyroby elektriny z OZE vo vyske 20 %
a ciel pre vyrobu elektriny z OZE je 24 % v roku
2020, v zmysle Narodného akéného planu pre
energiu z OZE. Na splnenie zavazku Slovenska
je potrebné vybudovat priblizne 300 MW novych
OZE.

Podla studie Postdenie vplyvu OZE prevadzko-
vanych na tuzemi SR na elektrizanu sustavu
SR, ktoru vypracovala STU v Bratislave na objed-
navku SEPS a. s. v oktobri 2012, narast vyroby z
OZE na 24 % celkovej spotreby elektriny je moz-
ny a efektivny za podmienky exportu elektriny zo
Slovenska, pri zachovani regula¢nej schopnosti
regulovanej oblasti SR.

Z analyzy vysledkov studie vyplyva:

1. InStalacia novych zdrojov vSeobecne a teda
aj OZE na splnenie podielu 14 % na celkovej
hrubej spotrebe energie a podielu 24 % na
vyrobe elektriny bez adekvatnej vystavby a
posilnenia elektrizacnej sustavy SR méze
vaZzne ohrozit bezpecnu a spolahlivi pre-
vadzku prenosovej sustavy.

2. Na Slovensku nie je mozné do konca roku
20186, resp. aZ do dalsieho zvySenia preno-
sovej kapacity na profile Slovensko-Madar-
sko uvazovat' s masivnou vystavbou novych
zdrojov.

vat do distribucnej sustavy, a preto rozvoj malych
zdrojov nie je ovplyvneny vyssie uvedenymi limitu-
jucimi podmienkami a nebude mat negativny vplyv
na prenosovl sustavu, naopak je mozné uvazovat
s pozitivnym vplyvom.

2.2. VYROBA ELEKTRINY NA SLOVENSKU

Celkova vyroba elektriny na Slovensku v roku 2012
bola 28 393 GWh, z toho 53,8 % vyrobili jadrové
elektrarne, 18,1 % tepelné elektrarne, 15,1 % vod-
né elektrarne, 2,0 % slne¢né elektrarne, 9,6 %
ostatné elektrarne a dovoz predstavoval 1,4 %.

Pokrytie spotreby elektriny v SR [2012)

1A%
nEN

15,1%

53,8%

15.1%

W ladrove plektrime BTegeindelakttirne B Vodnd elsitrime

W Sineind alaktrirne B Ostaind rdroje u Dovoe o rahranitia

Graf &. 2: Spotreba elektriny podla druhu zdroja
v roku 2012. Zdroj: roéenka SED 2012

Sprevadzkovanie jadrovych blokov EMO 3 a 4
zvysi podiel jadrovych zdrojov na celkovej vyro-
be elektriny na Slovensku a vyrazne zvysi export
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Graf ¢. 1: Zavdzok SR zvysit podiel OZE do roku
2020.

Koncepcia uvazuje s podporou malych zdrojov,
ktoré vacsinu vyrobenej energie spotrebuju v
mieste vyroby a len mierne prebytky budu doda-

B Podiel OZE na hrubej spotrebe en.

24%

2020

® vyroba elektriny z OZE

elektriny zo Slovenska, ale bez subeznej vystavby
prenosovych a distribu¢nych sustav sa tym naplni
kapacita sUstavy a nebude mozné, resp. efektivne
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Koncepcia rozvoja vyroby elektriny z malych obnovitePnych zdrojov energie...

budovat na Slovensku dalsie velké zdroje na vyro-
bu elektriny.

2.3. MALE ZDROJE NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo k 1. 1. 2013 zaregistrovanych
201 malych zdrojov vyuzivajucich OZE s instalova-
nym vykonom do 10 kW. Celkova vyroba elektriny
z malych OZE v roku 2012 predstavovala 0,02 %
z celkového mnozstva vyrobenej elektriny. Nasled-
ne nespotrebované prebytky dodavané do sustavy
od tychto vyrobcov neohrozuju stabilitu prenoso-
vej sustavy pri existujicom mnozstve vyrobcov. Na
rigorozne podlozenie tohto tvrdenia sa spracovava
analyticka studia, ktora simulaciou overi vplyv ma-
lych zdrojov a ur¢i maximalnu hranicu prirastkov
malych vyrobcov OZE.

2.4. ENERGETICKA EFEKTIVNOST

Podla Smernice Europskeho parlamentu a Rady
&. 2012/27/EU o energetickej efektivnosti maju
Clenské staty zabezpecdit v narodnej legislativne
také zmeny, aby bol dosiahnuty kumulativny ciel
uspor konecnej spotreby energie do 31. decem-
bra 2020. Tento ciel je minimalne na Urovni do-
siahnutia kazdoro¢nych nowvych Uspor od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2020 vo vyske 1,5 % ro¢ného
mnozstva energie predanej koncovym odberate-
fom. Alternativne mozu staty zaviest iné ekvivalent-
né opatrenia na dosiahnutie Uspor energie. SR
momentalne pripravuje transpoziciu smernice do
narodnej legislativy.

Referen¢na hodnota sa stanovi ako priemer za po-
sledné 3 roky pred 1. januarom 2013. Mnozstvo
predanej energie vyuzitej v doprave sa z vypoctu
moze vynechat.

3. LEGISLATIVA OZE

Legislativny ramec pre podporu a vystavbu OZE
je uréeny zakonom ¢. 309/2009 o podpore ob-
novitelnych zdrojov energie a vysoko uc¢innej kom-
binovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o podpore OZE") a zakonom ¢. 251/2012
o energetike (dalej len ,zékon o energetike®).
Zakon o podpore OZE stanovil spésob podpory
a podmienky podpory vyroby elektriny. Podpora
vyroby elektriny z obnovitelnych zdrojov energie
je v sucasnosti zabezpecena najma prednostnym
pripojenim zariadenia na vyrobu elektriny, pristu-
pom do sustavy, prenosom elektriny, distriblciou
elektriny a dodavkou elektriny prevadzkovatelom
regionalnej distribu¢nej sustavy, do ktorej je zaria-
denie vyrobcu elektriny pripojené za cenu elektri-
ny na straty, doplatkom, prevzatim zodpovednosti
za odchylku prevadzkovatelom distribucnej susta-
vy. Podla § 3 zakona o podpore OZE je stupen
podpory je ohrani¢eny viacerymi limitmi v zavis-
losti od celkového instalovaného vykonu zdroja,
pre vSetky zdroje vsak plati prednostné pravo na
pripojenie.

V sucasnosti platny pravny stav umoznuje prevadz-
kovatelovi malého zdroja vyuzit podporné nastroje
Statu, ktorymi su najma prednostné pripojenie,
povinny vykup vyrobenej elektriny na krytie strat v
distribu¢nej sustave a narok na doplatok. Maly vy-
robca, ktory si neuplatiuje podporu doplatkom, je
zaradeny v kategorii ,nepodnikatel v energetike”.
Vyznamnou prekazkou takéhoto rezimu je pre malé
zdroje vysoka administrativna zataz a vykaznictvo.

Z analyzy doterajsieho stavu podpory, vystavby a
vyuzivania OZE vyplyva, ze na zabezpecenie cie-
fového podielu OZE je pre Slovensko potrebna
koncepcéna zmena podpory, ktorou je motivované
budovanie malych zdrojov.

Na zmenu filozofie podpory je potrebné sa zame-
rat na vlastnu spotrebu elektriny vyrobcom a legis-
lativne, organizacne aj financne vratane zdrojov
EU, podporit vystavbu malych OZE. V legislativnej
oblasti je preto potrebné zabezpecit prijatie navr-
hu zmeny zakona o podpore OZE (v prilohe ¢&. 1),
kde sa navrhuje zavedenie alternativnej moznosti
pre maly zdroj v pripade, ze vyrobca sa vzda naro-
ku na doplatok a naroku vykupu na straty.

Viyrobca elektriny z malého zdroja po splneni sta-
novenych podmienok bude mat zaru¢ené bezplat-
né pripojenie do distribuénej sustavy v existujucom
odbernom mieste, pricom prevadzkovatel prislus-
nej distribuénej sustavy musi zabezpedit bezplatnu
montaz meradla na zapoctové meranie odobratej
a dodanej energie medzi fazami v realnom ¢ase a
rozpinacieho zariadenia pre pripad straty napatia v
distribu¢nej sustave. Povinnostou vyrobcu malého
zdroja bude oznamit prevadzkovatelovi distribuc-
nej sustavy pripojenie vratane predpisanych do-
kladov. Vyrobca z malého zdroja zaroven dodava
prebytky elektriny do distribu¢nej sustavy bezplat-
ne. Cielom je podporit dimenzovanie malych zdro-
jov tak, aby prioritne pokryvali vlastnu spotrebu.

Prijatie uvedenej legislativnej zmeny je zakladnym
vychodiskom pre podporu malych OZE. Vyhlaska
URSO &. 24/2013, § 12, ods. 7, uz v intenciach
idey Koncepcie odstranila povinnost vyrobcu elek-
triny z malého zdroja odovzdavat udaje o plane vy-
roby na nasledujuci mesiac, o vlastnej spotrebe
elektriny.

4. TECHNICKE PODMIENKY BUDOVANIA
MALYCH OZE

4.1. APLIKACIA MALYCH OBNOVITELNYCH
ZDROJOV

Malé zdroje vyuzivajuce OZE musia byt preferova-
né u malych vyrobcov, kde je predpoklad denné-
ho odberu vyrobenej energie na pokrytie vlastnej
spotreby. V pripade vyroby tepla nie je potrebné
riesit odbremenenie od legislativnej zataze, avsak
je potrebné zachovat finané¢ni podporu ¢o Kon-
cepcia riesi. Pre vyrobu elektriny je vyznamna
potreba legislativnej aj finanénej podpory a Kon-
cepcia sa v dalSom zameriava na vyrobu elektriny
z malych zdrojov. Priemerna spotreba elektriny v
jednej domacnosti bola v roku 2012 na urovni 2
355 kWh/rok. (Zdroj: MH SR na zaklade udajov
od distribu¢nych spoloc¢nosti).

Vyuzitie vyrobenej energie na pokrytie vlastnej
spotreby spinaju trvale obyvané bytové domy na
Slovensku, ktorych je 64 615 so 764 100 bytmi a
rodinné domy, ktorych je 774 203. Spolu obyvané
byty a domy tvoria 1 538 303 potencialnych vy-
robcov a zaroven aj odberatelov vlastnej vyrobenej
elektriny. Okrem toho je na Slovensku 57 464 do-
mov, ktoré nie su trvale obyvané (chaty, chalupy).

Graf ¢. 3: podiel bytov a rodinnych domov, zdroj
udajov: SU SR, scitanie 2011

Legislativna Uprava vyplyvajuca z Koncepcie bude
vytvarat tlak na maximalnu spotrebu vyrobenej
elektriny z malého zdroja vyrobcom v mieste vyro-
by (spravidla v domacnosti), preto vyrobena elek-
trina prenikne do distribu¢nej sustavy len v malom
mnozstve.

Pri navrhovanej zmene zakona (priloha ¢. 1) sa
podporuje a hlavne zjednodusuje vystavba, pripo-
jenie a prevadzka malych OZE a pri zavedeni pod-
pory zo strukturalnych fondov EU je predpoklad,
ze na Slovensku moze ro¢ne pribudnut niekolko
tisic malych zdrojov OZE vyuzivajucich slne¢nu
energiu na rodinnych domoch s priemernym insta-
lovanym vykonom 2 kW (vyroba cca 2 000 kWh
ro¢ne) a niekolko stoviek zdrojov na bytovych do-
moch s priemernym instalovanym vykonom 10 kW
(vyroba cca 10 000 kWh roc¢ne). Uvedeny rocny
prirastok novych malych zdrojov predstavuje me-
nej ako jedno percento objektov z fondu bytov a
domov.

Podstatnym udajom je, Ze z planovanej vyroby 163
200 MWh/r je predpoklad, ze pre vlastnu spotre-
bu bude wyuzitych priblizne 50 - 80 % (81 600 -
130 560 MWh/r), ktoré nijako nezatazia distribuc¢-
nu sustavu, naopak, pozitivne ju ovplyvnia, pretoze
sa znizia straty pri prenose a distribucii elektriny. Z
hladiska vlastnikov malych zdrojov je prinos najma
VO vyraznom znizeni zavislosti na odbere elektriny
z distribu¢nej sustavy, ¢o im prinesie aj finanénu
usporu nakladov na elektrinu.

4.2. MOZNOSTI INSTALACIE NA BYTOVYCH
DOMOCH

Individualna vystavba OZE v ramci bytovych do-

mov naraza na estetické, organizaéné a bezpec-

Tab. 1: Modelovy odhad oCakavaného narastu poctu instalacii malych zdrojov elektriny

Rok Pocet 2kW Pocet 10kW Instalovany Rocna
instalacii instalacii vykon vyroba

(MW) (MWh/r)
2014 3 300 100 7,6 7 600
2015 10 000 300 23,0 23 000
2016 16 600 600 39,2 39 200
2017 26 600 1000 63,2 63 200
2018 40 000 1500 95,0 95 000
2019 53 300 2100 127,6 127 600
2020 67 600 2800 163,2 163 200

* model s vyuZitim elektriny vyrobcom v miere 80 %
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nostné bariéry v ramci domu. Zatial neoverenou
moznostou je instalacia tenkovrstvovych solarnych
panelov napr. vo forme okennych zaluzii. Dalsim
moznym rieSenim je vyuzitie malych OZE pre
vSetkych obyvatelov bytového domu.

Spoloéné priestory domu

V kazdom bytovom dome su spoloéné priestory
domu. Instalaciou malého zdroja sa da pokryt
roéna spotreba elektriny spotrebovana v spolo¢-
nych priestoroch (osvetlenie, bytovy vratnik, malé
obehové cerpadla a ciastocne aj spotreba vyta-
hu) pouzitim vyrobenej elektriny z OZE priamo,
alebo v kombinacii s akumulovanou. Zaroven by
bolo zabezpecené nudzoveé osvetlenie schodisk a
ostatnych spoloénych priestorov (poziadavka STN
1838:2001) pocas vypadku elektriny z distribuc-
nej sustavy, ¢im sa zvysi bezpecénost obyvatelov
domu. Na toto napajanie nie je potrebné pripoje-
nie do distribuc¢nej sustavy.

Platné znenie zakona o energetike stanovuje, ze
podnikanim v energetike nie je vyroba z malého
zdroja v domacnosti pri dodrzani dalsich pravidiel.
Spolo¢né priestory bytovych domov nie je ucelné
v sUc¢asnosti zahrnut do pésobnosti prvej etapy
Koncepcie. Pre spolocenstva vlastnikov bytov,
dalsie kolektivhe organy, obce, a tiez pre malych
podnikatelov je potrebné definovat nové pravidla
v ll. etape Koncepcie. Ak si spolo¢enstva viastni-
kov bytov alebo iné organy zdruzujuce vlastnikov
bytov instaluji malé OZE v bytovom dome bez
dodavky elektriny do distribu¢nej sustavy, budu
mat moznost poziadat o finanénu podporu vystav-
by malého OZE uz v ramci |. etapy koncepcie. Je
potrebné Ustretovo nastavit podmienky vyzvy na
predkladanie Ziadosti o prispevok.

5. ETAPY ROZVOJA

Zakladna koncepcia bude spracovana v samostat-
nych etapach na rok 2014 a rok 2015. Sucasne
so spracovanim Koncepcie je upravovana legisla-
tiva na dosiahnutie cielového stavu.

5.1. PRVA ETAPA UCINNA OD R. 2014

Rozvoj malych fotovoltickych, veternych a inych
systémov sluziacich prednostne na vlastnu spot-
rebu elektriny a na ohrev teplej vody, vratane aku-
mulacie elektriny

e zmena zakona ¢. 309/2009 Z. z. a suvisia-
cich ustanoveni (pozri prilohu 1),

¢ prenesenie informacénej povinnosti o instalova-
nom vykone a vyrobe elektriny z prevadzkova-
tela malého zdroja na prevadzkovatela distri-
bucénej sustavy,

¢ zavedenie jednorazovej podpory pri vystavbe
zariadenia.

5.2. DRUHA ETAPA UGINNA OD R. 2015

Pravidla pre decentralizaciu elektrizacnej sustavy
a podporu miestnych ostrovov

¢ pravidla pre Ciastoéne ostrovné sustavy zdro-
jov elektriny a tepla,

e pravidla pre miestne sustavy schopné regulo-
vanej dodavky a schopnosti riesit podpatia a
vypadky napajania,

e analyza schopnosti elektrizacnej sustavy ab-
sorbovat velky poc¢et malych zdrojov.

Vzhladom na zlozitost problému je vhodné pilotne
riesit ulohy Il. etapy na malej ¢asti Uzemia, ktoré
bude charakterizovat typicku zasobovanu oblast v
tzv. koncovej obci. Je potrebné zohladnit zasobo-
vanie elektrinou a teplom a vyhladovo aj elektro-
mobilitu.

V suvislosti so zniZzovanim administrativnej zataze
bude potrebné zvazit aj Upravy v dalSich dotknu-
tych legislativnych normach, napriklad v staveb-
nom zakone.

6. EKONOMIKA

6.1. EKONOMICKE NAKLADY VYROBCU
ELEKTRINY Z MALEHO OZE

Priemerna cena kompletnej instalacie 2 kW malé-
ho zdroja je v roku 2013 priblizne 4 000 - 5 000
eur v zavislosti od druhu zdroja a komponentov. V
Tab. 2 je odhad o¢akavaného poklesu priemernej
ceny instalacie z dévodu vysSej penetracie malé-
ho zdroja na trh.

Tab. 2: Odhad investi¢nych nakladov na 2 kW
elektrického vykonu

Rok Priemerna cena
(eur)
2014 4 000
2015 3900
2016 3700
2017 3500
2018 3 300
2019 3100
2020 3000

6.2. FINANCNA USPORA VYROBCU

Vyhladovo je mozné ocCakavat na zaklade pred-
chadzajuceho vyvoja cenovych relacii, ze ceny
technolodgie budu postupne klesat a ceny elektri-
ny odoberanej z distribu¢nej sustavy budu mierne
rast. Znamena to postupné zvySovanie motivacie
pre koncovych odberatelov, aby sa zaujimali o
instalaciu vlastnych malych zdrojov energie a tym
obmedzovali naklady na energiu. V dlhodobom
horizonte bude instalacia malych zdrojov atrak-
tivna aj bez podpory z verejnych zdrojov vratane
$trukturalnych fondov EU.

Uspora vyrobcu pri 80% vlastnej spotrebe vyro-
benej energie pri priemernej jednotarifnej cene
elektriny pre domacnost 0,189 eur/kWh (bez do-
macnosti s elektrickym kurenim) je v Tab. 3.

Tab. 3: Vycislenie modelovej uspory vyrobcu
elektriny z malého zdroja

Jeden vyrobca 1 rok 7 rokov

(2014-2020)

Vyroba elektriny 2000 14 000

(KWh)

Vlastna spotreba 1600 11 200

80 % (kWh)

Finanéna uspora 302,40 2 116,80

vyrobcu (eur)

6.3. FINANCNA USPORA DISTRIBUCNYCH
SPOLOCNOSTI

Dodavka prebytku vyrobenej elektriny do distri-
buénej sustavy bez fakturacie znamena pre dis-
tribuéné spoloc¢nosti prijem vo vyske 0,049 eur/
kWh (r. 2013). Je to suma, za ktoru distribu¢né
spolo¢nosti nakupuju od vyrobcov z OZE elektri-
nu na straty. Distribu¢na spolo¢nost vykaze prijem
ako mimoriadny hospodarsky vynos podla uctov-
nej skupiny 68.

Tab. 4 preukazuje, ze distribu¢né spoloénosti ne-
budu mat stratu, ked nebudu moéct pozadovat od
vyrobcu z malého OZE poplatok za vymenu elek-
tromera a odpojovacieho zariadenia. Vyrobca z
malého OZE im nebude fakturovat za dodany pre-
bytok na straty a ekonomicky prinos z bezplatne
dodanej elektriny pokryje naklady distribu¢nych
spolo¢nosti.

Dalgim budovanim malych OZE, ktoré nebudu
fakturovat dodany prebytok na straty, sa vytvori
priestor na predchadzanie narastu ceny za distri-
buciu s naslednym znizenim celkovej ceny elektri-
ny. Okrem priameho znizenia strat v elektriza¢nej
sustave si prevadzkovatel distribu¢nej sustavy znizi
objem nakupu elektriny na straty okrem bremena
povinného vykupu elektriny z existujucich zdrojov
OZE, ¢o mbze prispiet k znizeniu ceny elektriny v
dosledku poklesu tarify za prevadzku systému (re-
gulovana polozka, v ktorej su zapocitané naklady
na povinny vykup elektriny z OZE na krytie strat).

Prevadzkovatel distribu¢nej sustavy zo zakona
zodpoveda za bezpecnost prevadzky sustavy, ma
preto pravo odmietnut pripojenie nového zdroja v
pripade, ak je preukazatelne naplnena rezervova-
na kapacita na pripajanie novych zdrojov. Nesu-
hlasné stanovisko k rezervovanej kapacite musi
prevadzkovatel distribuénej sustavy riadne zdé-
vodnit s ohladom na technické prekazky v podobe
nedostato¢nej kapacity dotknutého uzla sustavy.
Prevadzkovatel distribucnej sustavy je zaroven
zodpovedny za rozvoj sustavy, preto je povinny ¢o
najskor zabezpecit rozsirenie pretazeného uzla
sustavy s ohfadom na plnenie standardov kvality
elektriny.

6.4. PREDPOKLADANA POTREBA
PROSTRIEDKOV Z EU A SYSTEM ICH
CERPANIA

Rozptylena vyroba na pokrytie vlastnej spotre-
by zniZzuje straty v sustave a tym znizuje koncovu
cenu elektriny. Podpora je potrebna na zlepsenie
penetracie malych zdrojov vo vSetkych vrstvach
obyvatelstva, aby sa znizila bariéra v podobe inves-
ticnej narocnosti. Je predpoklad, Ze investi¢na na-
ro¢nost malych zdrojov bude klesat. V suc¢innosti
s predpokladom, Ze v dlhodobom horizonte bude
koncova cena elektriny stupat, budu instalacie z
hladiska navratnosti vyhodnejsie.

Vyska podpory by mala byt stanovovana v pravi-
delnych intervaloch (napr. raz ro¢ne) a mala by sa
odvijat od ceny instalacie zdroja a jeho komponen-
tov a od navratnosti investicie (napriklad od 7 do
10 rokov). Vyzva bude kazdoroéne obmedzena

Tab. 4: Vycislenie vynosov pre distribu¢né spolo¢nosti za bezplatne dodanu elektrinu

1 vyrobca Vsetci vyrobcovia malych OZE
1 rok 7 rokov 1 rok 7 rokov
(2014-2020) (2014-2020)
Nespotrebovany prebytok 0,40 2,80 4 000 28 000
dodany do distr. sustavy
(MWh)
Finanény zisk 19,60 137,20 196 000 1372000
distribuénych spoloénosti
(EUR)
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Tab. 5: Predpokladané potreba finanénych prostriedkov zo SF EU pre véetky druhy zdrojov

Rok 2014 2015 2016

2017

2018 2019 2020 Spolu

mil. eur 5 10 10

20 20 20 100

vyskou pridelenych finanénych prostriedkov zo
Strukturalnych fondov EU.

V pripade podpory malych zdrojov tepla instalacia
nesmie zhorsovat parametre existujuceho systé-
mu centralneho zasobovania teplom, preto budu
z podpory vyliéené zdroje tepla v lokalitach, v kto-
rych je dostupny systém centralneho zasobovania
teplom.

Tab. 5 ukazuje orientacny predpoklad finan¢nych
prostriedkov zo Strukturalnych fondov EU, ktoré
bude potrebné alokovat na prispevok na vystavbu
malych OZE. Nakladova krivka postupne narasta v
sulade s o¢akavanym zvySovanim zaujmu o insta-
laciu malych OZE.

Zamer podpory rieSeny v Koncepcii je v sulade s
tematickymi cielmi v ramci navrhu nariadeni EU
k financovaniu z Eurépskych strukturalnych a in-
vesti¢nych fondov na programové obdobie 2014
- 2020, t. j. tematicky ciel 4 - podpora prechodu
na nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sek-
toroch, kde 4a je investi¢na priorita zamerana na
podporu vyroby a distriblcie obnovitelnych zdro-
jov energie. Investi¢na priorita je stuc¢astou navrhu
operaéného programu KZP na roky 2014 - 2020,
preto je nevyhnutné uvazovat s podporou malych
OZE a vyclenit predpokladanu potrebu finanénych
prostriedkov v zmysle Tab. 5.

Je predc¢asné urcit vysku podpory na maly zdroj,
pretoze tato v sucasnosti zavisi od velkého mnoz-
stva limitujucich faktorov. Finanéna podpora
bude nastavena v takej vyske, aby sa navratnost
prostriedkov na vybudovanie zdroja s vykonom od
2 do 3 kW pohybovala na urovni 7 az 10 rokov,
¢o pre fotovoltické instalacie v suc¢asnosti pred-
stavuje priblizne 0,75 eura/watt (+ 25 %) a pre
iné technologie bude finanéna podpora primerane
prisposobena. Vyska podpory zavisi navyse aj od
mnozstva Ziadosti o podporu od buducich pre-
vadzkovatelov malych zdrojov v prislusnom roku,
t. j. od zaujmu subjektov o tento produkt a bude
urc¢ena riadiacim organom opera¢ného programu
KZP v spolupraci s Uradom pre regulaciu sieto-
vych odvetvi SR, po prerokovani s podpredsedom
vlady SR pre investicie.

Prva cast legislativnej podpory, t. j. ¢iastocné od-
stranenie administrativnej zataze a vytvorenie ka-
tegorie malych zdrojov (do 10 kW instalovaného
vykonu) bola vyrieSena v roku 2012 bez ¢erpania
prostriedkov zo statneho rozpoctu a bez zvySo-
vania platieb obyvatelov za energie. Po schvale-
ni Koncepcie a naslednych legislativnych zmien
bude wytvorené prostredie pre instalaciu malych
zdrojov v SR za predpokladu, Ze sa vytvoria me-

chanizmy pre c&erpanie finanénych prostriedkov
zo Strukturalnych fondov. Na splnenie zavazku a
rozvoj vyroby energie z OZE je ziaduce vytvorit
podmienky vratane financnej podpory, pri¢om ne-
zanedbatelny je aj prinos do statneho rozpoctu v
podobe zvyseného vyberu DPH a ostatych dani.

Ambiciou Koncepcie je podpora vSetkych obnovi-
telnych zdrojov, hoci sa predpoklada najrychlejsi
rast v segmente fotovoltiky. Koncepcia sa zaobera
zmenou legislativy najmé v elektroenergetike, na-
kolko v tepelnej energetike su legislativne prekaz-
ky ovela mensie.

Ak predpokladame skladbu zdrojov podla scenara
v Tab. 6, celkové finan¢né naroky za celé sledova-
né obdobie budu predstavovat 100 mil. eur. Tieto
prostriedky je mozné alokovat zo Strukturalnych
fondov EU v ramci nového programového obdobia
odr. 2014.

Dalej je vhodné zvazit zavedenie dodatodného
bonusu pre tych vyrobcov, ktori svoj maly zdroj
doplnia systémom akumulacie vyrobenej energie
a tym dalej optimalizuju prevadzku malého zdroja
a znizia prienik vyrobenej energie naspéat do su-
stavy. Zvysuje sa bezpecnost dodavky a vytvaraju
sa podmienky pre energeticki samostatnost sub-
jektov a po schvaleni Il. etapy Koncepcie aj pre
energetickl samostatnost uzemnych celkov.

7. SOCIALNE VPLYVY

Budovanie malych OZE pozitivne ovplyvni soci-
alne podmienky obcanov vo vsetkych vrstvach
obyvatelstva. Predpokladame vyznamny pozitivny
vplyv na domacnosti aj na zamestnanost v malych
podnikoch na celom Uzemi Slovenska.

trebné personalne zabezpecit montaze zariadeni
a sluzieb spojenych s prevadzkovanim systémov,
vznikne priblizne 1 000 pracovnych prilezitosti v
profesiach zabezpecujucich montaze a priblizne
300 ludi v sluzbach priamo alebo nepriamo spo-
jenych s touto ¢innostou.

Celkom novovzniknuté miesta v takomto roku
bez finanénych stimulov na novovytvorené miesta
predstavuje zamestnanost na urovni viac ako 1
300 Iludi. V nadvaznosti na Il. etapu Koncepcie
je predpoklad dalsieho narastu pracovnych miest
nad ramec odhadu v Tab. 7.

7.2. FINANCNY PRIJEM VYROBCU
Z MALEHO ZDROJA

Vlastnou spotrebou vyrobenej elekiriny vznikne u
vyrobcu finanéna uspora za neodobratu elektrinu
zo sustavy v priemernej vyske 302,40 eur/rok (po-
zri Tab. 3). Podmienkou je, ze doméacnost bude aj
nadalej klasifikovana ako odberatel elektriny v do-
macnosti a nie ako podnikatel v energetike.

Stredny pocet obyvatelov v jednej domacnosti su
traja ludia (SU SRY). Zvy&enie roéného prijmu by v
penaznom vyjadreni predstavovalo 100,80 eura
na ¢lena domacnosti.

V roku 2020 méze byt na Slovensku 202 800
obc¢anov s narastom prijmu o 100 eur za rok za
usetrenu energiu.

7.3. ZVYHODNENE SKUPINY VYROBCOV
MALYCH OZE - Il. ETAPA

Distribu¢né spolo¢nosti maju v niektorych konco-
vych miestach distribu¢nej sustavy problém s do-
drzanim pozadovanej Urovne napétia a frekvencie.
Uvedeny problém riesia rekonstrukciou vedenia
alebo vymenou trafostanic, ¢o je financne velmi
nakladné.

Riesenim by mohla byt skupinova vystavba malych
OZE v koncovych miestach distribu¢nej sustavy.

Tab. 7: Orienta¢né vycislenie vplyvov Koncepcie na zamestnanost’

Pocet pracovnikov v montaznej skupine 3
Pocet instalacii za 1 rok v jednej montaznej skupine (april az oktéber = 28 tyzdnov) 28
Priemerny pocet instalacii za rok 10 000
Priemerna cena montaze (EUR) 1000
Priemerny roény prijem 1 pracovnika (EUR) 9 337
Priemerny mesacny prijem 1 pracovnika (EUR) 778
Pocet montaznych pracovnikov v prislusnom roku 1071
Celkovo novovytvorené pracovné miesta v prislusnom roku 1371

7.1. ZAMESTNANOST

Ak by nastal prirastok az 10 000 (odhad v roku
2016) instalacii malych OZE, pre ktoré bude po-

Tab. 6: Predpokladana skladba podporenych zdrojov

Druh zdroja Pocet Priemerny Celkovy Vyroba elektriny

instalacii inStalovany inStalovany (MWh/r) / tepla
vykon / dom vykon (GJ/r) z OZE

Fotovoltika/ 67 600 2 kW 135 200 kW 135 200 MWh/r

mikrovietor pre

rodinné domy

Fotovoltika/ 2800 10 KW 28 000 kW 28 000 MWh/r

mikrovietor pre

bytové domy

Sinec¢né kolektory 30 000 5m? 150 000 m? 216 000 GJ/r

Kotly na biomasu 10 000 20 kW 200 000 kW 1 080 000 GJ/r

Tepelné cerpadla 5 000 15 kW 75 000 kW 320 760 GJ/r

Cielena podpora bude predmetom II. etapy Kon-

cepcie.

Distribu¢né spolo¢nosti budi mat vo viastnom za-

ujme snahu podporit skupinovu vystavbu malych

OZE, ktorou vznikni malé energetické uzly schop-

né vyznamne stabilizovat sustavu.

Forma podpory zo strany distribu¢nych spoloc-

nosti méze byt:

a) priamy finan¢ny prispevok na budovanie ma-
lych OZE,

b) wytvorenie vyhodnej sadzby pre odber elektri-
ny z distribuénej sustavy pre vyrobcov z ma-
lych OZE,

c) nulova sadzba za istic.

Skupinovi vyrobcovia z malych OZE mézu mat

okrem Uspory za usetrenu elektrinu dalsi zdroj
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Tab. 8: Modelovy vypocet Uspor platieb za elektrinu pre domacnosti

Rok Pocet instalacii Narast prijmu za usetrenu Priemerny pocet Roc¢ny narast prijmu na Pocet ludi s narastom
kumulativne energiu na 1 domacnost obyvatelov ¢lena domacnosti prijmu o 100,80 eur/
(eur) domacnosti (eur) rok
2014 3 300 9 900
2015 10 000 30 000
2016 16 600 49 800
2017 26 600 302,40 3 100,80 79 800
2018 40 000 120 000
2019 53 300 159 900
2020 67 600 202 800

prijmu vo forme podpory z distribu¢nej spoloénos-
ti. Pre distribu¢nu spolo¢nost to nemusi znamenat
zvySenie nakladov, pretoze spravnym planovanim
doéjde k zvyseniu kvality dodavok elektriny a Uspo-
re na pendle za nekvalitu dodavky. Pripojovanie
zdrojov do distribu¢nej sustavy preukazalo pomer-
ne ¢asté nedodrziavanie maximalnych povolenych
napéti a rozdiely medzi jednotlivymi fazami az 40
V. To vytvara priestor pre koncovych odberatelov,
aby od prevadzkovatela distribu¢nej sustavy ziada-
li penale za porusenie prislusnej vyhlasky o kvalite
elektriny.

Zo socialneho hladiska bude budovanie skupino-
vych koncovych malych OZE vyznamnym aspek-
tom, pretoze lokalizacia koncovych distribu¢nych
miest je Statisticky spojena s najmensou tvorbou
novych pracovnych miest a s najvySSou nezamest-
nanostou.

Pri budovani malych skupinovych OZE najdu vy-
znamné uplatnenie aj bioplynové stanice.

Pre pracu bioplynovych stanic je potrebna bio-
masa, ktorej je v koncovych miestach distribucie
dostatok, ¢i uz vo forme zelenej alebo drevnej
hmoty, ktorej zber a spracovanie méze zamestnat
desiatky nizko kvalifikovanych pracovnikov. Vyro-
ba elektriny z malych OZE v koncovych miestach
distribu¢nej sustavy a podpora samotnej vystavby
zo strany distribuénych spolo¢nosti, mézu zmenit
prijmovd ¢ast miestnych obc¢anov a vyrazne zvysit
zamestnanost v uvedenych lokalitach.

Na realizaciu zameru je potrebné v roku 2014 vy-
pracovat projekt a studiu rieSenia so subeznou le-
gislativnou podporou u¢innou od roku 2015, ako
sucast Il. etapy Koncepcie.

7.4. VYUZITIE SIEA A NEZAVISLYCH
ORGANIZACIi NA ENERGETICKE
PORADENSTVO

V ramci podpory vystavby malych OZE a zabez-
pecenia energetickej ucinnosti je potrebné v ro-
koch 2014 az 2020 aj pre dalsie roky zabezpedit
rozvoj poradenskych energetickych centier, ktoré
budu poskytovat obc¢anom energetické sluzby v
oblasti energetickej ucinnosti a tak predchadzat
energetickej chudobe. V suc¢asnosti tuto agendu
napina Slovenska inovacna a energeticka agentu-
ra (SIEA), ktora ale nema dostatocéne pokryté celé
uzemie Slovenska.

Energetické centra by mohli byt stcastou mest-
skych stavebnych Uradov v kazdom zo 79 okres-
nych miest, ¢o su dalSie novovytvorené pracovné
miesta alebo kumulované pracovné miesta, ktoré
by mohli byt financované z fondov cielenych na
podporu environmentalnych opatreni na Sloven-
sku.

SIEA bude takisto overovat kontrolou na mieste
fyzicku instalaciu malého zdroja.

8. EVIDENCIA A MERANIE VYROBY
Z MALYCH OZE

8.1. RIESENIE MERANIA PRI VYROBE
Z MALYCH OZE NA SLOVENSKU

Pre zabezpecenie merania a zapoctu vyroby so
spotrebou elektriny z malého OZE je potrebné in-
Stalovat u koncového odberatela, ktory je zaroven
vyrobcom elektriny z OZE meradlo, ktoré v Case
vyroby a dodavky nespotrebovanej elektriny vy-
robcom do sustavy zapocita okamzitu dodavku s
okamzitym odberom elektriny medzi fazami. Tuto
povinnost moze prevadzkovatel sustavy spinit aj
dobrovolnou montazou inteligentného meradia,
hoci pre zdroje do 10 kW nie je nasou ani europ-
skou legislativou vyzadované inteligentné mera-
dlo.

Velmi vyznamnym aspektom pri pouziti inteligent-
ného meradla pri zapocte vyroby a spotreby v case
vyroby je racionalne a optimalne nastavenie zdroja
vyroby oproti vlastnej spotrebe, pretoze vyssia do-
davka elektriny vyrobcom oproti okamzitej spotre-
be je pre vyrobcu nulovym finanénym efektom.

Preto budu prevadzkovatelia malych OZE instalo-
vat vykon zdroja, ktory bud' spotrebuju v domac-
nosti, alebo elektrinu akumuluju do batérii v ramci
ostrovnych systémov, do batérii prepojenych s ve-
rejnou sustavou, ¢i do batérii pre dobijanie elektro-
mobilov, pripadne elektrinu vyuziju na ohrev teplej
vody a na kurenie. Prevadzkovatelia malych OZE
budu mat snahu, aby prienik vyrobenej elektriny
do sustavy nebol ziadny alebo len minimalny. Je to
alternativne rieSenie zapoctového merania.

8.2. ZAPOCTOVE MERANIE
(NET METERING)

Niektoré krajiny EU (napr. Dansko, Holandsko,
Belgicko, Spanielsko) pri zabezpedovani smernic
2009/72/ES a 2012/27/EU, vyuzivaju metodu
zapoctu vyrobenej a dodanej elektriny z objektu
s odberom elektriny z distribu¢nej sustavy pocas
celého fakturaéného obdobia. V SR tiez vznikaju
aktivity vo veci uplatnenia zapoctoveho merania
v praxi, a preto Koncepcia hodnoti aj zavedenie
tohto spdsobu podpory malych OZE.

V praxi to znamena, ze pocas slne¢nych dni a
hlavne v obdobi april az september, vyrobca pre-
bytok doda do distribu¢nej sustavy, ktoru pouzije
ako akumulator a kedykolvek si méze dodanu
elektrinu odobrat. Systém zapoctového merania s
roénym zuctovacim intervalom je pre obc¢ana naj-
vyhodnejsi, ale pre ekonomiku distribu¢nej spo-

loénosti, distribu¢nu sustavu a pre celkovu cenu
elektriny je to zataz:

a) vyrobca elektriny pri zapoétovom merani nema
ziadne obmedzenia pri vyrobe. Vyrobu, ktoru
méze dodatoc¢nou instalaciou este zvysSovat,
sa snazi pocas slne¢nych dni roka dodat celu
do distribu¢nej sustavy. Na Slovensku by sa
mohol zvysit uvazovany priemer instalacii ma-
lych OZE, ¢o by znamenalo dalsi rast nakla-
dov pre distribu¢né spolo¢nosti. Uz v sucas-
nosti ale plati obmedzenie, ze ak sa vyroba
nema povazovat za podnikanie v energetike,
roéna vyroba elektriny nesmie presiahnut
1,5-nasobok 12-mesacnej skutocnej spotre-
by odberného miesta prepocitanej na zaklade
priemernej dennej spotreby podla posledné-
ho vyuctovania odberatela v domacnosti. Pri
novych odbernych miestach sa 12-mesacna
skutoéna spotreba elektriny nahradi projekto-
vanou ro¢nou spotrebou elektriny uvedenou
v stavebnom povoleni (§4, ods. 4 zakona o
energetike).

b) navySe vyrobca pri takomto postupe nema
doévod akumulovat vyrobenu elektrinu, ma
snahu ¢o najviac elektriny vyrobit a dodat do
distribuc¢nej sustavy, aby ju neskér odobral v
plnom objeme. Vyrobca nema dévod ani Setrit
odoberanu elektrinu, naopak ma doévod minut
rovnaky objem elektriny, ako dodal do distri-
bucnej sustavy. Takyto postup nie je v stlade s
filozofiou energetickej efektivnosti Slovenska
aEU.

c) Pre distribu¢nu spolo¢nost znamena zapodto-
vé meranie finanénu zataz, ¢o v koneénom
dosledku moéze byt dévod na zvySenie ceny
elektriny v konkrétnom state. Distribuc¢né
spolo¢nosti by vykupovali elektrinu v plnej
cene dodavky elektriny pre domacnosti pre-
toze vyrobca za odobratu elektrinu do vysky
vyroby neplati ni¢. PIna cenu (0,189 eur/kWh
v r. 2013) znasa distribu¢na spoloc¢nost. Ak by
sme pouzili model zapoctového merania v su-
¢asnych podmienkach na Slovensku s pred-
pokladanou vystavbou malych zdrojov OZE do
r. 2020, distribu¢né spolo¢nosti by stracali na
kazdej dodanej kWh malym vyrobcom v ramci
zapoctového merania sumu, ktora tvori rozdiel
medzi priemernou celkovou cenou elektriny
pre domacnosti (0,189 eur/kWh) a cenou na
straty (0,049 eur/kWh) ¢o je 0,14 eur/kWh.

d) Pouzitie Net meteringu v rozsahu planovanej
vystavby malych OZE by znamenalo aj neu-
merné zatazovanie distribu¢nej sustavy. Vznik-
la by nepredpokladana dodavka do sustavy
(hoci aj v Case SpicCiek, kedy je ziaduca).
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Tab. 9: Modelovy vypocet nakladov distribuénych spolo¢nosti v pripade zapoctového merania

Rok Pocet Priemerna Vyroba Spotreba Platba za Koncova cena Strata distr.
instalacii instalacia vyrobcom vyrobcom elektrinu pre domacnost spoloénosti
kumul. (kW) (MW) (MW) vyrobcom (eur/kWh) 0,14 eur/kWh

(eur) (v mil. eur)
2014 3300 3,50 11 550 11 550 0,00 0,189 -2,2
2015 10 000 3,50 35 000 35 000 0,00 0,189 -6,6
2016 16 600 3,50 58 100 58 100 0,00 0,189 -11,0
2017 26 600 3,50 93 100 93 100 0,00 0,189 -17,7
2018 40 000 3,50 140 000 140 000 0,00 0,189 -26,5
2019 53 300 3,50 186 550 186 550 0,00 0,189 -35,3
2020 67 600 3,50 236 600 236 600 0,00 0,189 -44.7

V roku 2020 by bola podla zvoleného pristupu pri
pouziti zapocétového merania s dlhym intervalom
pravdepodobna strata distribu¢nych spoloénosti
vo vyske: 44,7 mil. eur, ¢o by sa muselo preniest
do koncovej ceny elektriny na Slovensku vo forme
jej zvysenia.

Z uvedenych dévodov je zavedenie zapoctové-
ho merania s rocnym zuctovacim intervalom na
Slovensku velmi problematické a nevyhodné,
nestimuluje koncovych odberatelov k Setreniu a
akumulacii energie, spdsobuje straty distribu¢nym
spolo¢nostiam s priamym negativnym vplyvom na
celkovu cenu elektriny.

Alternativne rieSenie zapoctového merania s prie-
behovym meranim, ktoré predpoklada Koncep-
cia, prinasa vo vsetkych oblastiach pozitiva a je v
sulade so smernicami 2009/72/ES a 2012/27/
EU, ako aj so stratégiou zavadzania inteligentnych
meracich systémov na Slovensku.

9. ZHRNUTIE CIELOVEHO RIESENIA

Schvalenim Koncepcie vratane suvisiacich legis-
lativnych Uprav dosiahneme viac nez len finan¢né
uspory vycislené v ¢asti 6. Ocakavané dalsie pri-
nosy su zhrnuté v nasledujucich odsekoch.

9.1. VYUZITIE EKOLOGICKYCH FORIEM
ENERGIE V SULADE S TECHNICKYMI A EKO-
NOMICKYMI MOZNOSTAMI KONKRETNEHO

REGIONU

- dostupnost ekologickej vyroby elektriny a tep-
la pre celé spektrum obyvatelstva, vratane so-
cialne slabsich skupin.

9.2. MALE FOTOVOLTICKE SYSTEMY, PRI-
PADNE MALE VETERNE ELEKTRARNE PRE
POKRYTIE VLASTNEJ SPOTREBY ELEKTRI-

NY A AKUMULACIU ENERGIE VO FORME
TEPLEJ VODYY

- znizenie strat v prenose a distribucii elektriny
- obmedzenie spiciek spotreby

- moznost rozvoja systému pre riadenu dodav-
ku a ostrovnu prevadzku, neskér aj nabijanie
elektromobilu

- systémy pre podporu distribu¢nej sustavy -
preklenutie podpéti, kratkodobych vypadkov a
riadenie spotreby

9.3. SPRACOVANIE BIOMASY V MIESTNOM
REGIONE

- uspora strategickych surovin (ropa potrebna
na prepravu surovin dovazanych do regionu
- v poslednej etape elektromobilita pri spra-
covani biomasy, zemny plyn atd.)

- zvySena zamestnanost v regione

9.4. VYROBA TEPLA VO VYSOKOUCGINNYCH
KOMBINOVANYCH ZARIADENIACH NA
VYROBU ELEKTRINY A TEPLA Z MIESTNYCH
ZDROJOV.

- cCiastocne predikovatelné zdroje.

9.5. SPRACOVANIE BIOLOGICKEHO
ODPADU NA BIOPLYN

- Odstranenie ekologickych zatazi z chovov
hospodarskych zvierat a z potravinarskych
prevadzok a ich vyuzitie na vyrobu bioplynu.

9.6. AKUMULACIA ENERGIE

- Prevadzkovatelia malych zdrojov maju motiva-
ciu akumulovat prebytky elektriny a vyuzit ich
na vlastnu spotrebu namiesto dodavky do su-
stavy.

9.7. SPOTREBA VYROBENEJ ENERGIE
V MIESTE PRODUKCIE

- Decentralizacia vyroby a spotreby zvySuje
odolnost sustavy.

9.8. ENERGETICKA SAMOSTATNOST

- Svetlo teplo a chlad je mozné v obmedzenej
miere zabezpecit bez distribuc¢nej siete.

10. ZAVER

Koncepcia rozvoja vyroby elektriny z malych OZE
v SR prinasa v |. etape uceleny pristup k legisla-
tivnej aj financnej podpore rozvoja malych zdrojov
elektriny a tepla, ktoré su uréené najma na pokry-
tie vlastnej spotreby domacnosti, bez negativneho
vplyvu na stabilitu distribuénych sustav a s efek-
tom finan¢nych Uspor pre prevadzkovatelov ma-
lych zdrojov aj pre distribu¢né spoloénosti.

V tejto etape budu zvazované len zdroje vhodné
pre domacnosti, Cize fotovoltické panely a malé

veterné turbiny, fototermalne kolektory, tepelné
¢erpadla a kotly na vykurovanie biomasou, pricom
legislativne nastroje s zamerané najma na zjed-
nodusenie pripajania zdrojov elektriny, pretoze
tepelné zdroje nie su zakonne obmedzované a ich
instalacia je jednoducho mozna aj v su¢asnom na-
staveni systému.

V pripade dosiahnutia indikativneho ciela zvysit
podiel energie z OZE na 14 % hrubej domacej
spotreby energie skor ako v roku 2020, je mozné
ocakavat, ze vlada SR prehodnoti pokracovanie
programu finanénej podpory vystavby malych OZE
a ponecha dalsi vyvoj na trhovych faktoroch.

Pri ocakavanom celkovom vklade verejnych zdro-
jov vo vySke 100 miliénov eur prostrednictvom
jednorazového prispevku zo Strukturalnych fondov
EU na indtalaciu malého zdroja je okrem tohto be-
nefitu predpokladana priama finan¢na Uspora pre
prevadzkovatelov malych zdrojov vo vyske viac ako
2000 eur na jedno odberné miesto za hodnotené
obdobie (Tab. 3) a bezplatna dodavka elektriny
od malovyrobcov do distribu¢nych sustav bude
mat hodnotu viac ako milién eur (Tab. 4). Zaroven
vzniknu nové pracovné miesta a zvysi sa obrat ma-
lych a strednych podnikatelov, ktori su platitelmi
dani.

Z hladiska bezpecnosti prevadzky elektrizacnej
sustavy, zamestnanosti, enviromentalneho citenia
obyvatelov a dalSich aspektov je vhodnejsie pre
Stat aj pre distribu¢né spolo¢nosti usmernit narast
instalovaného vykonu OZE do rozptylenych ma-
lych zdrojov namiesto velkych instalacii (zjednodu-
Sene je vhodnejsie 1000 zdrojov po 5 kW ako 10
zdrojov po 500 kW). Zaroven sa tym podpori ce-
loplo$né zvysovanie zamestnanosti, vdaka inému
mechanizmu podpory nevznika tlak na zvySovanie
ceny elektriny a znizuje sa objem elektriny, ktoré
musia distribu¢né spolo¢nosti povinne vykupovat
na krytie strat. Rozptylena vyroba ma v neposled-
nom rade aj nezanedbatelny pozitivny vplyv na
ekologizaciu celého sektora energetiky.

Mali vyrobcovia odstranenim legislativnych preka-
zok a vdaka podpore zo strukturalnych fondov zis-
kaju vacsiu energeticku nezavislost, ¢o je zakladny
krok na odvratenie hrozby energetickej chudoby.
Zaroven sa tym znizi percento vydavkov domac-
nosti na zabezpecenie ich zakladnych energe-
tickych potrieb a tym sa podpori efektivna tvorba
Uspor a moznost vyuzivat financné prostriedky na
iné vydavky s potencidlom multiplikacného efektu
tvorby HDP.
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Jana Gemeranova

HUDOBNY FESTIVAL BAZANT POHODA BOL AJ O ZIVOTNOM PROSTREDI

Tohtoro¢ny hudobny festival Bazant Pohoda vysiel naozaj po
vSetkych strankach. Vynikajuca hudobna produkcia, prava
pohodova atmosféra, sprievodné programy a navyse prijemné
pocasie prispeli k nezabudnutelnému zazitku jej u¢astnikov.

ENVI-PAK prispel k jeho multikultirnemu zameraniu environ-
mentalnou osvetou podporenou fotografickou sufazou. Jej
hlavnym zamerom bolo motivovat navstevnikov k triedeniu od-
padu a prispiet tak k este CistejSiemu festivalu a vysSej kulture
vyznamného slovenského kulturno-spolo¢enského podujatia,
na ktorom sa uz 17-krat stretli milovnici hudby réznych zanrov
zo Slovenska aj zahranicia.

v stanku ENVI-PAK bolo rusno po cely deri

ENVI-PAK je suc¢astou Bazant Pohody od roku 2008 a kaz-
dy rok prinesie navstevnikom nie¢o nové a zaujimave, ¢im ich
oslovi a vzbudi pozornost - zaujem o nasu ¢innost. Tento rok
sa v prezentacnom stanku ENVI-PAK pristavilo a svojim odpa-
dom prispelo do EKOmetra cca 4000 [udi. Do sutaze sa za-
pojila takmer tisicka z nich. Presne 995 navstevnikov vyplnilo
dotaznik, aby sa dozvedeli, aka velka je ich vlastna EKOstopa,

550 z nich sa odfotilo pri nasej fotostene a nahodni desiati
budu vyzrebovani a odmeneni za aktivny pristup a zaujem o
svoje okolie a zivotné prostredie v tychto dnoch.

Mena vyhercov budu uverejnené na Facebooku na stranke
ZELENY BOD.

. i

poskocCit k EKOmetru si priSla aj mlada slovenska here¢ka Dani-
ca Juréova s priatelom Whiskym, frontmanom skupiny Slobodna
Eurépa

Nasi neprehliadnutelni brigadnici v zelenych trickach a Siltov-
kach a maskoti so ZELENYM BODOM vysvetlovali okoloidu-
cim:

- 6o znamena znacka ZELENY BOD, a kde ju mézu vi-
diet,

- ¢o robi ENVI-PAK preto, aby sme spravne triedili odpad
a vedeli, preco to vlastne robime.

Pozyvali tiez navstevnikov festivalu do nasho stanku, kde sa
mohli zapojit do sutaze a dozvediet sa viac o triedeni odpadu.
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Hudobny festival Bazant Pohoda bol aj o Zivotnom prostredi

Popularny herec Lukas Latinak sa tiez hlasi k triedeniu odpadu

Ci sa nam opat podarilo prelomit minuloroény rekord vo vytrie-
denom plastovom odpade na jednom podujati sa dozvieme v
priebehu nasledujucich tyzdrov.

Podstatné vsak je, ze sme na podujati, kde sa kazdoro¢ne
stretne okolo 30 000 najméa mladych ludi, mohli zaujat aktual-
nou témou a priniest pre mnohych nové informacie. Tie ziska-
ju aj ti, ktori sa na Pohodu nedostali, prostrednictvom nasich
web stranok ENVI-PAK, ZELENY BOD a na Facebooku, kam

®

posielali svoje EKOfotografie, za ktoré mozu ziskat zaujimavé
EKOceny.

O zaujme o problematiku svedc¢i aj 1000 novych lajkov na na-
Sej fanpage, ktoré nam poc¢as kampane k festivalu.

Dalsie informacie najdete na www.envipak.sk | www.zele-
nybod.sk alebo kontaktujte Janu Gemeranovd,

Mobil: 0903 191 888, Tel: 02/333 227 50, e-mail: pr@en-
vipak.sk

Spevak a leader hudobnej skupiny Vidiek Janko Kuric si to na BaZant Pohode uZival nielen na pédiu
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POZIAR SKLADKY V ZLATYCH KLASOCH

Vo stvrtok 1. augusta vypukol rozsiahly poziar na nelegalnej
skladke odpadov v Zlatych Klasoch v okrese Dunajska Stre-
da pokracuju. Prislusnici Hasi¢ského a zachranného zboru
(HaZZ) ho likvidovali od skorych rannych hodin.

V priebehu dna sa situacia zlepSila. Vac¢sia ¢ast skladky bola
bez dymu. Poziarnici lokalizovali poziar na ploche s rozmer-
mi 60 x 120 x 8 metrov. Vo vecernych hodinach zasahova-
lo viac ako 30 profesionalnych i dobrovolnych hasicov, ktori
disponovali prislusnou technikou, prevazne cisternami a tromi
velkokapacitnymi ¢erpadlami. Kyvadlovou dopravou zabezpe-
¢ovali prisun vody z nedalekého prirodného kanala.

Pracovnici Kontrolného chemického laboratoria CO v Nitre,
ktori v doobednajsich hodinach monitorovali ovzdusie v bliz-
kosti skladky, v obci Zlaté Klasy i prilahlych obciach, v smere
vetra nenamerali ziadne zvy$sené hodnoty. Obyvatelstvo ne-
bolo ohrozené, kvoli dymu vsak bolo treba uzatvorit okna na
rodinnych domoch.

»Prislusnici HaZZ budu pracovat aj v noénych hodinach. Pred-
pokladame, Ze do rana nedbjde k vyraznym zmenam. Rano
zasada krizovy Stab obecného zastupitelstva, bude rieSit ak-
tualne otazky," informoval hovorca HaZZ. Pripomenul, ze sklad-
ka odpadov nie je ilegalna, ale dlhsiu dobu uz nefungovala.

,Policia preveruje poZiar na nelegalnej skladke nedaleko
obce Zlaté Klasy, ktory vypukol z doposial’ presne neziste-
nych pri¢in o tretej hodine rano,” povedala krajska hovorky-

na Policajného zboru v Trnave Maria LinkeSova. ,VySetrovatel

zacal vo veci trestné stihanie pre trestny ¢in vSeobecného
ohrozenia z nedbanlivosti. Ak v priebehu vySetrovania vyjdu
najavo nové skutocnosti, pripad méze byt prekvalifikovany
na iny trestny ¢in,” upozornila s tym, Ze v tomto stadiu vyset-
rovania nie je mozné podat blizsie informacie. Policia v suvis-
losti s poziarom spomalila v lokalite cestnu dopravu.

»PoZiar skladky odpadov v Zlatych Klasoch sice neohrozu-
je obyvatelov, zadymenie okolia vSak bude trvat eSte dIhsi
cas," uviedol zastupca starostu obce Zlaté Klasy Oto Csicsay.
»,Nasiel sa aj vinnik. Je to obecny policajt, ktorého vySetruje
policia. K pripadu sa priznal, tvrdil, Ze sa to stalo neumysel-
ne,“ informoval.

Krajska policajna hovorkyna v Trnave sa k zalezitosti nechcela
vyjadrit. ,, Pripad je v stadiu vySetrovania, nembZeme poskyt-
nut informacie,“ povedala.

Podla samostatného odborného inSpektora Krajského riadi-
telstva (KR) Hasic¢ského a zachranného zboru (HaZZ) v Trna-
ve Tomasa Bilika na skladke sa aj v piatok vyskytovali lokalne
ohniska. , Cinnost zasahujtcich jednotiek je od Stvrtkovych
(1. 8.) rannych hodin pod velenim riadiaceho déstojnika
KR HaZZ v Trnave. Likvidaciu poziaru stazuje ré6znorodost’
odpadu a velka plocha poziaroviska,” uviedol. ,Momental-
ne sa za pomoci tazkych mechanizmov odpad zhutriuje a
zhromazduje na jednu ucelenu plochu a zavaza sa zemi-
nou. Poziar mame pod kontrolou.

Poziar skladky odpadu v Zlatych Klasoch vsak usiliu hasicov
odolaval az do 5. augusta. Aj v pondelok v poobednajsich ho-
dinach na skladke zasahovali jednotky Hasi¢ského a zachran-
ného zboru Trnavského kraja. Objavovali sa lokalne ohniska.

,Pri haseni sa uZ nepouZivala voda, hasenie by bolo ne-
ucinné. Spoésobili by sme ohrozenie Zivotného prostredia.
Voda z ohniska by sa dostala do okolitych poli,“ vysvetlil Bi-
lik s tym, Ze na hasenie sa pouziva prostrednictvom tazkych
mechanizmov $trk a piesok.

Napokon sa poziar podarilo zdolat a prislusnici HaZZ boli od-
volani. Situaciu monitoruju dobrovolni hasici z okolitych obci.

Zdroj: TASR
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Zdruzenie Biomasa ziskalo 1,3 miliona eur na projekt podporujuci vyuzivanie...

Ing. Zita Takacova

MEDZINARODNA VEDECKA KONFERENCIA ODPADY - DRUHOTNE SUROVINY

V dnoch 4. - 7. juna 2013 sa v nadhernom prostredi Janskej
doliny Nizkych Tatier v hoteli Sorea Maj uskutocnila 5. me-
dzinarodna vedecka konferencia Odpady - druhotné surovi-
ny.“ Konferencia sa konala pri prilezitosti okruhleho zivotného
jubilea dlhoro¢ného garanta konferencie, veduceho Katedry
nezeleznych kovov a spracovania odpadov Hutnickej fakulty
Technickej univerzity v Kosiciach prof. Ing. Tomasa Havlika,
DrSc. Pripravu a organizaciu konferencie zabezpecil organi-
zacny vybor na ¢ele s doc. Ing. Andreou Miskufovou, PhD.

Na konferenciu sa zaregistrovalo 96 uc¢astnikov z 19 krajin:
z Belgicka, Brazilie, Ceskej republiky, Danska, Finska, Fran-
cuzska, Holandska, Japonska, Kanady, Madarska, Nemec-
ka, Polska, Portugalska, Rakuska, Talianska, Velkej Britanie,
Vietnamu, USA a Slovenska.

Na konferencii odznelo celkom 36 prednasok, z toho 16 vy-
zvanych. VSetky prispevky su uverejnené v zborniku z konfe-
rencie. Rokovacim jazykom bol slovensky, ¢esky a anglicky
jazyk. Usastnici predstavovali pestri zmes odbornikov z ra-
dov vedeckych pracovnikov, vysokoskolskych pedagogov,
zastupcov praxe, Statnej spravy a Studentov. Konferencia po-
skytla ucastnikom Siroky priestor na odovzdavanie skusenosti
z oblasti recyklacie komunalnych a priemyselnych odpadov,
ich charakterizacie az po manazment nakladania s odpadmi.
Velmi zaujimavé boli tiez prispevky zastupcov spolo¢nosti na
spracovanie odpadov, v ktorych prednasajuci priblizili svoje
postupy recyklacie, ale nacrtli aj problémy, s ktorymi sa v kaz-
dodennej praxi stretavaju. Prakticky vsetky prispevky sa nies-
li v duchu strategickej iniciativy Europskej unie Critical Raw
Materials a prezentované prispevky ukazali dobru prakticku
pripravenost na rieSenie takejto zavaznej ulohy. Na zaver kaz-
dého prispevku sa vyclenil priestor na diskusiu, ktora bola v
mnohych pripadoch taka plodna, Zze sa z ¢asového hladiska
musela presunut do kuloarov. Konferencia bola tiez dobrou
skusenostou pre Studentov, ktori vystavovali 8 posterov, pri-
¢om vybrana trojclenna komisia z radov zahrani¢nych Ucast-
nikov konferencie vybrala tri najlepsie, ktoré boli ocenené
vecnymi cenami.

VSade na svete maju podobné akcie aj spolo¢ensky rozmer,
inak tomu nebolo ani v Liptovskom Jane. Specialny bol spolo-
¢ensky vecer v prvy den konania konferencie, kde sa vytvoril
priestor pre blahozelania prof. Havlikovi. Spolo¢ensky vecer
otvorila doc. Ing. Andrea Miskufova, PhD., neskér sa slova
ujal prorektor TUKE pre vzdelavanie prof. Raschman, doc.
Hornak ako dekan HF a byvaly blizky spolupracovnik prof.
Havlika prof. Tomasek.

Tento vecer bol vynimocny aj tym, ze zastupcovia univerzity a
fakulty slavnostne podpisali zmluvu medzi Hutnickou fakultou
TUKE a ZP Vyskumno-vyvojovym centrom, s.r.o. o vzniku a
prevadzke spolo¢ného Laboratoria spracovania priemysel-
nych odpadov. Druhy vecer bol ladeny v duchu ludovych tra-
dicii, kedy sa konala tradi¢na slovenska opekacka, do ¢oho
zUcéastnenym vyhravala a spievala miestna ludova hudba. Vo
Stvrtok podvecer Ucastnici konferencie navstivili blizku Stani-
Sovsku jaskynu. Po cely ¢as konania konferencie bol k dispo-
zicii vnutorny bazén s terméalnou vodou a welness centrom.

Takato naro¢na akcia by nebola mozna bez uc¢asti sponzorov
Fecupral, spol. s r.o., Fisher Slovakia, spol. s r.o., Fond R.
Kammela, n.f., Harsco Metals Slovensko, s.r.o., PANalytical
B.V., Potraviny Fresh s.r.o0., Taval, spol. s r.o., VWR Internati-
onal GmbH, ZP WG, s.r.o. Podbrezova a spoluorganizatorov
Technicka univerzita v Kosiciach, Hutnicka fakulta, Centrum
spracovania odpadov KNKaSO HF, ASPEK, Hutnicke listy,
Ocelot s.r.o., RWTH Aachen University, The Department of
Processing and Recycling, Vydavatelstvo Economia, a.s., Vy-
davatelstvo EPOS.

Podakovanie za hodnotne stravené chvile patri organizatorom
konferencie, prednasajucim za vynikajuce prednasky, disku-
tujucim za podnetné diskusie a vSetkym pritomnym za vytvo-
renie vnimavého publika a vybornu atmosféru v prednaskovej
sale aj mimo nej.

Celkovo mozno tento ro¢nik konferencie povazovat za velmi
uspesny a uz teraz si dovolujeme odbornu a laicku verejnost
pozvat na jej Sieste pokracovanie v roku 2017. Viac informacii
na www.tuke.sk/waste.

Kolektiv

ZDRUZENIE BIOMASA ZiSKALO 1,3 MILIONA EUR NA PROJEKT PODPORUJUCI
VYUZIVANIE BIOMASY A SOLARNEJ ENERGIE

Zdruzenie pravnickych oséb BIOMASA z Kysuckého Lies-
kovca ziskalo podporu na propagaciu vyuzivania biomasy
z programu LIFE+ Eurépskej komisie (EK) - Information dis-
semination. Projekt SMAPUDE - Strategické manazovanie
a planovanie vyuzivania domacej energie je naplanovany na
3 roky, jeho rozpocet predstavuje takmer 1,3 miliona eur a
bude zamerany hlavne na podporu vyuzivania biomasy a so-
larnej energie.

Podporu ziskali aj dalSie 4 slovenské projekty v podprogra-
moch Nature a Enviroment, pricom EK celkovo posudzovala
1500 predlozenych projektov.

,Zaciatok implementacie projektu SMAPUDE je 1. sep-
tembra 2013. Po dvoch uspesnych projektoch BIOMASY
z podprogramu Zivotné prostredie ILUBE a CHEFUB, za
pomoci ktorych vznikol na Slovensku kompletne funguju-
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ci systém vyroby a vyuZivania peliet, si BIOMASA v tomto

projekte predsavzala ovela tazsiu tlohu - vyrazne prispiet

k vyuzivaniu biomasy a slne¢nej energie na celom Sloven-
sku,” povedal generalny riaditel' zdruzenia pravnickych oséb
BIOMASA Ladislav Zidek. Zdéraznil, ze projekt sa zameria na
efektivne vyuzivanie biomasy.

»,Nie mrhanie so zdrojmi Zeme, plytvanie drevom, ale jeho
vyuZivanie tak, aby aj generacie naSich deti mali vyvazené

a zdravé Zivotné prostredie. V projekte zrealizujeme velké
mnoZstvo propagacnych aktivit, zameranych na najr6z-
nejsie skupiny obyvatelstva. Jednym z vysledkov ma byt
aj vytvorenie Eko-klastra, ¢o je velmi osved¢ena metdda
rozvoja. Zamerany bude aj na mladez v domacom a me-
dzinarodnom kontexte a vitané su najrbznejsie aktivity, kto-
ré mézu byt do projektu zahrnuté,” dodal generalny riaditel
zdruzenia pravnickych os6b BIOMASA.

Zdroj: TASR

Kolektiv

SPRAVA O POUZIiVANI BIOZLOZIEK V MOTOROVYCH PALIVACH ZA ROK 2012V
ZMYSLE NARIADENIA VLADY SR €. 246/2006 Z.Z.*

1. VNUTORNY TRH SR S MOTOROVYMI PALIVAMI
OD UCINNOSTI NARIADENIA VLADY
K BIOPALIVAM

Zakonom ¢islo 309/2009 Z.z. o podpore obnovitelnych zdro-
jov energie a vysoko uc¢innej kombinovanej vyroby a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,,zakon o OZE"), bola zabezpedena transpozicia smerni-
ce Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. aprila
2009 o podpore vyuzivania energie z obnovitelnych zdrojov
energie a o zmene a doplneni a naslednom zruseni smer-
nic 2001/77/ES a 2003/30/ES a smernica Europskeho
parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. aprila 2009, ktorou
sa meni a dopifa smernica 98/70/ES, pokial ide o kvalitu
automobilového benzinu, motorovej nafty a plynového oleja
a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a znizenie emi-
sii sklenikovych plynov, a ktorou sa meni a dopina smernica
Rady 1999/32/ES, pokial ide o kvalitu paliva vyuzivaného v
plavidlach vnutrozemskej vodnej dopravy, a zrusuje smernica
93/12/EHS.

V roku 2012 bolo do volného danového obehu umiestnenych
85,887 PJ motorovych paliv, z toho biozlozky predstavovali
4,19 %.

Program biopaliv bol v roku 2012 realizovany ako:

- primieSavanie esterov pri vyrobe motorovej nafty v kva-
lite podla STN EN 590 (vo verzii z r. 2004), resp. moto-

Plnenie programu biopaliv uvadza nasledovna tabulka:

rova nafta s primesou esterov v kvalite podla EN 590
(vo verzii z r. 2004) bola na domaci trh uvadzana z do-
vozu;

- primieSavanie ETBE (etyltercbutyléter) a bioetanolu pri
vyrobe motorového benzinu v kvalite podia STN EN 228
(vo verzii zr. 2004) s naslednym uvadzanim tohto vyrob-
ku na domaci trh.

Na trhu SR s pohonnymi latkami sa uplathovali biopaliva 1.
generacie ako nizko percentualne zmesi biozloziek s uhlovo-
dikovymi palivami, distribuované prostrednictvom existujucej
infrastruktury (distribuény systém a predajné miesta). Nahra-
denie ¢asti fosilneho motorového paliva biopalivom predstavu-
je najjednoduchsi spoésob predovsetkym preto, lebo sa mbze
pouzit vo vSetkych typoch motorovych vozidiel (zakaznik ne-
musi byt o takejto pritomnosti biopaliva vo vyslednom motoro-
vom palive informovany).

Povinnost uvadzat biopaliva na domaci trh bola pre rok 2012
ustanovena v § 14a ods. 1 pism. a) zakona o OZE referenc-
nou hodnotou na urovni 3,9 %, priCom minimalny obsah bi-
opaliv v kazdom litri jednotlivého druhu pohonnych latok je
ustanoveny v prilohe ¢. 1 zakona o OZE. Tymto vyplynula pre
dotknuté podnikatelské subjetky povinnost uvadzat na trh bi-
opaliva v mnozstve zodpovedajucom tejto referen¢nej hodno-
te, vypocitanej z energetického obsahu z celkového mnozstva
motorovych paliv suvisiacich s jeho podnikatelskymi aktivitami
zarok 2012.

Tovarova komodita rok 2010 rok 2011 rok 2012
Benzin, (t; m®) 635 434 847 012 574 489 769 289 552 579 737 436
ETBE, (t; m®) 47 389 63 593 32 661 43 948 25 394 33135
Obsah ETBE v zmesi, 7,51 - 5,71 - 4,49

(O/o Obj)

Bioetanol, (t; m3) - 6 536 8 291 9893 12 549
Obsah bioetanolu - - 1,08 - 1,70

v zmesi (% obj.)*

* Spravu prerokovala vlada SR dria 3.7.2013
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Sprava o pouzivani biozloziek v motorovych palivach za rok 2012...

Referencné hodnoty
(% ETBE na
energeticky obsah
benzinu)

2,34

- 2,51**

2,54

Nafta, (t; m®)

1468 535

1753 373

1906 978

2 312 532

1463 808

1753 454

Estery, (t; m®)

74 706

85 030

110 607

125 262

80 904

91 849

Obsah esterov
v zmesi, (% obj.)

4,85 -

5,42

5,24

Referencné hodnoty
(% esterov na
energeticky obsah

nafty)

4,41

- 5,03**

4,80

Celkové referenéné
hodnoty (% biozloziek
na energeticky obsah
motorovych paliv)

3,79

- 4,45

4,19

*-moznost primieSavania bioetanolu do motorového benzinu od roku 2011

** - revidované udaje
Zdroj Statistickych udajov:

Informacie predajcov a vyrobcov, poskytnuté MH SR v stlade s nariadenim viady ¢. 246/2006 Z.z. a informacie z ,,Hlaseni o
plneni povinnosti uvadzat' na trh pohonné latky s obsahom biopaliv®, podla zakona o OZE - tdaje za komodity benzin a nafta,
Udaje za komodity estery, ETBE a bioetanol udaje zar. 2010, r. 2011 ar. 2012.

Energeticky podiel biozloZiek v roku 2012 bol vypocitany na zaklade udajov uvedenych v prilohe lll. smernice o OZE

2009/28/ES.

Prepodty udajov za rok 2012 podla RED 2009/28/ES:

Motorové palivo/bio mnozstvo v tonach vyjadrenie v PJ Vyjadrenie v toe
automobilovy benzin 517 292 22,244 531 289
motorova nafta 1 382 904 59,465 1420 297

ETBE 25 394 0,914 21 831

bioetanol 9893 0,267 6 377

MERO 80 904 2,994 71 511

1 toe = 41,868 GJ (The IEA/OECD define one toe to be equal to 41.868 GJ [1] or 11.63 MWh)

2. LEGISLATIVNY RAMEC PRE UVADZANIE
BIOPALIV NA TRH V ROKU 2012

Uvadzanie biopaliv na trh s motorovymi palivami bolo
v roku 2012 ustanovené zakonom ¢. 309/2009 Z.z. o
podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko ucin-
nej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niekto-
rych zakonov v zneni neskorsich predpisov z platného
znenia tohto zakona vyplyva, ze

- podla § 14a ods. 1 pravnicka osoba alebo fyzicka oso-
ba podla odseku 2 je povinna uvadzat na trh pohonné

latky s obsahom biopaliv v referen¢nej hodnote vypo-

Citanej z energetického obsahu celkového mnoZstva
pohonnych latok uvedenych na trh, ktora je

a) 3, 8 % do 31. decembra 2011,
b) 3, 9 % do 31. decembra 2012,

c) 4 % do 31. decembra 2013,

d) 4,5 % do 31. decembra 2014,
e) 5,5 % do 31. decembra 2015,
f) 5,5 % do 31. decembra 2016,
g) 5, 8 % do 31. decembra 2017,
h) 7, 2 % do 31. decembra 2018,
i) 7, 5 % do 31. decembra 2019,
j) 8, 5% do 31. decembra 2020,

- podla § 14a ods. 3 pravnicka osoba alebo fyzicka oso-

ba podla odseku 2 je povinna plnenie povinnosti podla
odseku 1 zabezpedit prostrednictvom pohonnych latok
s obsahom biopaliv, pricom minimalny obsah biopaliv
v kazdom litri jednotlivého druhu pohonnych latok je
ustanoveny v prilohe &. 1 a to nasledovne:
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Tabul'ka €. 1: Minimalny objem biopaliva v motorovej nafte kodu kombinovanej nomenklatary 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49

2011 2012 2013 2014

2015

2016 2017 2018 2019 2020

biodiesel 52% 5,3% 5,4% 6,8 %

7,5%

7,6 % 7,8% 9,7% | 10,1 % 11,5%

Tabulka &. 2: Minimalny objem biopaliva v motorovom benzine kédu kombinovanej nomenklatary 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11

49
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bioetanolova zlozka 3,1% | 3,2% | 3,3% | 4,1% | 4,5% | 4,6% | 4,7% | 5,9% | 6,2% | 7,0%
Minimalny podiel 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
bioETBE

-z toho objem 1,41 %

bioetanolovej zlozky

(47 %)

Na ucely zakona o OZE sa pravnickou osobou alebo
fyzickou osobou podla § 14a ods. 2 rozumie pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba, ktora:

a) uvadza do dariového volného obehu'® podla oso-
bitného predpisu na uzemi Slovenskej republiky po-
honné latky,

b) prepravuje na uzemie Slovenskej republiky pohon-
né latky mimo pozastavenia dane na podnikatelské
Uéely, 17¢)

c) dovaza na uzemie Slovenskej republiky pohonné
latky z tretich Statov,””®

d) je ina ako podla osobitného predpisu,’”™ ak uvadza
na trh pohonné latky inym spbésobom, ako je uvede-
ny v pismenach a) az c).

- podla § 2 ods. 4 sa na ucely zakona o OZE pohonnou
latkou vyrobenou z obnovitel'nych zdrojov energie (da-
lej len biopalivo) rozumie

a) bioetanol, ktorym je etanol vyrobeny z biomasy,

b) biodiesel, ktorym je ester vyrobeny z rastlinného
oleja alebo Zivoéisneho tuku,®

c) bioplyn vyrobeny z biomasy,

d) biometanol, ktorym je metanol vyrobeny z biomasy,

e) biometan vyrobeny z biomasy,

f) biodimetyléter, ktorym je dimetyléter vyrobeny z bio-
masy,

g) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobeny etylterc-
butyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,

h) biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobeny me-
tyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % obje-
mu,

i) syntézou vyrobené uhlovodiky alebo zmesi takych-
to uhlovodikov vyrobené z biomasy,

Jj) biovodik, ktorym je vodik vyrobeny z biomasy,

k) Cisty rastlinny olej, olej vyrobeny z olejnatych rastlin
lisovanim, extrahovanim alebo podobnym postu-
pom, surovy alebo rafinovany, ale chemicky nemo-
difikovany vratane odpadovych rastlinnych olejov,

1) ina latka vyrobena z biomasy, ak sa pouZiva na do-
pravné ucely.

Zakon ¢. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z mineralne-
ho oleja v zneni neskorsich predpisov. Z platného znenia
tohto zakona vyplyva, ze

- podla § 19 ods. 6 prevadzkovatel dariového skladu,
ktorym je podnik na vyrobu mineralneho oleja uvedené-
hov § 6 ods. 1 pism. a) a d), je opravneny na zaklade
povolenia na vyrobu zmesi v pritomnosti osoby povere-
nej colnym uradom vyrabat mineralny olej ako zmes

a) mineralneho oleja kodu kombinovanej nomenklatu-
ry 2710 11 41,2710 11 45a 2710 11 49 a biogénnej
latky uvedenej v § 4 ods. 7 pism. c) alebo mineral-
neho oleja kodu kombinovanej nomenklatury 2710
11 41,2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnych latok
uvedenych v § 4 ods. 7 pism. c) a d),

b) mineralneho oleja kddu kombinovanej nomenklatu-
ry 2710 1941, 2710 19 45 a 2710 19 49 a biogénnej
latky uvedenej v § 4 ods. 7 pism. a),

- podla § 6 ods. 1 je sadzba dane ustanovena nasledovne:

a) motorovy benzin kddu kombinovanej nomenklatury
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 s obsahom
biogénnej latky
1. do objemu ustanovenom v osobitnom predpise

550,52 eura/1 000 |,

2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise’ a
viac 514,50 eura/1 000 |,

d) plynovy olej kodu kombinovanej nomenklatury 2710
1941, 2710 19 45 a 2710 19 49 s obsahom biodiesla

" § 14a ods. 3 a priloha €. 1 zakona ¢. 309/2009 Z.z. v zneni zakna ¢. 492/2010 Z.z.
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Snaha rezortu hospodarstva presadit ropovod cez ,,Bratislavsky mestsky...

1. do objemu ustanovenom v osobitnom predpise
386,40 eur/1 000 |,

2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise1 a
viac 368,00 eur/1 000 |.

- podla § 4 ods. 7 biogénnou latkou sa rozumie kvapalna
biogénna latka alebo plynna biogénna latka vyrobena z
biomasy, ktorou je

a) biodiesel, ester kbdu kombinovanej nomenklatury
3826 00 10 vyrobeny z rastlinného oleja alebo Zi-
vociSneho tuku, alebo pouzitého odpadového oleja
rastlinného pévodu alebo zivo¢iSneho pbvodu,

b) &isty rastlinny olej, olej vyrobeny z olejnatych rastlin
lisovanim, extrahovanim alebo podobnym postu-
pom, surovy alebo rafinovany, ale chemicky nemo-
difikovany kédu kombinovanej nomenklatary 1507
az 1518,

c) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobeny etylter-
cbutyléter kbdu kombinovanej nomenklatury 2909
19 10 s obsahom bioetanolu 47 % objemu,

d) bioetanol, lieh kodu kombinovanej nomenklatury
2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99, 7 %
objemu,

e) bioplyn, plyn uréeny na energetické ucely vznikajuci
z biomasy fermentaciou.

2.1. STATNA PODPORA V OBLASTI BIOPALIV
V ROKU 2012

Podpora vyuzivania biopaliv bola realizovana v roku 2012
zakonom ¢&. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z mineralneho
oleja v zneni neskorsich predpisov, nizSou sadzbou dane pre
motorovy benzin a plynovy olej s obsahom biogénnej latky v
objeme ustanovenom § 14a ods. 3 a v prilohe ¢. 1 zakona o
OZE.

3. PREHLAD O PLNENi ZAKONA O OZE
V ROKU 2012

Dna 1. januara 2011 nadobudol G¢innost zakon &. 492/2010
Z.z., ktorym sa meni a dopina zakon ¢. 98/2004 Z. z. o spot-
rebnej dani z mineralneho oleja v zneni neskorsich predpisov
a ktorym sa meni a dopina zakon o OZE. Tymto zakonom boli

stanovené referencné hodnoty pre obsah biopaliv v pohon-
nych latkach vypocitané z energetického obsahu pre roky
2011 az 2020, pricom ich hodnoty su uvedené v kapitole ¢.
2 materialu.

Dna 1. januara 2012 nadobudol u¢innost bod 42 v ¢l. | za-
kona ¢. 136/2011 Z.z. (ktorym sa meni a dopiia zakon &.
309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a
vysoko ucinnej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa
meni a dopifia zakon ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov), ktory zaviedol podmienku o kritériach
trvalej udrzatelnosti pre biopaliva zapocitavané do vypoctu re-
ferencnej hodnoty pre prislusny rok.

Vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej re-
publiky z 21. jula 2011 ¢. 271/2011 Z. z. boli ustanovené
kritéria trvalej udrzatelnosti a ciele na znizenie emisii skleniko-
vych plynov z pohonnych latok.

V priebehu roka 2012 sa na ucely odseku 1 § 14a zakona o
OZE do vypoctu referencnej hodnoty zapocitavali len biopa-
liva, ktoré spinali kritéria trvalej udrzatelnosti podla uvedenej
vyhlasky.

Informacia o uvadzani biopaliv na vnatorny trh SR
s motorovymi palivami

Realizacia programu biopaliv pokracovala aj v roku 2012 a
uskutoc¢novala sa retazcom podnikatelskych subjektov ,pes-
tovatel/chovatel - spracovatel - vyrobca biozloZiek a motoro-
vych paliv - distributor - spotrebitel /zakaznik" ako:

- primieSavanie esterov pri vyrobe motorovej nafty v kva-
lite STN EN 590, resp. motorova nafta s primesou es-
terov v kvalite EN 590 bola na domaci trh uvadzana z
dovozu;

- primieSavanie ETBE (etyltercbutyléteru) a bioetanolu pri
vyrobe motorového benzinu v kvalite STN EN 228 s na-
slednym uvadzanim tohto vyrobku na domaci trh.

Realizacia programu biopaliv je kvantifikovana ako plnenie re-
ferencnej hodnoty pre biopaliva, ustanovenej hodnotou 3,9 %
pre rok 2012. Skuto¢ne dosiahnuté plnenie referenénej hod-
noty za rok 2012 je vyjadrené udajom 4,19 % energetického
obsahu z celkového mnozstva motorového benzinu a motoro-
vej nafty. V. mnozstvach a v energetickom vyjadreni to uvadza
text a tabulka uvedena v bode 1 tejto spravy.

Kolektiv

SNAHA REZORTU HOSPODARSTVA PRESADIT ROPOVOD CEZ ,,BRATISLAVSKY
MESTSKY KORIDOR* JE ZAKERNY URADNICKY TRIK

Nominant Smeru, minister hospodarstva Tomas Malatinsky,
sa cez leto usiluje v Bratislave presadit ropovod tak, aby si to
[udia nevsimli. Viyhlasil to na tlacovom brifingu predseda Bra-
tislavského samospravneho kraja (BSK) Pavol Freso. FreSo
bude pozadovat, aby rezort stiahol svoju ultimativnu poziadav-

ku zapracovat vystavbu ropovodu Slovnaft-Schwechat-Pipeli-
ne do uzemného planu BSK.

Zapracovanie trasovania ropovodu do Uzemného planu BSK
vychadza z navrhu Ministerstva hospodarstva SR, ktoré od-
porucilo viade SR vyuzit tzv. Mestsky koridor cez Bratislavu.
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Ministerstvo navrhuje vyuzit moznosti dvoch tras, v blizkosti
Dolnozemskej ulice, resp. Pe¢nianskeho lesa.

FreSo zdoraznil, ze tuto myslienku ministerstvo s verejnostou
vobec neodkomunikovalo, hoci ide o trasovanie ropovodu cez
husto obyvanu zéonu.

»Svoju poZiadavku navyse ministerstvo vznieslo aZ po ukon-
¢eni pripomienkového konania k uzemnému planu BSK,"
zdoraznil Freso, ktory tlacovu konferenciu uskutocnil pri Dol-
nozemskej ulici - v blizkosti jednej z planovanych tras. Pri-
pomenul, ze ministerstvo svojim postupom brani schvaleniu
uzemného planu. ,,Ak tam tie trasy nedame, zastavia nam
schvalovanie uzemného planu, ale aj keby sme tam tie trasy
dali, vratili by sme cely proces schvalovania o rok dozadu,
museli by sme trasovanie ropovodu prediskutovat s verej-
nostou i vSetkymi dotknutymi stranami,” povedal Freso.

Dalej poznamenal, ze ho iritovali slova hovorcu rezortu hos-
podarstva Stanislava Jurikovica, ktory uviedol, ze za navrho-
vanym trasovanim si rezort bude stat, aj keby sa schvalovanie
uzemného planu malo pozastavit. FreSo to oznacil za hruby
natlak na samospravu.

,Chcem preto vyhlasit, Ze na stretnuti s ministrom hospo-
darstva budeme tvrdi a budeme zdbrazriovat, Ze neexistu-

je, aby bola tato stavba postavena bez podpory verejnosti,“
poznamenal Freso a uviedol, ze podla jeho nazoru ide zaker-
ny uradnicky trik a usilie presadit ropovod v tichosti, s vylu-
¢enim verejnej mienky. ,,Nikdy ste nevideli nikoho z rezortu
stat na tychto trasach a hovorit' s verejnostou o tom ¢i s tym
suhlasi alebo nie.”

FreSo pripomenul, Ze tzv. mestsky koridor uz odmietlo zastu-
pitelstvo BSK i Mestské zastupitelstvo Bratislavy. Aj vzhladom
k tymto skuto¢nostiam veri pri rokovani s ministrom v Gspech.
»Na naSej strane stoja zakony, rezort nam nemd&ze nic pri-
kazat,” uviedol predseda BSK. Od ministra Malatinského
ocakava, ze svojich uradnikov napomenie. ,Verim, Ze pani
Z ministerstva prehodnotia svoje plany natlakovym spéso-
bom zakomponovat' svoje poZiadavky do uzemného pla-
nu,“ dodal Freso.

Ci sa na ropovod méze vztahovat zakon o vyznamnych investi-
ciach, je podla Fresa otazne. Podla jeho slov BSK studuje
aj tito moznost. ,Pocéul som pravny nazor, Ze tento zakon
by mohol byt robeny pre tento ropovod, mame ale pravne
argumenty, ktoré hovoria, Ze aj napriek tomu by to tak ne-
muselo byt,“ povedal Freso.

Zdroj: TASR

Kolektiv

VYHLASILI 3. ROCNIiK SUTAZE ,,MISS KOMPOST*

Neziskové obcianske zdruzenie Priatelia Zeme a Centrum en-
vironmentalnych aktivit zaciatkom jula vyhlasili 3. rocnik celo-
slovenskej sutaze zaciatkom jula ,,Miss Kompost“. Jej cielom
je zvysit povedomie o kompostovani ako sucasti moderného
zivotného stylu a podporit tvorivost ludi pri vyuzZivani biologic-
kého odpadu.

Do sutaze sa méze zapojit kazdy, kto doma kompostuje, bez
ohladu na spésob kompostovania, velkost a typ kompostovis-
ka. Naopak, Sancu uspiet maju kreativne a svojské spésoby
kompostovania, ktoré poukazuju na to, ze kompostovanie je
zabava.

,Dva ro¢niky sutaze, do ktorych sa zapojili desiatky suta-
Ziacich, ukazali, Ze tato vtipna forma propagacie komposto-
vania ma uspech a zmysel. Pri akejsi degustacii vitaznych
kompostov verejnostou viaceri prekvapene zistuju, Ze z bi-
ologickych odpadov zo zahrad a domacnosti, ktoré ¢asto
koncia v kontajneroch na odpad alebo sa spaluju, sa da
jednoducho vyrobit voriava zemina. Sme presvedceni, Ze
mnohi si tento zazitok odniesli domov a dnes si uz sami
vyrabaju kompost, to najprirodzenejsie hnojivo pre svoje
zahradky, “ vysvetlil Monok zo zdruZenia Priatelia Zeme.

Aj v trefom roc¢niku sutaze chce zdruzenie poukazovat na to,
ze kompostovanie méze byt jednoduché a zabavné. Pre za-
pojenie sa do sutaze staci zaslaf tri fotografie so stru¢nym
opisom svojho kompostu, kde kandidat na titul miss uvedie
miery svojho kompostoviska, kompostéru, jeho vysku, Sirku,
dizku pripadne iny relevantny rozmer, dalej suroviny, na kto-

rych si kompost pochutnava, ¢i dalsie informacie o vyrobe a
pouziti kompostu. Méze tiez pripojit zaujimavu alebo humornu
udalost, ktora sa mu pri kompostovani prihodila. Zaroven si
sutaziaci odlozi vrecusko kompostu, priblizne trojkilové, kva-
lita ktorého moéze rozhodnut vo findle. Sutaz je uréena pre
jednotlivcov, sukromné osoby, ktoré kompostuju pre viastnu
potrebu.

,V sutazi nam ide hlavne o to, aby sme spropagovali kom-
postovanie ako sucast’ modernej domacnosti a dobrej za-
hradkarskej praxe. Chceme ukazat, Ze kompostovat mbze
kazdy. Nie vSak pouzitim poucCiek z knih, ale prikladov pria-
mo zo Zivota,” zdéraznil Monok.

Klaudia Medalova z Centra environmentalnych aktivit dodala,
ze sutaz uci nenasilnou formou o vyhodach kompostovania
a inspiruje pozitivnymi prikladmi z praxe. ,Priamo to suvisi
aj s témami prirodnych zahrad a ekologického polnohos-
podarstva, ktorym sa naSa organizacia dlhodobo venuje,*
vysvetlila.

Z prihlasenych kandidatov vyberie porota zlozena z expertov
pét najlepsich finalistov. Od kazdého z nich si nasledne vyzia-
da odlozené vrecusko kompostu, ich kvalitu bude mat opat
moznost porovnat i laicka verejnost na verejnom podujati, na
tzv. ,Biojarmoku*, ktory sa bude konat koncom septembra
v Trencine. Vsetky informacie o sutazi najdu zaujemcovia na
webovej stranke www.priateliazeme.sk. Uzavierka prihlasok
bude 10. septembra.

Zdroj: TASR
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Kolektiv

PRESNEJSi MONITORING CHRANENYCH ZIVOCICHOV

Ochranari budu na Slovensku monitorovat vzacne zivocisne
druhy podrobnejsie. Statna ochrana prirody (SOP) SR zagina
v tomto roku uplathovat novu metodiku trvalého monitorova-
nia uzemi s vyskytom vzacnych druhov. Ako povedal zoolog
Narodného parku Muranska planina (NP MP) Jergus Tesak,
zooldgovia uz absolvovali spolo¢né Skolenie na Uzemi Muran-
skej planiny.

Zoolégovia doteraz monitorovali Uzemia s chranenymi zi-
vocéichmi podla Specifickych metodik pre jednotlivé druhy.
Niektorym skupinam druhov sa vsak nevenovali komplexne.
Podla nového systému tento rok vytypuju na celom Slovensku
niekolkohektarové plochy, ktoré budu sledovat minimalne tri
roky.

Zameraju sa pritom na také druhy, ako su sysle, vydry, mloky
a niektoré druhy Ziab. Doraznejsie sa pritom budu venovat eu-
ropsky vyznamnym druhom. Poc¢as monitorovania bude zoo-
I6gov zaujimat najma vyvoj populacie tychto zivocichov.

,Dostaneme tak presnejsi obraz o tom, ¢i sa populacie
udrZiavaju, alebo ¢i maju klesajucu, pripadne stupajucu
tendenciu. Podla toho budeme vediet urcit potrebné opat-
renia na ich zachranu,” povedal Tesak.

Tento rok maju ochranari ¢as na vyhladanie vhodnych monito-
rovacich lokalit. Aby vedeli zohladnit pripadné presuvanie sa
zivocichov, monitorovacia plocha bude vacsia, avsak prieskum
budu robit len na vybranych mensich plochach.

,Budu do toho zapojeni viaceri pracovnici jednotlivych
sprav chranenych uzemi. Danu lokalitu budu musiet nav-
Stivit minimalne raz za rok. Podla presne ur¢enej metodiky
budu zapisovat” sledované udaje. KedZe kolobeh prirody
stale funguje, ale sme svedkami aj klimatickych zmien,
moéZe sa stat, Ze niektoré druhy sa nam pri nevyhovujucich
podmienkach presunu na susednu lokalitu. Toto mame v
metodike monitorovania zohladnené. Ak by sa vSak pre-
sunuli mimo monitorovacej plochy, v sprave oznacime, Ze
sledované ZivoCichy na danom uzemi vymizli a navrhneme
na monitorovanie novu lokalitu. V sprave bude zaniknuta
lokalita uvedena, aby odzrkadlovala realny stav vyvoja bio-
topov jednotlivych druhov,” doplnil zoolog NP MP.

Ziskané udaje budu pre ochranarov podkladom pre rozhodo-
vanie v buducnosti. Pri sledovani totiz zistia aj to, ¢o na vyvoj
zivocichov najviac vplyva, a podla toho budu vediet presne
stanovit najvhodnejsi rezim na ich ochranu.

Zdroj: TASR

Kolektiv

ENVIROPRECINY A TRESTNE CINY

1. KONATELOVI FIRMY PRICHYTENEJ PRI
VYVAZANi ODPADU NA NELEGALNU SKLADKU
HROZi zA PRECIN NEOPRAVNENEHO
NAKLADANIA S ODPADMI PAT ROKOV VAZENIA

Vysetrovatel kriminalnej policie v Trnave obvinil 37-rocného
Trnav€ana z precinu neopravneného nakladania s odpadmi.
Na pozemku s ornou pddou, v katastralnom Uzemi Trnava -
Fararske, ktorého vlastnikom je Slovensky pozemkovy fond,
vyrastla nelegalna skladka odpadu.

Podla zisteni policie na skladku vyvazali odpad najmenej od
januara toho roka. ,, TyZdenne vyviezli zhruba 10 kontajne-
rov so stavebnym a réznym objemnym odpadom ako napri-
klad plasty, dréty, sklo, koberce a podobne,“ uviedla krajska
hovorkyna Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusova
s tym, Ze obsahom kontajnerov boli aj izolaéné materialy s az-
bestom. DIhodobym navazanim odpadu a jeho prekryvanim
ornicou vznikla skladka s objemom asi 4800 m?. , Jej odstra-
nenie a uvedenie pozemku do pdévodného stavu by predsta-
vovalo podla odborného vyjadrenia sumu 135 000 eur,* kon-
Statovala.

Minuly tyzden policia priamo na mieste nelegalnej skladky za-
drzala vodi¢a nakladného auta pri vysypani odpadu. Nasled-

ne, na zaklade prikazu na prehliadku nebytovych priestorov
firmy v susedstve skladky, policia za pomoci zasahovej skupi-
ny zadrzala konatela firmy.

,Po vykonani procesnych ukonov a vypocuti viacerych
svedkov vySetrovatel vzniesol obvinenie vo¢i konatelovi fir-
my DuSanovi z Trnavy a zaroverni spracoval podnet pre pro-
kuratora na jeho védzobné stihanie,” ozrejmila Kredatusova.
Pripomenula, ze obvineny je v su¢asnosti stihany na slobode
a za precin neopravneného nakladania s odpadmi v znaénom
rozsahu mu v pripade uznania viny hrozi odnatie slobody na
jeden az pat rokov.

2. MESTSKA POLICIA MALACKY NASTRAZILA
NA PACHATELOV NELEGALNYCH SKLADOK
FOTOPASCE

Vdaka fotopasci odhalila Mestska policia v Malackach nele-
galnu skladku. Preto v boji proti znedistovaniu mesta a jeho
okolia planuje kupit dalsie. Novu fotopascu nasadila mestska
policia do boja proti ¢iernym skladkam zaciatkom jula.

»~Pocas prvych dvoch tyzdriov fungovania viackrat zachytila
pohyb a urobila 460 fotografii. Z nich Sest priamo dokazuje
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vyvoz odpadu na miesta, ktoré na to nie su uréené. Pripady
rieSi mestska policia ako priestupky, za ktoré hrozi pachate-
lom blokova pokuta vo vyske 30 eur. V pripade potreby po-
licia odstupi pripad na rieSenie spravnemu organu, uviedla
Michaela Janotova z Mestskeho uradu v Malackach.

Mestska policia teraz fotopascu premiestnila na iné rizikové
miesto. Planuje tiez kupit dalsie. ,Obc¢ania Malaciek maju
moZnost odvazat odpad do odpadovych dvorov bezplatne.
Napriek tomu sa mesto trapi so stale vznikajucimi Ciernymi
Skladkami na niekol'kych kritickych miestach. Mesto mi-
nie na likvidaciu Eiernych skladok ro¢ne takmer 3000 eur.
Prave fotopasce by mali poméct odstranit kritické miesta,
eliminovat vznik novych Ciernych skladok a znizit tak aj na-
klady na ich odstrariovanie,” doplnila Janotova.

Fotopasca je schopna vyhotovit az 3000 fotografii, pricom
méze fungovat az tri tyzdne na jednu batérie. Data sa z foto-
pasce stahuju bezdrotovym prenosom, fotopasca teda posle
policii fotografiu pachatela este skor, ako stihne v lese odpad
vylozit.

3. COLNICI A POLICAJTI ZADRZALI KAMION
PREVAZAJUCI POUZITE AUTOBATERIE

Prislusnici policie a colnej spravy zadrzali kamion, ktory preva-
zal pouzité autobatérie. Naklad s celkovou vahou 23 ton sme-
roval z Rakuska cez Slovensko do Litvy.

,Uvedenym konanim vzniklo podozrenie zo spachania
trestného &inu neopravneného nakladania s odpadmi,” in-
formovala dnes hovorkyna Finanénej spravy (FS) SR Patricia
Macikova.

Kamion zastavila policia na nespresnenom mieste v utorok
(2.7.) vo vecernych hodinach. Privolani colnici dorazili ku ka-
mionu a vykonali fyzickl kontrolu navesu. Pri kontrole zistili,
ze v celom uloznom priestore sa nachadzaju pouzité autoba-
térie.

,V kamiéne je na 18 paletach priblizne 23 ton autobatérii,”
uviedla Macikova.

Nakladné vozidlo je zaistené pred budovou Colného uUradu
Banska Bystrica. Vodi¢ kamiona vypovedal na policii, ktora
bude podla informacii FS SR pokracovat v dalSom konani.

4. CESKA POLICIA HLADA OSOBU, KTORA
VYHODILA DO KONTAJNERA DEMIZON S
FRIDEXOM

Ceska policia pokraéuje v patrani po zatial neznamej osobe,
ktora 25. alebo 26. juna vyhodila do kontajnera v Sumperku
v Olomouckom kraji patnastlitrovy demizon s Fridexom. Pra-
ve tato nemrznuca zmes zapricinila umrtie dvoch zo siedmich
bezdomovcov, ktori ju nasli a spolo¢ne konzumovali, povazu-
juc ju zrejme za alkohol.

Obetami otravy sa stali 33-ro¢na Zzena a 43-ro¢ny muz. Osta-
vajucich pat posSkodenych, vratane pacienta v kritickom stave,
sa napokon dostalo z najhorsieho.

Samotny Fridex nie je nebezpecny, to vSak neplati o latkach,
ktoré sa tvoria v tele po jeho odburavani, ¢o ma istu podob-
nost s Uéinkami metanolu. V tomto pripade vSak pri silnej otra-
ve dochadza k zlyhaniu obli¢iek, navySe pacient straca vedo-
mie, ma problémy s dychanim, zvracia, zlyhava mu srdce a
postihuju ho krée.

Aj v pripade tejto otravy je protijedom, podobne ako pri otrave
metanolom, kvalitny alkohol. Pripojenie na dialyzu sluzi na ¢o
najrychlejsie vyplavenie jedov z organizmu postihnutého.

Hladana osoba sa dopustila tiez priestupku, nehrozi jej vSak
stihanie za otravu, ale za nevhodny sposob likvidacie takéhoto
typu odpadu.

Policia sleduje aj dalsi osud demizoéna, ktory bezdomovci pre-
dali uz prazdny este v osudny vecer takisto zatial neznamej
osobe na jednom z miestnych parkovisk. Aj neznameho kup-
ca ziadaju kriminalisti, aby sa s policiou skontaktoval.

Zdroj: TASR

Kolektiv

NA SKLADKE ODPADU V SARAJEVE OBJAVILI POZOSTATKY OBETI
Z CIAS VOJNY

Ludské kosti, o ktorych sa predpoklada, ze ide o pozostatky
zabitych Srbov z ¢ias obcianskej vojny z 90. rokov, nasli na
skladke odpadu v bosnianskej metropole Sarajevo. Informova-
la o tom v nedelu bosnianskosrbska statna televizia (RTRS).

Podla televizie ide o pozostatky sarajevskych Srbov, ktorych
vojna zastihla v meste a po ktorych ich rodiny marne patraju
uz dve desatrodia.

Skladku odpadu v suc¢asnosti - rovnako ako pocas vojny -
spravuje mesto, piSe srbsky spravodajsky server RTS. Na
zaklade operativnych znalosti ministerstva vnutra bosnianskej
Republiky Srbskej (RS) a Uradu pre nezvestné osoby vo Vy-

chodnom Sarajeve uskutoc¢nili na skladke skusobné vykopy.
Potvrdilo sa, Zze sa v lokalite nachadza masovy hrob, v ktorom
pochovavali, ale aj z dalsich lokalit prenasali pozostatky zabi-
tych Srbov.

,Dnes sa po tonach a tonach odpadu konec¢ne potvrdilo, ze
informacia bola spravna a nasli sme ludské kosti v hibke 27
metrov. Podla operativnych informacii mozno v tej lokalite
ocakavat niekolko desiatok obeti a domnievame sa, Ze ide o
primarny a sekundarny hrob, “uviedol predseda Kolégia riadi-
telov Institatu pre patranie po nezvestnych osobach v Bosne
a Hercegovine.

Zdroj: TASR
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